
KIA KOMPANIJA

Dabar, kai esate Kia automobilio savininkas, Jums tikriausiai uþduos daugybæ klausimø
apie Jûsø naujàjá automobilá ir jo gamintojà: “Koks yra tas Kia?,” “Kas yra Kia?,” “Kà Kia
reiðkia?”
Èia pateikiame keletà atsakymø. Pirmiausia, Kia yra seniausia Korëjos automobiliø gam-
intoja. Tai kompanija, turinti tûkstanèius darbuotojø, kurie gamina aukðtos kokybës auto-
mobilius uþ prieinamà kainà. 

Pirmosios raidës Ki, þodyje “Kia” reiðkia “kilti ið kaþkur á pasaulá” arba “pakilti ið kaþkur á
pasaulá.” Treèia raidë a, reiðkia “Azija.”Taigi þodis Kia, reiðkia “pakilti ið” arba “iðkilti ið Azijos
á pasaulá.”

Dþiaukitës savo automobiliu!
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Aèiû, kad pasirinkote Kia automobilá.
Kai Jums reikës atlikti aptarnavimà, þinokite, kad Jûsø
atstovas geriausiai þino Jûsø automobilá. Jûsø atstovas
turi gamykloje apmokytà techniná personalà, rekomen-
duojamus specialius árankius, originalias Kia atsargines
dalis ir yra pasirengæs visapusiðkai Jums padëti.
Kadangi tolimesniems savininkams ði informacija yra
taip pat svarbi, ði publikacija turi likti automobilyje, kai
Jûs já parduosite.
Ði instrukcija supaþindins Jus su Jûsø automobilio
valdymu, prieþiûra ir saugumo informacija. Ji yra papil-
doma garantija ir vartotojo informacija, kuri suteikia
svarbià informacijà apie automobiliui suteikiamà garan-
tijà. Jeigu Jûsø automobilyje yra sumontuota garso sis-
tema, Jûs taip pat gausite Kia integruotos garso siste-
mos vartojimo instrukcijà. Mes praðome Jûsø atidþiai
perskaityti visas ðias publikacijas ir laikytis rekomen-
dacijø, kurios padëtø uþtikrinti smagø ir saugø Jûsø
naujojo automobilio naudojimà.
Kia pateikia didelá árangos, komponentø ir priedø
pasirinkimà ávairiems modeliams.

Áranga, apraðyta ðioje instrukcijoje, kartu su ávairiomis
iliustracijomis, gali bûti netaikoma Jûsø automobiliui.
Informacija ir techninë dokumentacija, pateikta ðioje
instrukcijoje, buvo tiksli spausdinimo metu. Kia
pasilieka teisæ keisti techninius parametrus ar dizainà
bet kuriuo metu, papildomai neinformavus. Jeigu Jûs
turite kokiø klausimø, visada kreipkitës á Jûsø ágaliotàjá
Kia atstovà.
Mes uþtikriname Jus, kad mums ir toliau rûpi Jûsø Kia
automobilio vairavimo malonumas.

© 2002 Kia Motors Corp.
Visos teisës yra saugomos. Bet koks mechaninis ar
elektroninis kopijavimas, áskaitant fotokopijas, áraðus ar
jø iðsaugojimà, gavimà ir vertimà yra draudþiamas be
raðtiðko Kia Motors Corporation leidimo.
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KAIP NAUDOTIS ÐIUO VADOVU
Mes norime padëti Jums patirti kuo
didþiausià malonumà ið Jûsø trans-
porto priemonës vairavimo. Mûsø
“Savininko vadovas” gali padëti
Jums daugeliu bûdø. Mes primygti-
nai patariame perskaityti visà
vadovà. Ypaè, norëdami iðvengti mir-
ties ar suþeidimø, maþø maþiausiai
Jûs privalote perskaityti skyrelius
ÁSPËJIMAS ir PERSPËJIMAS,
iðbarstytus po visà vadovà, kuriuos
lengva pastebëti dël jø  paþymëjimo
ypatingais þenklais, kurie yra
iðvardyti.
Ðio vadovo iliustracijos papildo
þodþius, padeda geriau paaiðkinti,
kaip naudotis savo transporto
priemone. Skaitydami savo vadovà,
Jûs suþinosite apie automobilio
ypatybes, svarbià informacijà, susi-
jusià su saugumu, bei patarimus,
kaip vairuoti ávairiomis kelio sàly-
gomis.

Bendras vadovo medþiagos iðdësty-
mo planas yra pateiktas Turinyje.
Labai gerai bûtø pradëti ir nuo dalyk-
inës rodyklës; joje visa vadove
pateikta informacija iðdëstyta
abëcëlës tvarka.
Skyriai: Ðis vadovas turi aðtuonis
skyrius ir dalykinæ rodyklæ.
Kiekvienas skyrius  pradedamas
trumpu turiniu, todël vos þvilgtelëjæ
galite pasakyti, ar tame skyriuje yra
informacija, kurios Jûs norite.

Ðiame vadove Jûs rasite ávairius
ÁSPËJIMUS, PERSPËJIMUS ir
PASTABAS. Ðie ISPËJIMAI,
PERSPËJIMAI ir PASTABOS skirti
sustiprinti Jûsø asmeniná saugumà ir
pasitenkinimà Kia automobiliu. Jûs
turite atidþiai perskaityti ir kruopðèiai
laikytis VISØ veiksmø bei rekomen-
dacijø, pateiktø ðiuose
ÁSPËJIMUOSE, PERSPËJIMUOSE ir
PASTABOSE.

ÁSPËJIMAS
ÁSPËJIMAS parodo situacijà, kuri
gali sàlygoti rimtus kûno suþei-
dimus ar mirtá, jei nebus atsiþvel-
giama á tà  áspëjimà.

PERSPËJIMAS
PERSPËJIMAS rodo situacijà, kuri
gali sàlygoti rimtus þmoniø suþei-
dimus, gal net smarkius, jei nebus
atsiþvelgta á tà perspëjimà.

PASTABA
PASTABA rodo situacijà, kuri gali
sàlygoti Jûsø transporto
priemonës gedimus, jei nebus
atsiþvelgta á tà pastabà.

ÁVADAS
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TRANSPORTO PRIEMONËS
VALDYMO INSTRUKCIJOS
Kaip ir vaþiuojant kitais ðio tipo auto-
mobiliais, jei nevaldysite ðios trans-
porto priemonës tinkamai, galite
prarasti automobilio kontrolæ, gali
ávykti avarija ar automobilis gali
apsiversti.
Konstrukcijos ypatybës (aukðtesnis

klirensas nuo þemës, tarpvëþë ir t.t.)
suteikia ðiai transporto priemonei
aukðtesná gravitacijos centrà, nei turi
kitø tipø transporto priemonës. Kitaip
tariant, jie neskirti daryti staigius
posûkius tokiais pat greièiais, kaip ir
tradiciniai automobiliai, turintys 2
varomuosius ratus.  Venkite staigiø
posûkiø ar staigiø manevrø. Savo
ruoþtu, netinkamai valdydami ðá
automobilá, galite prarasti jo kontrolæ,
padaryti avarijà ar automobilis gali
apsiversti. Bûtinai perskaitykite
nurodymus apie vairavimà “ant grin-
dinio” ir “bekelëje”, esanèias ðio
vadovo 5 skyriuje.

TRANSPORTO PRIEMONËS
ÁVAÞINËJIMAS
Specialus ávaþinëjimo laikotarpis
nereikalingas. Jei laikysitës keleto
paprastø atsargumo priemoniø pir-
muosius 1000 km, Jûs galite prisidëti
prie to, kad Jûsø automobilis veiks
geriau, bus ekonomiðkesnis ir ilgiau
gyvuos.
• Neleiskite variklio dideliu greièiu.
• Nelaikykite vieno greièio ilgà laiko

tarpà, nei didelio, nei maþo. Kad
teisingai ávaþinëtumëte variklá,
reikia keitinëti variklio greitá.

• Venkite staigaus stabdymo,
iðskyrus neatidëliotinus atvejus,
taip leisdami stabdþiams tinkamai
ásistatyti.

• Venkite startø visu greièiu.

ÁVADAS
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VIDAUS IR IÐORËS APÞVALGA

JÛSØ AUTOMOBILIS IÐ PIRMO ÞVILGSNIO

2-2

2BLA201A

1. Iðorinis galinio vaizdo veidrodëlis

2. Prietaisø skydelis

3. Vairas

4. Sëdynë

5. Galinio dangèio langas

6. Galinis dangtis

7. Durys

8. Elektriniø langø jungikliai

9. Galiniø durø vaikø saugos uþraktas

10. Pavarø perjungimo svirtis

11. Rankinio stabdþio svirtis

12. Þibintai

13. Atsarginë padanga 
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BL-English (LHD)-2-LT.qxd  6/21/04  6:59 PM  Page 2



INSTRUMENTØ PANELIO APÞVALGA

JÛSØ AUTOMOBILIS IÐ PIRMO ÞVILGSNIO

2-3
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1. Apðvietimo reguliavimas / Posûkio
signalai

2. 4 varomøjø ratø valdymo mygtukas 
(jei yra)

3. Prietaisø skydelis

4. Valytuvas/Apiplovëjas

5. Klimato valdymo sistema (jei yra)

6. Radijas (jei yra) 

7. Keleivio oro pagalvë (jei yra)

8. Ortakis

9. Variklio gaubto atpalaidavimo svirtis

10. Vairuotojo oro pagalvë (jei yra)

11. Vairas

12. Uþvedimo jungiklis

13. Rankinio stabdþio svirtis

14. Pavaros perjungimo svirtis

15. Pirðtiniø dëtuvë

1 2 3 4 5 6 7 8
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RAKTAI

Rakto kodo numeris yra áspaustas
plokðtelëje, prikabintoje prie raktø
komplekto. Jei pamestumëte raktus,
ðis numeris leistø ágaliotajam Kia
atstovui lengvai pagaminti jø dublika-
tus. Nuimkite plokðtelæ ir laikykite jà
saugioje vietoje. Taip pat uþsiraðykite
kodo numerá ir ir laikykite já saugioje
bei lengvai prieinamoje vietoje, bet
ne automobilyje.    

ÁSPËJIMAS - Uþvedimo rak-
telis
Palikti vaikus be prieþiûros auto-
mobilyje, kuriame paliktas uþvedi-
mo raktelis, yra pavojinga, net jei
raktelis ir nëra uþvedimo jungikly-
je. Vaikai mëgdþioja suaugusiuo-
sius ir jie gali ákiðti raktelá á jungik-
lá. Uþvedimo raktelis leis vaikams
junginëti elektrinius langus ar
kitus jungiklius, ar net pradëti vaþi-
uoti automobiliu, kas gali sàlygoti
rimtus kûno suþeidimus ar net
mirtá. Niekada nepalikite raktø
automobilyje, jei jame yra
nepriþiûrimi vaikai.

PERSPËJIMAS
Uþvedimo rakteliui naudokite tik
originalias Kia detales. Jei naudo-
jamas neoriginalus raktas, uþvedi-
mo jungiklis gali negráþti á padëtá
“ON” po “START”.  Jei taip atsitiks,
starteris ir toliau dirbs, sàlygo-
damas starterio variklio gedimus ir
galimà gaisrà dël per didelës
srovës laiduose.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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NUOTOLINIS ATIDARYMAS
NENAUDOJANT RAKTO

(JEI YRA)  
Jei Jûsø automobilyje yra ði sistema,
Jûs galite uþrakinti ir atrakinti duris ir
galiná dangtá, atsitraukæ iki 5m (15
pëdø) nuo automobilio, panaudoda-
mi nuotolinio rakinimo pultelá, kuris
parduodamas kartu su automobiliu.
Nuspaudus mygtukà, jei Jûs per 30
sekundþiø neatidarysite durø, visos
ketverios durys automatiðkai
uþsidarys.

• “LOCK” mygtukas : 
Jei Jûs nuspausite ðá pultelio myg-
tukà, visos ketverios durys ir galin-
is dangtis uþsirakins ir avarinio sig-
nalo lemputë blykstelës vienà
kartà.

• “UNLOCK” mygtukas : 
Jei Jûs nuspausite ðá pultelio myg-
tukà, visos ketverios durys ir galin-
is dangtis atsirakins, avarinio sig-
nalo lemputë blykstelës du kartus,
o lemputë palubëje ir/arba galinës
bagaþo skyriaus dalies lemputë
uþsidegs per 30 sekundþiø, jei jø
jungikliai yra nustatyti á vidurinæ
padëtá.
Nuspaudus ðá mygtukà, jei Jûs
neatidarysite durø per 30
sekundþiø, visos keturios durys
automatiðkai uþsirakins.

• “GLS” mygtukas :
Jei Jûs nuspausite ðá pultelio myg-
tukà, atsirakins galinio dangèio lan-
gas.

• “PANIC” mygtukas : 
Jei Jûs nuspausite pultelio
“LOCK(PANIC)” mygtukà daugiau
nei 2 sekundëms,  maþdaug 27
sekundes skambës garsinis sig-
nalas ir mirksës avarinio signalo
lemputë.   

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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PASTABA
• Nuotolinio atidarymo nenaudo-

jant rakto sistema neveikia, kai;
- uþvedimo raktelis yra uþvedimo

jungiklyje.
- Jûs esate toliau, nei siekia

veikimo atstumas (5m/15pëdø).
- silpna pultelio baterija.
- kitos transporto priemonës ar

objektai gali blokuoti signalà.
Patikrinkite buvimo vietà.

- oras yra labai ðaltas.
- pultelis yra netoli radijo siøstu-

vo, tokio kaip radijo stotis ar
oro uosto siøstuvai, kurie gali
trukdyti normaliam rakinimo
pultelio veikimui.

• Jei Jums iðkilo bëdø su nuo-
tolinio atidarymo sistema, kiek
galima greièiau susisiekite su
ágaliotuoju Kia atstovu.  

Baterijos pakeitimas 
1. Ákiðkite monetà á skylutæ ir lengvai

paspauskite, kad atidarytumëte
pultelá.

2. Iðimkite ir pakeiskite 3-voltø bater-
ijàtaip, kad (+) bûtø nukreiptas
þemyn.

3. Surinkite pultelá.
4. Patikrinkite, kaip pultelis veikia.  

PERSPËJIMAS
• Naudodami netinkamà baterijà,

galite sugadinti pultelá. Þiûrëkite,
kad naudojama baterija bûtø tin-
kama.

• Kad nesugadintumëte pultelio,
nemëtykite jo, nesuðlapinkite,
neleiskite jam perkaisti ðalia ðilu-
mos ðaltinio ar saulëje. 

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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IMOBILIZATORIAUS SIS-
TEMA - BENZININIAM
VARIKLIUI (JEI YRA)

Imobilizavimo sistema skirta
apsaugoti nuo vagystës, sukurta
atgrasinti automobilio vagis.

Kad bûtø patogiau, Jûsø automobilis
turi trijø tipø raktus, kaip parodyta
paveikslëlyje.

1) “ID” (atpaþinimo) raktas
Ðá raktà turite panaudoti pirmà,
kad uþregistruotumëte specialø
“ID” kodà ICM.

2) Pagrindinis raktas
Ðis raktas yra pagrindinis univer-
salus. Jis atrakina visas Jûsø auto-
mobilio spynas. Vienoje ðio rakto
pusëje yra  Kia logotipas, o kitoje -
raidë “M”.

3) Papildomas raktas
Ðis raktas toks pat, kaip ir pagrin-
dinis, taèiau jis rakina tik uþvedi-
mo ir durø spynas, bet jis nerakina
pirðtiniø dëtuvës. 
Vienoje ðio rakto pusëje yra Kia
logotipas, o kitoje - raidë “S”.
Palikdami savo papildomà raktà
stovëjimo aikðtelës priþiûrëtojui,
patikrinkite, ar Jûsø automobilio
pirðtiniø dëtuvë nepaliekama
atrakinta.

PASTABA
Prieð paduodami savo papildomà
raktà stovëjimo aikðtelës priþiûrë-
tojui, patikrinkite, ar pirðtiniø dëtu-
vës uþraktas pasuktas á padëtá
”LOCK”.

PERSPËJIMAS
Nepameskite savo “ID” rakto ar
nepamirðkite savo slaptaþodþio.
Visada laikykite savo “ID” raktà tik
Jums vienam þinomoje vietoje ir
uþsiraðykite savo slaptaþodá. Jei
Jûs neturite nei slaptaþodþio, nei
“ID” rakto, kreipkitës á ágaliotàjá Kia
atstovà.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Jei Jums reikia daugiau raktø ar
pametëte savo raktus, Jûsø ágaliota-
sis Kia atstovas gali padaryti naujus
raktus, jei Jûs jam pasakysite rakto
numerá ir duosite “ID” raktà.

PASTABA
Jei Jûs pats pasidarysite rakto
dublikatà, Jûs negalësite sistemos
iðjungti arba uþvesti variklio.

PASTABA
Jei Jûs norite pakeisti automobilio
imobilizavimo sistemos slaptàjá
kodà, susisiekite su ágaliotuoju Kia
atstovu. Kai kodà pakeisite, Jûs ir
minëtasis atstovas turi saugoti ðá
kodà saugioje vietoje. 

PERSPËJIMAS
Atsakiklis, ámontuotas uþvedimo
raktelyje, yra labai svarbi detalë,
iðjungianti imobilizavimo sistemà.
Todël Jûs privalote jo netrankyti.
Dël to gali nepavykti iðjungti imobi-
lizavimo sistemà ir uþvesti automo-
bilá. 

PERSPËJIMAS
Patys nekeiskite, netaisykite ir
nereguliuokite imobilizavimo siste-
mos. Taip galite sugadinti imobi-
lizavimo sistemà. Gedimai, atsir-
adæ dël keitimø, taisymø ir/arba
reguliavimo, jei tuos darbus atliko
ne ágaliotasis Kia atstovas, nebus
atlyginami pagal garantinius ási-
pareigojimus. 

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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IMOBILIZAVIMO SISTEMA
DYZELINIAM VARIKLIUI
(JEI YRA)   
Jûsø transporto priemonë turi elek-
troninæ variklio imobilizavimo sis-
temà, skirtà apsaugoti nuo vagystës.
Imobilizatoriaus sistema turi atsakiklá,
ámontuotà uþvedimo raktelyje, o
antenos ritë yra ámontuota rakto
spynelëje, taip pat yra “Smartra “
mazgas. Jei Jûs ádedate uþvedimo
raktelá á spynelæ ir pasukate á padëtá
“ON”, antena gauna signalus ið
atsakiklio ir siunèia juos á “Smartra”
mazgà. “ECU” patikrina signalus,
gautus ið “Smartra” mazgo, ar jie tin-
kami, ar ne. Jei signalas atpaþásta-
mas, variklis uþsiveda, o jei signalas
ne tas - variklis neuþsiveda.

Imobilizavimo sistemos iðjungi-
mas:
Ádëkite uþvedimo raktelá á spynelæ ir
pasukite á padëtá “ON”.

Ámobilizavimo sistemos ájungimas:
Pasukite uþvedimo raktelá á padëtá
“OFF”. Ðiomis sàlygomis, jei kas
nors mëgins vairuoti, neturëdamas
originalaus uþvedimo raktelio, varik-
lio nebus galima uþvesti. 

PASTABA
Jei Jûs norite pakeisti slaptàjá
imobilizavimo sistemos kodà,
kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà.
Pakeitæ kodà, Jûs ir minëtasis
atstovas turite já saugoti saugioje
vietoje. 

PERSPËJIMAS
Atsakiklis, esantis uþvedimo rakte-
lyje, yra labai svarbi detalë, iðjun-
gianti imobilizavimo sistemà. Todël
Jûs turite atsargiai elgtis su raktu.
Sugadinus raktelá, suges imobiliza-
vimo sistema ir negalësite uþvesti
variklio. 

PERSPËJIMAS
Nekeiskite, netaisykite ir nereguli-
uokite imobilizavimo sistemos
patys. Sistemos veikla gali sutrikti.
Sutrikimai, atsiradæ dël keitimø,
taisymo ir/arba reguliavimo, kuriu-
os atliko kitas asmuo, o ne ágalio-
tasis Kia atstovas, nepatenka á
garantinio aptarnavimo ásipareigo-
jimus. 

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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DURØ UÞRAKTAI 

Automatiniai durø uþraktai 

Durø uþraktø rakinimas raktu 
• Pasukite raktà link automobilio gal-

inës dalies, norëdami atrakinti, ir
link automobilio priekio, norëdami
uþrakinti.

• Jei duris atrakinote, jas galite
atidaryti, nuspausdami durø
rankenà.

• Visas ketverias duris ir galiná dangtá
galite atrakinti, atrakindami rakteliu
priekines duris.   

Durø uþraktø valdymas be rakto 
Kai paliekate savo automobilá be
prieþiûros, nuspaudæ vairuotojo durø
uþrakinimo mygtukà ir uþdaræ duris,
galësite uþrakinti duris be rakto. 

PASTABA
Visada iðimkite uþvedimo raktà,
iðtraukite rankiná stabdá,
uþdarykite visus langus ir
uþrakinkite visas duris, kai
paliekate savo automobilá be
prieþiûros.  

Durø uþraktø valdymas ið automo-
bilio vidaus 
• Norëdami uþrakinti duris, nus-

pauskite durø rakinimo mygtukà á
padëtá “LOCK”.

• Norëdami atrakinti duris, iðtraukite
durø rakinimo mygtukà á padëtá
“UNLOCK”.

• Norëdami atidaryti duris, patraukite
durø rankenà.

• Jei Jûs patrauksite uþ vairuotojo
durø rankenos, ðios durys
automatiðkai atsirakins ir atsidarys.  

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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PASTABA
Kai durys uþrakintos, ant mygtuko
nematyti raudonos þymës. 

PERSPËJIMAS
Durys visada turi bûti iki galo
uþdarytos ir uþrakintos, kai auto-
mobilis juda, kad atsitiktinai neat-
sidarytø. Uþrakintos durys taip pat
atbaido galimus uþpuolikus, kai
automobilis sustoja ar vaþiuoja
lëtai. 

ÁPËJIMAS - Nepriþiûrimi
vaikai

Niekada nepalikite automobilyje
nepriþiûrimø vaikø ar gyvûnø.
Uþdarytame automobilyje gali bûti
labai karðta, dël ko vaikai ar gyvû-
nai gali mirti ar susiþeisti, negalë-
dami iðlipti ið automobilio.

Centriniai durø uþraktai  

Jei Jûs paspausite durø spynos
jungiklio priekinæ dalá, visos durys ir
galinis dangtis automatiðkai uþsir-
akins.
Jei Jûs paspausite durø spynos
jungiklio galinæ dalá, visos durys ir
galinis dangtis automatiðkai atsir-
akins.

Jei Jûs uþrakinsite/atrakinsite vairuo-
tojo duris raktu ar durø uþrakto myg-
tuku, visos durys ir galinis dangtis
automatiðkai uþsirakins/atsirakins. 
Jei Jûs uþrakinsite/atrakinsite keleiv-
io duris raktu,visos durys ir galinis
dangtis automatiðkai uþsirakins/atsir-
akins.

PASTABA
Jei durys uþrakintos ir smûgio
metu iðsipuèia oro pagalvë, duris
galima atrakinti.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Superuþrakto sistema (jei yra)

Jei Jûs pasuksite raktà á “LOCK”
padëtá ir palaikysite daugiau nei 3
sekundes, ar nuspausite “LOCK”
mygtukà pultelyje, norëdami uþrakin-
ti duris, uþrakintø durø neatrakinsite
kitais bûdais, iðskyrus raktà ar pultelá.
Ðis átaisas yra skirtas sutrukdyti
vagims atidaryti duris.

ÁSPËJIMAS
Neuþrakinkite durø superuþraktu,
panaudodami raktà ar pultelá, jei
automobilyje liko þmogus. Keleivis
automobilyje negalës atsidaryti
durø uþrakto mygtuku ar uþrakto
jungikliu. Pavyzdþiui, jei durys
uþdarytos nuotoliniu pulteliu,
keleivis automobilyje negalës
atsidaryti durø be pultelio.

Galiniø durø vaikø saugos uþrak-
tas  

Vaikø saugos uþraktas skirtas
apsaugoti vaikus, kad jie atsitiktinai
neatidarytø automobilio galiniø dure-
liø, bûdami jo viduje. Uþraktà reikia
panaudoti kiekvienà kartà, kai auto-
mobilyje yra vaikø.

• Kad uþrakintumëte galines duris
taip, kad jø nebûtø galima atidaryti
ið vidaus, nuspauskite durø uþrak-
to mygtukà á padëtá “LOCKED” (link
automobilio galo), prieð uþdaryda-
mi duris.

• Norëdami atidaryti galines duris,
kai panaudotas vaikø saugos
uþraktas, nuspauskite durø uþrakto
mygtukà á padëtá “UNLOCK”
(matyti raudona þymë), tada
patraukite uþ durø rankenos ið
iðorës.    

ÁSPËJIMAS - Galiniø durø
uþraktai
Jei vaikai atsitiktinai atsidarytø
galines duris kai automobilis vaþi-
uoja, jie gali iðkristi ir smarkiai
susiþeisti ar net þûti. Kad apsaugo-
tumëte vaikus ir jie negalëtø
atsidaryti galiniø durø ið vidaus,
visada panaudokite galiniø durø
vaikø saugos uþraktà, kai automo-
bilyje yra vaikø.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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LANGAI 
Elektriniai langai  

Uþvedimo jungiklis turi bûti padëtyje
“ON”, kad galëtumëte valdyti elek-
trinius langus. Kiekvienose duryse
yra elektriniø langø jungiklis, kuris
valdo tø durø langà. Taèiau, vairuoto-
jas turi elektriniø langø jungiklá, kuris
gali uþblokuoti keleiviø langø
veikimà.

PASTABA
Kad apsaugotumëte elektriniø
langø sistemà nuo galimø gedimø,
niekada vienu metu neatidarinëkite
ar neuþdarinëkite dviejø langø.
Ðitaip uþtikrinsite ir ilgesná saugik-
liø veikimà.  

Vairuotojo durø elektriniø langø
jungikliai 
Visus langus galima atidaryti ir
uþdaryti panaudojant pagrindiná
jungiklá, esantá vairuotojo duryse.
Norëdami atidaryti langà, nus-
pauskite atitinkamà elektrinio lango
jungilá. Norëdami uþdaryti langà,
patraukite atitinkamà elektrinio lango
jungiklá.   

Automatinio vairuotojo lango
nuleidimo jungiklis 
Vairuotojo langas turi “automatinio
nuleidimo” funkcijà. Kad ájungtumëte
automatiná nuleidimà, nuspauskite
trumpam priekinæ jungiklio dalá iki
antrosios sulaikymo padëties. Kad
iðjungtumëte ðià funkcijà, patraukite
aukðtyn jungiklio prieká, ar trumpam
nuspauskite jungiklio prieká iki pirmo-
sios sulaikymo padëties.   

Elektriniø langø valdymo laiko
skaièiuoklis (jei yra)
Elektrinius langus galima valdyti
maþdaug 30 sekundþiø po to, kai
uþvedimo raktelis pasukamas á
“ACC” ar “LOCK” padëtá. Taèiau, jei
priekinës durys yra atidarytos, elek-
triniø langø negalima valdyti, kol
uþvedimo jungiklis nepasukamas á
padëtá “ON”.   

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Vairuotojo elektrinio 
lango jungiklis 
Vairuotojo elektrinio lango jungiklis
uþtikrina dvi (2) atskiras lango nulei-
dimo funkcijas.
• Nuspaudus vairuotojo elektrinio

lango jungiklá iki galo, galima
automatiðkai nuleisti vairuotojo
langà (automatinis nuleidimas).
Kad iðjungtumëte ðià funkcijà,
pakelkite aukðtyn jungiklio prieká ir
atleiskite já, arba kuriam laikui nus-
pauskite jungiklio priekinæ dalá iki
pirmosios sulaikymo padëties.   

• Nuspausdami vairuotojo elektrinio
lango jungiklá ið dalies (iki pirmo-
sios sulaikymo padëties), galësite
tiksliai valdyti lango nuleidimà.
Norëdami pakelti/uþdaryti vairuoto-
jo langà, patraukite aukðtyn elek-
trinio lango jungiklá.   

Elektrinio lango uþrakinimo funkci-
ja
Vairuotojas gali iðjungti elektriniø
langø valdymo jungiklius, esanèius
jø duryse, paspausdamas elektriniø
langø uþrakinimo mygtukà, esantá
vairuotojo duryse, á padëtá “ON”. Kai
elektriniø langø uþrakinimo myg-
tukas yra padëtyje “ON,” ðalia
vairuotojo esantis pagrindinis langø
valdymo jungiklis nebeveikia, jis taip
pat nevaldo keleiviø langø.  

PASTABA
Jei Jûs pastebite bet kurio atidary-
to  ðoninio lango virpëjimà ar pul-
savimà (vëjo ðokas), Jûs turite
truputá pradaryti prieðingos pusës
langà, kad simptomas dingtø.   

ÁSPËJIMAS - Elektriniai 
langai

• Laikykite vairuotojo durø elek-
triniø langø uþrakto jungiklá
padëtyje “ON” (nuspaustà),
iðskyrus atvejus, kai kaþkas
varsto keleiviø langus. Galima
sunkiai susiþeisti (tai ypaè gali
nutikti vaikams), jei atsitiktinai
atidarysite ar uþdarysite langus.
Visada du kartus patikrinkite, ar
rankos, plaðtakos bei kitokios
kliûtys nekyðo lange, prieð
uþverdami langà.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Keleiviø durø elektriniø langø
jungikliai 

Norëdami atidaryti langà, nus-
pauskite þemyn elektrinio lango
jungiklio priekinæ dalá. Norëdami
uþdaryti langà, patraukite aukðtyn
elektrinio lango jungiklio priekinæ
dalá.    

ÁSPËJIMAS - Keleivio langas
Neleiskite vaikams þaisti elektrini-
ais langais. Jie gali rimtai
susiþeisti patys ar suþeisti kitus.

PRIEKINË SËDYNË 
ÁSPËJIMAS - Vairuoto

sëdynë
• Niekada nereguliuokite rankiniø

ar elektriniø vairuotojo sëdynës
jungikliø, kai automobilis juda.
Taip besielgdami, galite prarasti
automobilio valdymà ir kas nors
gali bûti rimtai suþeistas ar net
þûti.

• Þiûrëkite, kad jokie objektai nes-
imaiðytø ant sëdynës atloðo,
trukdydami nustatyti normalià
atloðo padëtá. Tokie trukdþiai gali
neleisti sëdynës atloðui uþsifik-
suoti, o tai savo ruoþtu gali sàly-
goti suþeidimus ir mirtá, jei auto-
mobilis á kà nors atsitrenks ar
staiga stabdysite.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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• Visada vaþiuokite sëdynës atloðà
nustatæ vertikaliai, normaliai
tiesiai sëdëdami ir prisisegæ
juosmeninæ saugos dirþo dalá
þemai per klubus, kad jis bûtø
apgulæs.  

• Kad iðvengtumëte netikëtø
suþeidimø, kuriuos gali sukelti
oro pagalvë, áskaitant galimybæ
smarkiai susiþeisti ar net þûti,
visada sëdëkite maþiausiai 250
mm (10 coliø) atstumu nuo vairo,
tuo pat metu galëdami patogiai
valdyti savo automobilá.

Priekinës sëdynës reguliavimas 

Priekinës sëdynës paslinkimas
pirmyn ar atgal 
Norëdami pastumti sëdynæ pirmyn ar
atgal:
1. Patraukite sëdynës slankiojimà

valdanèià svirtá, esanèià po
priekine sëdynës briauna, á virðø ir
jà laikykite.

2. Pastumkite sëdynæ á padëtá, kurios
norite.

3. Atleiskite svirtá ir patikrinkite, ar
sëdynë uþsifiksavo savo vietoje.   

PERSPËJIMAS
Nieko nedëkite po priekinëmis
sëdynëmis. Nepritvirtinti objektai
gali ásipainioti á sëdynës slankioji-
mo mechanizmà ar iðriedëti ið po
sëdynës. Objektai, besiridinëjantys
ties vairuotojo pëdomis, gali
trukdyti minti stabdþiø, sankabos
ar akseleratoriaus pedalus. Dël to
gali kilti rimta avarija. 

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Priekinës sëdynës atloðo pasviri-
mo reguliavimas 
Kad pakeistumëte sëdynës atloðo
pasvirimà:
1. Pasilenkite ðiek tiek á prieká ir

pakelkite aukðtyn atloðo pasvirimo
reguliavimo svirtá, esanèià iðorinë-
je sëdynës pusëje, galinëje dalyje.

2. Atsargiai atsiremkite á atloðà ir reg-
uliuokite sëdynës atloðà, iki
pasieksite norimà padëtá.

3. Atleiskite svirtá ir patikrinkite, ar
sëdynës atloðas uþsifiksavo reiki-
amoje vietoje. (Svirtis TURI gráþti á
savo pradinæ padëtá, kad sëdynës
atloðas uþsifiksuotø.)   

ÁSPËJIMAS - Keleiviai
Kad iðvengtumëte rizikos nuslinkti
po juosmenine/petine saugos
dirþo dalimi ir patirti sunkius suþei-
dimus ar þûti autoávykio ar susidû-
rimo metu, nesinaudokite priekine
sëdyne, kai ji yra atloðta, jei auto-
mobilis juda. Jei sëdynë yra atloð-
ta, keleivio klubas gali nuslysti ið
po juosmeninës saugos dirþo
dalies ar nuslinkti þemyn smûgio
metu.
Jei keleivis nuslysta, jis nëra tinka-
mai saugomas, o saugos dirþo
nukreips verþimo jëgas á neap-
saugotà pilvo sritá, dël ko keleivis
gali sunkiai susiþeisti ar net þûti.
Todël visada laikykite sëdyniø
atloðus patogioje vertikalioje
padëtyje, kai automobilis vaþiuoja.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Vairuotojo sëdynës pasostës
aukðèio reguliavimas 
Norëdami pakeisti sëdynës pasostës
aukðtá (priekinës dalies), pasukite
jungiklá, esantá sëdynës pasostës
iðorinëje pusëje.
• Norëdami nuleisti sëdynës

pasostæ, pasukite jungiklá link auto-
mobilio priekio.

• Norëdami pakelti sëdynës
pasostæ, pasukite jungiklá link auto-
mobilio galo.

Norëdami pakeisti galinës pasostës
dalie aukðtá, pasukite jungiklá, esantá
sëdynës pasostës iðorëje.
• Norëdami nuleisti sëdynës

pasostæ, pasukite jungiklá link auto-
mobilio galo.

• Norëdami pakelti sëdynës
pasostæ, pasukite ðá jungiklá link
automobilio priekio.

Juosmens prilaikymas 
(vairuotojo sëdynë)
Jûs galite reguliuoti juosmens
atramà, judindami svirtá, esanèià
vairuotojo sëdynës atloðo ðone. 
Sverto stûmimas link automobilio
priekio padidina juosmens atramà. 
Sverto stûmimas link automobilio
galo sumaþina juosmens atramà.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS
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Automatiðkai valdoma vairuotojo
sëdynë (jei yra)

Vairuotojo sëdynæ galima reguliuoti,
panaudojant valdymo mygtukà,
esantá kairëje sëdynës pusëje. Prieð
pradëdami vairuoti, sureguliuokite
sëdynës padëtá taip, kad galetumëte
lengvai valdyti vairà, pedalus ir
jungiklius, esanèius prietaisø skyde-
lyje.   

ÁSPËJIMAS
Automatiðkai valdyti sëdynæ gali-
ma, kai uþvedimo jungiklis yra
padëtyje “OFF”.
Be to, niekada negalima palikti
automobilyje vaikø be prieþiûros.

PERSPËJIMAS
• Vairuotojo sëdynës automatinis

valdymas vyksta varikliuko dëka.
Venkite pernelyg ilgo jo naudoji-
mo, nes dël pernelyg didelio
krûvio varikliukas gali sugesti.

• Kad neiðsikrautø akumuliatorius,
nenaudokite automatinio
sëdynës valdymo, kai iðjungtas
variklis. Automatiniam sëdynës
valdymui reikia daug elektros
energijos.

• Nejunkite abiejø valdymo myg-
tukø tuo paèiu metu. 

Sëdynës patraukimas pirmyn arba
atgal 
Pastumkite valdymo mygtukà pirmyn
arba atgal, norëdami pastumti
sëdynæ á reikiamà padëtá. Atleiskite
mygtukà, ir sëdynë uþsifiksuos nus-
tatytoje padëtyje.

PASTABA
Prieð pradëdami vairuoti automo-
bilá, ásitikinkite, kad sëdynë tvirtai
uþsifiksavusi, mëgindami pajudinti
sëdynæ pirmyn ir atgal, nenaudo-
dami valdymo mygtuko. Jei
sëdynë juda, ji nëra tinkamai uþsi-
fiksavusi.  
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Sëdynës atloðo pasvirimo kampo
reguliavimas
Pasukite valdymo mygtuko virðutinæ
dalá pirmyn ar atgal, kad sëdynës
atkaltæ nulenktumëte á norimà padëtá.
Atleiskite valdymo mygtukà ir sëdynë
uþsifiksuos nustatytoje padëtyje.   

Sëdynës pasostës aukðèio reguli-
avimas 
Sëdynës pasostës priekinës
dalies aukðèio reguliavimas
Judinkite virðutinæ valdymo mygtuko
dalá aukðtyn ar þemyn, norëdami
pakelti ar nuleisti sëdynës pasostës
priekinæ dalá.   

Sëdynës pasostës galinës dalies
aukðèio reguliavimas
Judinkite valdymo mygtuko galinæ
dalá aukðtyn ar þemyn, norëdami
pakelti ar nuleisti sëdynës pasostës
galinæ dalá.
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Sëdynës pasostës aukðtis
Norëdami pakelti ar nuleisti visà
sëdynës pasostæ, patraukite á virðø ar
paspauskite þemyn valdymo myg-
tuko centrinæ dalá.

ÁSPËJIMAS
Kad sumaþëtø þmoniø suþeidimo
rizika susidûrimo metu, tiek
vairuotojo, tiek keleivio sëdyniø
atkaltës turi bûti normaliam
sëdëjimui skirtoje padëtyje, kai
automobilis juda. Apsauga, kurià
teikia automobilyje sumontuotos
saugos sistemos, gali þenkliai
sumaþëti, jei sëdyniø atkaltës yra
pasviræ. Visos saugos sistemos
dalys yra sukonstruotos taip, kad
sugertø energijà avarijos metu, ir
tai gali bûti ávykdyta geriausiai, kai
sëdynës atkaltë yra padëtyje, skir-
toje sëdëti normaliai, o saugos
dirþai yra glaudþiai apjuosæ
þmogø.

Priekinës sëdynës ðildymas 
(jei yra)

Priekinës sëdynës yra atskirai ðido-
mos elektros pagalba, kai jungikliai ir
uþvedimo jungiklis yra padëtyje
“ON”. Termostatas pradeda reguli-
uoti sëdynës temperatûrà, kai
atitinkamas reguliavimo mygtukas
yra nuspaudþiamas, kaip parodyta
paveikslëlyje virðuje. Norëdami
iðjungti priekiniø sëdyniø ðildymo sis-
temà, nuspauskite atitinkamà jungik-
lá dar kartà.
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PASTABA
• Sëdynës paðildymo mechaniz-

mas neveiks, jei iðorës temper-
atûra yra virð 37±3 °C
(98.5±5.5°F).

• Jei sëdynës paðildymo sistema
neveikia, kai iðorës temperatûra
yra þemesnë, nei 28±3 °C
(82.5±5.5°F), jà turi patikrinti
ágaliotasis Kia atstovas.  

Galvos atrama  

Visø sëdyniø galvos atramos skirtos
patogumui bei padeda apsaugoti
galvà ir kaklà kai kuriais avarijø atve-
jais.
Laikykite galvos atramà ir patraukite
jà aukðtyn, norëdami pakelti. Ji uþsi-
fiksuos reikiamoje padëtyje.
Norëdami nuleisti galvos atramà,
pastumkite atleidimo svirtá, esanèià
kairëje, ir paspauskite þemyn galvos
atramà.

Jei automobilyje yra pakreipiamos
galvos atramos, priekiniø sëdyniø
galvos atramos gali bûti palenkiamos
á prieká per 4 pozicijas, traukiant jas á
prieká. Norëdami nulenkti galvos
atramà atgal, patraukite jà á prieká ir
atleiskite. 

ÁSPËJIMAS - Galvos
atramos
• Nustatykite galvos atramà taip,

kad jos virðus bûtø vienoje linijo-
je su Jûsø ausimis. Taip
sumaþinsite smarkaus suþeidi-
mo galimybæ smûgio metu.

• Nevairuokite automobilio, jei
nuimtos galvos atramos, ar jos
netinkamai uþdëtos.

• Nemëginkite reguliuoti galvos
atramø padëties, kai automobilis
vaþiuoja.
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GALINË SËDYNË 

Ið daliø susidedanti nulenkiama
galinë sëdynë  

Galinë sëdynë nulenkiama á prieká,
kad atsirastø daugiau vietos kroviniui
ir galima bûtø kroviná pasiekti.

• Kad nulenktumëte á prieká
sëdynës(iø) atkaltæ(es), nus-
pauskite uþrakto atleidimo myg-
tukà, esantá atloðo virðuje , tada
nulenkite atloðà þemyn ir á prieká.

• Norëdami pakelti sëdynës atloðà,
pakelkite ir ðvelniai já patraukite, kol
iðgirsite trakðtelëjimà, reiðkiantá,
kad atloðas uþsifiksavo reikiamoje
vietoje. 

• Kai gràþinate sëdynës atloðà vël á
vertikalià padëtá, vël uþdëkite sau-
gos dirþus taip, kad jais galëtø nau-
dotis keleiviai. 

Galinës sëdynës sulankstymas:

1. Patraukite dirþà, kad pakeltumëte
galinæ pasostës dalá.
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2. Nuimkite galvos atramà ir
ástatykite galvos atramos strypus á
skyles, esanèias pasostës gale.

3. Paspauskite uþrakto atlaisvinimo
mygtukà, esantá ant atloðo, ir
stipriai nulenkite sëdynës atloðà
pirmyn ir þemyn.

ÁSPËJIMAS
Kai Jûs nulenkinëjate galinës
sëdynës atloðà ar dedate bagaþà
ant galinës sëdynës pasostës,
turite ádëti saugos dirþo sagtá á
kiðenæ, esanèià atkaltëje. Tokiu
bûdu apsaugosite saugos dirþo
sagtá, kad jos nesutraiðkytø atkaltë
ar bagaþas.
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Norëdami vël pastatyti galinæ
sëdynæ:

1. Pakelkite sëdynës atloðà ir tvirtai
patraukite já atgal, iki iðgirsite
trakðtelëjimà, reiðkiantá, kad
atloðas uþsifiksavo reikiamoje
vietoje.

2. Vël uþdëkite galvos atramà ant
atloðo.

3. Tvirtai nuspauskite þemyn
sëdynës pasostæ.

PASTABA
Kai gràþinate galiniø sëdyniø
atkaltes á vertikalià padëtá,
nepamirðkite gràþinti saugos dirþø
petinës dalies á rekiamà padëtá.
Saugos dirþø juostø pervërimas
per galiniø saugos dirþø nukreipi-
anèias kilpas padës, kad saugos
dirþai neuþstrigtø tarp sëdyniø ar
po jomis. 

PERSPËJIMAS
Nenuimkite grindø kilimëlio nuo
savo automobilio grindø. Iðmetimo
sistemos valdymo elementai ákaiti-
na iðmetamàsias dujas po
grindimis iki aukðtos temperatûros.

ÁSPËJIMAS - Krovinys
Krovinys visada turi bûti pritvirtin-
tas, kad nepajudëtø ir nesuþeistø
automobiliu vaþiuojanèiø þmoniø.
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Porankis centrinëje sëdynës 
dalyje  

Ðis porankis yra centrinëje galinës
sëdynës atkaltës dalyje. Patraukite
poranká þemyn, pasinaudodami
virve, esanèia ant porankio.
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SAUGOS DIRÞAI 

Saugos dirþø átempikliai 
(jei yra)

Jûsø automobilyje vairuotojo ir
priekinio keleivio saugos dirþai turi
átempiklius. Átempiklio paskirtis yra
glaudþiai aptempti saugos dirþà apie
keleivio kûnà, kai patiriamas smûgis
ið priekio.
Saugos dirþø átempikliai gali veikti
vieni ar kartu su pagalvëmis, kai
smûgis ið priekio yra pakankamai
stiprus.

Kai transporto priemonë staigiai sus-
toja, arba kai sëdintis þmogus mëgi-
na pernelyg staiga pasilenkti á prieká,
saugos dirþo atitraukimo mechaniz-
mas automatiðkai uþsifiksuoja.
Taèiau, tam tikrø smûgiø ið priekio
atvejø ásijungia ir átempiklis, pritrauk-
damas saugos dirþà prie þmogaus
kûno stipriau.
Saugos dirþo átempiklio sistema
susideda ið tokiø komponentø.

Jø iðsidëstymas yra pavaizduotas
paveikslëlyje.
1. SRS oro pagalviø áspëjamoji lem-
putë.
2. Saugos dirþo átempiklio agregatas.
3. SRS valdymo modulis.

ÁSPËJIMAS
Kad saugos dirþø átempiklis
suteiktø kuo daugiau naudos, sau-
gos dirþà reikia prisisegti tinkamai.
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PERSPËJIMAS
• Kai ásijungia saugos dirþø átem-

pikliai, gali bûti girdimas stiprus
triukðmas ir atsirasti smulkiø mil-
teliø, kurie iðsiskiria kaip dûmai,
jie gali bûti matome salone. Ðie
milteliai nëra nuodingi.

• Milteliai gali sudirginti odà ir jø
nereikëtø kvëpuoti ilgai.
Kruopðèiai nusiplaukite veidà ir
rankas po autoávykio, kurio metu
iðsiskyrë ðie milteliai.

• Jei saugos dirþo átempiklis
neveikia tinkamai, uþsidegs oro
pagalviø áspëjanèioji lemputë,
nes abu prietaisus jungia viena
elektrinë grandinë. Jei SRS oro
pagalvës áspëjamoji lemputë
nemirkteli, kai uþvedimo raktelis
yra pasukamas á padëtá “ON”,
arba ji lieka degti ilgiau nei 6
sekundes, arba ji dega kai auto-
mobilis vaþiuoja,  praðome kiek
galima greièiau leisti ágaliotajam
Kia atstovui patikrinti sistemà. 

ÁSPËJIMAS  - Átempiklis 
Taisymas ar keitimas

• Átempiklis yra sukonstruotas
veikti tik kartà. Jei jis jau buvo
ásijungæs, saugos dirþas su átem-
pikliu turi bûti pakeistas.

• Nemëginkite patys tikrinti, taisyti
ar keisti saugos dirþø átempikliø.
Jûs galite visiðkai sugadinti sis-
temà.
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Saugos dirþø sistema      

ÁSPËJIMAS - Saugos dirþai
Vairuotojas ir visi keleiviai turi
visada naudotis saugos dirþais,
norëdami sumaþinti kûno suþalo-
jimø rizikà.

Mes primygtinai rekomenduojame,
kad vairuotojas ir visi keleiviai bûtø
tinkamai prisisegæ saugos dirþais,
esanèiais automobilyje, kiekvienà
kartà, kai vaþiuoja. Tinkamas saugos
dirþø naudojimas sumaþina rizikà
sunkiai susiþeisti ar þûti avarijos
metu ar staigiai stabdant automobilá.
Saugos dirþai saugo geriausiai, kai :
• Sëdynës atloðas taip pritaikytas

keleiviui, kad þmogus sëdi nor-
malioje vertikalioje padëryje.

• Þmogus sëdi vertikaliai, o ne
pasviræs ar persisvëræ

• Saugos dirþo juosmeninë dalis yra
þemai, glaudþiai apgulusi klubus

• Petinë saugos dirþo dalis yra
glaudþiai apgulusi krûtinæ

• Keliai atsukti tiesisi á prieká

Kad nepamirðtumëte prisisegti sau-
gos dirþø, uþsidegs áspëjamoji lem-
putë ir iðgirsite garsiná signalà.
Visos sëdynës (áskaitant arba
iðskyrus galinæ vidurinæ sëdynæ) turi
saugos dirþus, susidedanèius ið
juosmeninës ir petinës daliø. Inertinis
uþraktas saugos dirþø atitraukimo
mechanizme leidþia  saugos dirþo
petinei ir juosmeninei daliaim likti
neuþsifiksavus, jei automobilis vaþi-
uoja normaliai. Tai suteikia keleivi-
ams ðiek tiek judëjimo laisvës ir dau-
giau patogumo naudojant saugos
dirþus. Jëei automobilis susiduria su
kokia nors jëga, pavyzdþiui staiga
stabdant, darant staigø posûká ar
susidûrimo metu, saugos dirþø ati-
traukimo mechanizmas automatiðkai
uþfiksuoja saugos dirþus.

kadangi inertiniams uþraktams
nereikia smûgio, kad jie uþsifiksuotø,
Jûs galite pajausti, kaip jie uþsifik-
suoja, kai stabdote ar darote staigius
posûkius.
Juosmeninë dirþo dalis, jei ji automo-
bilyje sumontuota, neturi inertinio
uþrakto, todël ji visada bûna tvirtai
fiksuotoje padëtyje.

Jei tik galima, vaikø saugos sistemà
tvirtinkite ant galinës vidurinës
sëdynës. Galinë vidurinë sëdynë yra
saugiausia vieta vaikui sëdëti.    
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ÁSPËJIMAS - Saugos dirþo
naudojimas

1) Niekada nesegëkite augos dirþo
petinës dalies taip, kad dirþas
eitø per iðorinëje pusëje esanèià
rankà.

2) Niekada nepermeskite dirþo
petinës dalies per kaklà, norë-
dami, kad jis eitø per vidiná petá.

3) Niekada vienu saugos dirþu
nesekite keliø þmoniø, jis skir-
tas tik vienam þmogui.

ÁSPËJIMAS - Po susidûrimo
Petinës/juosmeninës saugos dirþo
daliø agregatai gali bûti pertemti ar
sugadinti, kai juos paveikë jëga,
atsiradusi susidûrimo metu. Po
susidûrimo reikia patikrinti visà
saugos sistemà. Visus saugos
dirþus, atitraukimo mechanizmus,
inkarus ir agregatus, kurie buvo
apgadinti smûgio metu, turi bûti
pakeisti prieð panaudojant vël.

ÁSPËJIMAS - Saugos dirþø
prieþiûra

Saugos dirþus reikia periodiðkai
tikrinti, ar jie nenusidëvëjo ir ar
nepaþeisti. Iðtraukite kiekvienà
dirþà iki galo ir apþiûrëkite, ar jie
nenudilæ, be átrûkimø, pradeginimø
ar kitokio apgadinimo. Patikrinkite,
ar juosmeninë/petinë dirþø dalys
ðvelniai susitraukia á atitraukimo
mechanizmà. Patikrinkite automa-
tinius uþraktus, kad ásitikintumëte,
jog jie uþfiksuoja ir atleidþia be
jokiø trukdþiø ir vëlavimo.
Kiekvienas dirþas, kuris nëra
geros bûklës ir nepakankamai
gerai veikia, turi bûti bûtinai
pakeistas.

ÁSPËJIMAS - Persukti sau-
gos dirþai

Niekada nevairuokite ir nevaþi-
uokite, jei saugos dirþas per-
sisukæs ar uþstrigæs. Jei Jûs
negalite atsukti ar atlaisvinti sau-
gos dirþo, tuètuojau kreipkitës á
savo ágaliotàjá Kia atstovà.

PERSPËJIMAS - Saugos
dirþø sug-
adinimas

Niekada neuþdarykite durø, jei tarp
jø yra kokia nors juosmeninio ar
petinio saugos dirþo dalis. Taip
galite sugadinti saugos dirþà ar
sagtá, o tai gali padidinti suþeidimo
rizikà avarijos atveju. 

ÁSPËJIMAS - Kroviniø kyrius
Keleiviui neturi niekada bûti leista
vaþiuoti automobilio kroviniø skyri-
uje. Kroviniø skyriuje nëra jokiø
saugos dirþø.
Asmenys, vaþiuojantys automobi-
lyje neprisisegæ saugos dirþais,
daug daþniau avarijø metu patiria
sunkius kûno suþalojimus ar net
þûva.
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Saugos dirþai nësèioms moterims  

Nëðèios moterys turi dëvëti saugos
dirþus, tiek petinæ, tiek juosmeninæ
dalá, kur galima, atsiþvelgdamos á
savo gydytojo rekomendacijas.
Bûtina dëvëti juosmeninæ saugos
dirþo dalá PRIGLIDUSIÀ KAIP GALI-
MA LABIAU IR KUO ÞEMIAU.    

ÁSPËJIMAS - Nëðèios
moterysregnant Women
Nëðèios moterys niekada negali
dëti juosmeninës saugos dirþo
dalies per pilvà, kur yra vaisius, ar
virð pilvo, nes autoávykio metu
saugos dirþas gali sutraiðkyti
vaisiø.

Kûdikiø ir maþø vaikø saugos sis-
temos  

Maþi vaikai ir kûdikiai turi bûti
apsaugoti, naudojant patvirtintas
saugos sistemas, padedanèias juos
apsaugoti, kai automobilis vaþiuoja.

Niekada neleiskite vaikui stovëti ar
klûpoti ant sëdynës, kai automobilis
juda. Niekada nedëkite saugos dirþo
vienu metu ir per suaugusá, ir per
vaikà, ar per du vaikus vienu metu.
Vaikams yra geriausia sëdëti galinëje
sëdynëje.   

PERSPËJIMAS - Karðtos
metalinës dalys
Saugos dirþai ir sëdynës gali ákaisti
automobilyje, kuris uþdarytas
esant ðiltam/karðtam orui; vaikas
gali á juos nusideginti. Patikrinkite
sëdyniø apmuðalus ir sagtis, prieð
palikdami vaikà arti jø. 

ÁSPËJIMAS - Vaikai ant keliø
Niekada nelaikykite vaiko ant keliø
ar rankose, jei transporto
priemonë vaþiuoja. 
Net ir labai stiprus þmogus negali
iðlaikyti vaiko autoávykio ar smû-
gio, nors ir labai silpno, metu.
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Daugelis kompanijø gamina vaikø
saugos sistemas (daþnai vadinamas
vaikø këdutëmis) kûdikiams ir
maþiems vaikams. Priimtina vaikø
saugos sistema visada turi atitikti
vaikø saugos standartus, taikomus
Jûsø ðalyje. Visada patikrinkite, ar
Jûsø naudojama vaikø saugos sis-
tema turi etiketæ ir atitinka minëtuo-
sius saugos standartus.
Reikia pasirinkti tokià saugos sis-
temà, kad ji atitiktø ir vaiko dydá, ir
automobilio sëdynës dydá.
Kruopðèiai laikykitës visø instrukcijø,
kurias pateikë vaikø saugos siste-
mos gamintojas, kai tvirtinate vaikø
saugos sistemà.   

Vyresniø vaikø sauga  

Vaikams augant, reikia naudoti vis
naujas vaikø saugos sistemas, áskai-
tant didesnes vaikø këdutes ir papil-
domas pasostes, kurios atitinka jø
didëjantá ûgá.
Vaikas, kuris jau iðaugo prieinamas
vaikø saugos sistemas, turi naudotis
automobilyje esanèiais saugos
dirþais. Jei vaikas yra sodinamas ant
galinës iðorinës sëdynës, jis turi pri-
sisegti petinæ/juosmeninæ saugos
dirþo dalis.
Jei petinë saugos dirþo juosta ðiek
tiek lieèia vaiko kaklà ar veidà,
pameginkite pasodinti vaikà arèiau
automobilio sëdynës centro. Jei pet-
inë juosta vis dar lieèia vaiko veidà ar
kaklà, gali bûti, kad reikia vël gráþti
prie vaikø saugos sistemos naudoji-
mo. Be to, tarp rinkoje esanèiø vaikø
saugos sistemø, galima rasti neprik-
lausomø gamintojø gaminiø, kurie
padeda atitraukti petinæ saugos dirþo
dalá nuo vaiko veido ar kaklo.    

ÁSPËJIMAS - Petinë saugos
dirþo dalis ir maþi vaikai
• Niekada neleiskite, kad petinë

saugos dirþo dalis liestø vaiko
veidà ar kaklà, kai automobilis
vaþiuoja.

• Jei saugos dirþai dëvimi netinka-
mai arba jie nëra reikiamai pri-
taikyti, yra rizika, kad vaikas gali
bûti rimtai ar net mirtinai suþeis-
tas.
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ÁSPËJIMAS - Vaikø saugos
sistemos

• Visos vaikø saugos sistemos yra
skirtos tvirtinti automobilyje
juosmeniniu saugos dirþu ar
juosmenine saugos dirþo dalimi,
jei yra ir petinë dalis. Vaikas gali
bûti suþeistas ar þûti autoávykio
metu, jei jo saugos sistema nëra
tinkamai pritvirtinta automobilyje
saugos dirþais.

• Pagal avarijø statistikà, vaikams
saugiau, kai jie tinkamai
apsaugoti, panaudojant saugos
sistemà ant galinës sëdynës, o
ne ant priekinës.

• Kai vaikø saugos sistema nenau-
dojama, ásitikinkite, kad ji tinka-
mai pritvirtinta saugos dirþu, kad
staigiai stabdant ar avarijos metu
ji nebus nusviesta á prieká.

Vaiko saugos sistemos tvirtinimo
vieta  

Mes rekomenduojame, kad, jei gali-
ma, jûs tvirtintumëte vaikø saugos
sistemà ant galinës automobilio
sëdynës, jos centre, ir pritvirtin-
tumëte ðià sistemà juosmenine/
petine saugos dirþo dalimis ar juos-
meniniu saugos dirþu.
Jei negalite sistemos tvirtinti ant gal-
inës sëdynës centre, arba jei turite
automobilyje panaudoti daugiau, nei
vienà vaikø saugos sistemà tuo
paèiu metu, galinës sëdynës iðoriniø
vietø saugos dirþai taip pat pritaikyti
tvirtinti vaikø saugos sistemas.    

ÁSPËJIMAS - Vaikø saugos
sistemos tvir-
tinimo vieta

NIEKADA netvirtinkite vaikø sau-
gos sistemos ant priekinës keleiv-
io sëdynës. Vaikas specialioje
këdutëje , pritvirtintoje ant priek-
inës sëdynës, gali bûti smarkiai ar
net mirtinai suþalotas, kai staiga
prisipûs oro pagalvë.
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Vaikø saugos sistemø tvirtinimo
vietos

U: Tinkama “universlioms” saugos
sistemoms, patvirtintoms naudoti
ðioje amþiaus grupëje.

UF: Tinkama “universalioms”,
atsukanèioms veidà á prieká, sau-
gos sistemoms, patvirtintoms
naudoti ðioje amþiaus grupëje.

X: Sëdëjimo vieta netinkama ðios
amþiaus grupës vaikams.   

Vaikø saugos sistemos tvirtinimas
juosmeniniu saugos dirþu (jei yra) 
Norëdami pritvirtinti vaikø saugos
sistemà ant galinës sëdynës, turite:
1. Uþdëti vaikø saugos sistemà ant

norimos vietos. Uþdëti petinæ/juos-
meninæ saugos dirþo dalis ant
saugos sistemos taip, kaip nurodo
saugos sistemos gamintojo
instrukcija.

2. Ástatykite lieþuvëlio plokðtelæ á
sagtá.

3. Sureguliuokite petinæ/juos-
meninæsaugos dirþo dalis ar juos-
meniná dirþà taip, kad jis glaudþiai
apgultø vaiko saugos sistemà,
traukdami laisvàjá saugos dirþo
juostos galà.   
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Vaikø saugos sistemos tvirtinimas
petine/juosmenine saugos dirþo
dalimis     

ÁSPËJIMAS - Saugos siste-
mos instrukci-
jos

Jei nesilaikysite instrukcijø,
esanèiø ðiame vadove, lieèianèiø
vaikø sedëjimà, ir instrukcijø,
pateikiamø su vaikø saugos sis-
tema, padidinsite tikimybæ, kad
vaikas bus suþeistas  ir/arba
suþeistas smarkiai avarijos metu.

Saugos dirþo áspëjamoji lemputë
ir garsinis signalas (jei yra) 

Jei vairuotojo petinë/juosmeninë
dirþo dalys neapjuostos, kai uþvedi-
mo raktelis pasukamas á padëtá
“ON”, maþdaug 6 sekundes girdësite
áspëjantá garsiná signalà, ir maþdaug
tiek pat laiko degs áspëjamoji lem-
putë.   

Juosmeninis/petinis saugos dirþai 

Kad apsijuostumëte
juosmeniniu/petiniu saugos
dirþais :
1. Suimkite sagtá ir lieþuvëlio

plokðtelæ.
2. Lëtai traukite juosmeniná/petiná

dirþà ið atitraukimo mechanizmo.   
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3. Ástatykite lieþuvëlio plokðtelæ á
atvirà sagties angà ir stumkite, kol
iðgirsite spragtelëjimà, rodantá,
kad dirþas uþsifiksavo sagtyje.   

4. Uþdëkite juosmeninæ saugos dirþo
dalá kiek galima ÞEMIAU ANT
KLUBØ, kad sumaþëtø rizika
nuslysti þemyn po dirþu avarijos
metu. Átempkite dirþà, kad jis
prigultø kuo GLAUDÞIAU, traukda-
mi aukðtyn petinæ saugos dirþo
dalá. Saugos dirþo atitraukimo
mechanizmas tempia dirþà, kad
automatiðkai dirþas sutrumpëtø iki
reikiamo ilgio, ir dirþas iðliktø
reikiamai átemptas. Kad garantuo-
tumëte didþiausià saugumà,
þiûrëkite, kad dirþas nebûtø perne-
lyg laisvas.   

5. Jûs galite nustatyti petinës juostos
inkarà á vienà ið penkiø padëèiø.
Pritaikykite petinës dirþo dalies
aukðtá pagal savo ûgá. Kad pakel-
tumëte inkarà aukðèiau, pas-
tumkite já á virðø. Norëdami nuleisti
inkarà þemiau, nuspauskite myg-
tukà ir nustumkite inkarà þemyn.
Po padëties nustatymo,
patikrinkite, ar inkaras uþsifiksavo
naujojoje padëtyje   
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ÁSPËJIMAS
• Sëdyniø atloðai visada turi bûti

vertikaliai, kad sëdëjimo poza
bûtø patogi, kai automobilis vaþi-
uoja. Saugos dirþø sistema
saugo geriausiai, kai sëdyniø
atloðai yra nustatyti vertikaliai.

• Niekada nedëkite petinës sau-
gos dirþo dalies po iðorine ranka
ar uþ nugaros.

• Niekada nedëkite saugos dirþo
petinës dalies per veidà ar kaklà.

• Uþsidëkite juosmeninæ saugos
dirþo dalá kiek galima þemiau ant
klubø. Patikrinkite, ar juos-
meninë saugos dirþo dalis
glaudþiai apgulë klubus. Niekada
nedëkite juosmeninës saugos
dirþo dalies per liemená.

• Niekada nevairuokite ir nevaþi-
uokite, apsijuosæ persuktu ar
uþstrigusiu saugos dirþu. Jei
negalite saugos dirþo atsukti ar
iðlaisvinti, tuètuojau kreipkitës á
artimiausià ágaliotàjá Kia atstovà.

• Niekada netvirtinkite vienu sau-
gos dirþu daugiau, nei vieno
þmogaus tuo pat metu. 

Jei nesilaikysite ðiø nurodymø,
iðaugs suþalojimø tikimybë ir
tikimybë susiþaloti smarkiau avari-
jos metu.

Norëdami atsegti juosmeninæ/pet-
inæ saugos dirþo dalis: 
Nuspauskite atlaisvinantá mygtukà
ant sagties ir leiskite dirþui lëtai
susvynioti mechanizme.   
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Juosmeninis saugos dirþas (jei
yra)

Kad prisisegtumëte juosmeniná
saugos dirþà: 
1. Suimkite sagties galà ir traukite já

þemai po pilvo apaèia.

2. Ástatykite lieþuvëlio plokðtelæ á
atvirà sagties angà, stumkite, kol
iðgirsite spragtelëjimà, rodantá,
kad uþraktas uþsifiksavo.
Patikrinkite, ar dirþas neper-
sisukæs.   

3. Suimkite uþ laisvosios dirþo juos-
tos dalies ir traukite, kol dirþas bus
glaudþiai apgulæs klubus ir po
pilvu. Jei reikës pailginti ar
patrumpinti dirþà, laikykite uþrakto
plokðteliø lieþuvëlius staèiu kampu
á juostas ir traukite.
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4. Ásitikinkite, kad dirþo juosta eina
ÞEMAI PER KLUBUS, kiek tik
ámanoma.   

Norëdamo atsegti juosmeniná sau-
gos dirþà: 
Nuspauskite atsegantá mygtukà,
esantá ant sagties.    

ÁSPËJIMAS - Juosmeninis
saugos dirþas
Patikrinkite, kad juosmeninis sau-
gos dirþas eitø kiek galima
glaudþiau apgulæs klubus, o ne
liemená. Jei neteisingai uþdësite
juosmeniná saugos dirþà, jis eis ne
per klubus, padidës tikimybë
susiþeisti autoávykio metu.

3 tvirtinimo taðkø saugos galinës
sëdynës centre (jei yra) 

Norëdami prisisegti galinës
sëdynës centre esantá saugos
dirþà
1. Iðtraukite lieþuvëlio plokðteles ið

skyliø, esanèiø dirþo agregato
dangteliuose, ir lëtai traukite lieþu-
vëliø plokðteles ið atitraukimo
mechanizmo.
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2. Ástatykite lieþuvëlio plokðtelæ (A) á
atviràjá sagties galà (C), stumkite
iki iðgirsite spragtelëjimà, paro-
dantá, kad uþraktas uþsirakino.
Patikrinkite, ar dirþas neper-
sisukæs.   

PERSPËJIMAS - Krovinys
Krovinys turi bûti saugiai sukrautas
kroviniø skyriuje gale, kitaip galite
sugadinti galinës sëdynës saugos
dirþà staigiai stabdydami ar smû-
gio metu.

3. Patraukite lieþuvëlio plokðtelæ (B)
ir ástatykite ðáà plokðtelæ (B) á
atviràjá sagties galà (D), stumkite,
iki iðgirsite spragtelëjimà, rodantá,
kad uþraktas uþsirakino.
Patikrinkite, ar dirþas neper-
sisukæs.

Iðgirsite spragtelëjimà, kai àselë uþsi-
fiksuos sagtyje. Saugos dirþas
automatiðkai pasieks reikiamà ilgá tik
tada, kai juosmeninis dirþas nus-
tatomas rankiniu bûdu taip, kad jis
glaudþiai priglustø prie klubø, jei Jûs
lenksitës á prieká lëtu, nestipriu jude-
siu, dirþas iðsitemps ir leis Jums
judëti. Jei automobilis staiga sustos
ar patirs smûgá, dirþas uþsifiksuos.
Jis taip pat uþsifiksuos, jei lenksitës
pirmyn pernelyg staigiai.

ÁSPËJIMAS
Kai naudojatës galinës sëdynës
centre esanèiu dirþu, Jûs privalote
tvirtai susegti visø dirþø lieþuvëlius
ir sagtis. Jei bent viena lieþuvëlio
plokðtelë ar sagtis yra neuþsegta,
padidës tikimybë susiþeisti
autoávykio ar smûgio metu.

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS

3-38

(D)

(A)

(C)

(B)

2BLB303A

PR
ES

S

2BLC305

BL-English (LHD)-3-LT.qxd  6/21/04  7:01 PM  Page 38



Norëdami atsegti galinës sëdynës
centre esantá dirþà 
1. Nuspauskite atlaisvinantá myg-

tukàant sagties (D) ir iðtraukite
lieþuvëlio plokðtelæ (B) ið sagties
(D).

2. Nuspauskite atlaisvinantá mygtukà
ant sagties (C) ir iðtraukite lieþu-
vëlio plokðtelæ (A)ið sagties (C)
Dirþo juosta automatuðkai susi-
trauks.

3. Ádëkite lieþuvëliø plokðteles á
angas ir pakabinkite lieþuvëliø
plokðteles ant kabliø, esanèiø ant
dirþo agregato dangèio.

Tinkamas saugos dirþø sistemos
naudojimas ir prieþiûra  

Kad saugos dirþai maksimaliai
saugotø, vykdykite ðias instrukcijas:
• Visada naudokitës dirþais - net jei

kelionë trumpa.
• Jei saugos dirþai persisukæ, prieð

naudodami juos atsukite.
• Laikykite aðtrias briaunas ir gal-

inèius sugadinti dirþus daiktus toli-
au nuo saugos dirþø.

• Reguliariai tikrinkite dirþø inkarus,
sagtis ir kitas dalis, ar nëra
nusidëvëjimo ar apgadinimo
þymiø. Tuètuojau pakeiskite labai
nusidëvëjusias, apgadintas ar
átartinas dalis.

• Saugos dirþø juostoms valyti nau-
dokite ðvelnaus muilo tirpalus,
rekomenduojamus apmuðalams ir
kilimams valyti.

• Nebalinkite ir nedaþykite dirþø
juostø. Tai gali susilpninti juostas ir
jos gali neiðlaikyti smûgio metu.

• Nemodifikuokite saugos dirþø ir
nieko prie jø nepridëkite.

• Neleiskite, kad saugos dirþai
patektø á tarpdurá, kai uþdarote
duris.
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ORO PAGALVËS - PAPILDO-
MA SAUGOS SISTEMA (JEI
YRA) 
Kà daro oro pagalviø sistema
Jûsø automobilyje yra sumontuota
papildoma saugos sistema (SRS),
kurià sudaro vairuotojo oro pagalvë,
jei yra, kita oro pagalvë priekyje sëd-
inèiam keleiviui ir ðoninës oro
pagalvës. Vairuotojo oro pagalvë yra
vaire, ji skirta susilpninti vairuotojo
galvos ir krûtinës judesá á prieká tam
tikrø smûgiø ið priekio metu. Keleivio
oro pagalvë skirta padëti sumaþinti
keleivio galvos ir krûtinës judesá á
prieká tam tikrø smûgiø ið priekio
metu. Ðoninës oro pagalvës skirtos
papildyti apsaugà, kurià teikia sau-
gos dirþai ir ðoniná smûgá atremiantys
strypai, kai patiriamas smûgis á ðonà.

Ko nedaro oro pagalviø sistema
Priekiniø oro pagalviø sistema (vairuo-
tojo ir keleivio oro pagalvës) skirta
suteikti papildomà apsaugà, jei keleivi-
ai tinkamai prisisegæ saugos dirþus,
automobiliui patyrus vidutinio stipru-
mo ar stiprø smûgá ið priekio. Ðoninës
oro pagalvës skirtos papildomai
apsaugoti keleivius, kurie tinkamai pri-
sisegæ saugos dirþus, tam tikrø
smûgiø ið ðono metu. Atminkite, kad
oro pagalvës neatstoja nei vairuotojo,
nei keleivio saugos dirþø, ir jos neap-
saugo apatinës kûno dalies.

Kodël avarijos metu mano oro
pagalvë neiðsiskleidë?
Yra daug avarijø tipø, kuriø metu oro
pagalvës negali suteikti papildomos
apsaugos. Tai smûgiai ið ðono ir ið
galo, automobilio vertimasis bei
antriniai ir tretiniai smûgiai, kai avari-
jos metu automobilis patiria serijà
smûgiø, taip pat smûgiai vaþiuojant
lëtai. Taèiau, jei Jûsø automobilyje
yra ðoninës oro pagalvës, tam tikrø
smûgiø ið ðono atveju jos gali suteik-
ti papildomà apsaugà.
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Atminkite, kad oro pagalvës iðsisklei-
dþia tik tuo atveju, jai keleivis yra dël
smûgio sviedþiamas á oro pagalvæ -
priekinës oro pagalvës iðsipuèia tik
tam tikrø smûgiø ið priekio atveju.
Smûgis turi bûti tiesiai ið priekio ar
truputëlá ið kairës ar deðinës. Jei Jûsø
automobilis turi tik priekines oro
pagalves, ðios oro pagalvës gali
neiðsiskleisti, jei á automobilá
atstrenkta ið ðono ar automobilis
verèiasi. Ðoninës oro pagalvës
paprastai iðsiskleidþia tam tikrø
smûgiø ið ðono atveju, paprastai
smûgis gali bûti tik truputá nukrypæs
link priekio ar galo nuo tiesioginës
krypties “á ðonà”, kalbant apie bet
kurá automobilio ðonà.
Þodþiu, net jei Jûsø automobilis yra
sugadintas ar net tapo visiðkai
netinkamas naudoti, nenustebkite,
kad oro pagalvës neiðsiskleidë.

Saugos dirþø naudojimo svarba
Yra keturios labai svarbios
prieþastys, dël kuriø Jûs turëtumëte
naudoti saugos dirþus, net jei yra
papildoma saugos oro pagalviø sis-
tema. Ðtai ðios prieþastys:
• dirþai padeda Jums iðsilaikyti tin-

kamoje padëtyje (toliau nuo oro
pagalvës), kai oro pagalvë
iðsiskleidþia.

• dirþai sumaþina patiriamà þalà
automobiliui verèiantis, patiriant
smûgá ið ðono ar ið galo, nes priek-
inës oro pagalvës neskirtos
iðsiskleisti tokiais atvejais, ir net
ðoninës oro pagalvës skirtos
iðsiskleisti tik tam tikrø smøgiø ið
ðono atvejais.

• dirþai sumaþina patiriamà þalà
smûgiø ið priekio ar ðono atvejais,
kai ðie smûgiai nepakankamai
stiprûs, kad ásijungtø oro pagalviø
papildoma saugos sistema.

• dirþai sumaþina rizikà bûti iðsvies-
tam ið automobilio.

ÁSPËJIMAS - Oro pagalvës
ir saugos dirþai
• Visada bûkite prisisegæ saugos

dirþu. Tai apsaugos Jus nuo
besiskleidþianèios oro pagalvës,
kai staiga stabdysite prið pat
smûgá.

• Jûsø automobilyje esanèios oro
pagalvës labiausiai apsaugo, kai
keleivis sëdi atsitraukæs nuo
priekinës oro pagalvës
prasidëjus smûgiui. Saugos
dirþai padës sëdëti atsitraukus
nuo priekinës oro pagalvës, kai
staiga stabdysite prieð smûgá.
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• Priekinës oro pagalvës skirtos
iðsiskleisti tik patyrus stiprø smûgá
ið priekio ir paprastai neapsaugo, jei
smûgis bûna ið ðono ar galo, ar
automobilis verèiasi, ar smûgis ið
priekio bûna nestiprus. Net ðoninës
oro pagalvës skirtos iðsiskleisti tik
tam tikrø smûgiø ið ðono metu.
Pagalvës neapsaugos nuo tolimes-
niø smûgiø, kai patiriami keli smû-
giai.

• Jei Jûsø automobilis buvo uþtvindy-
tas (t.y. sumirkæ kilimai/ant automo-
bilio grindø telkðantis vanduo ir
pan.), ar Jûsø automobilá kokiu nors
bûdu apgadino uþtvindymas,
nemëginkite uþvesti automobilio ar
ádëti raktelio á uþvedimo jungiklá, kol
neatjungëte akumuliatoriaus.
Mëginant uþvesti automobilá gali
iðsiskleisti oro pagalvës, o tai savo
ruoþtu gali rimtai ar net mirtinai
suþeisti þmones. Automobilis turi
bûti nuvilktas pas ágaliotàjá Kia
atstovà, kur já reikia patikrinti ir sure-
montuoti gedimus.

Oro pagalviø sistemos komponen-
tai  

Pagrindiniai SRS oro pagalviø kom-
ponentai yra:
• Viena oro pagalvë vaire, skirta

vairuotojui, ir kita prietaisø skydely-
je, skirta priekiniam keleiviui (jei
yra). Ðoninës oro pagalvës (jei yra)
yra iðdëstytos kiekviename ðone
ties galvos linija.

• Diagnostinë sistema, kuri nuolat
tikrina sistemos veikimà.

• Indikatoriaus lemputë, perspëjanti
Jus apie galimas sistemos proble-
mas.

• Avarinio energijos tiekimo grandinë
tam atvejui, jei automobilio elektros
sistema bus atjungta smûgio metu. 
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Parodant, kad Jûsø automobilyje yra
sumontuotos oro pagalvës, oro
pagalviø dangteliai vaire, prietaisø
skydelyje ir ðonuose ties galvos linija
paþymëti uþraðu “SRS AIRBAG”.

Kaip veikia oro pagalviø sistema  

Vairuotojo oro pagalvë yra vairo cen-
tre. Keleivio oro pagalvë yra prietaisø
skydelyje virð pirðtiniø dëtuvës.
Tam tikrø smûgiø ið priekio atveju
Jûsø automobilio oro pagalvës
staiga iðsiskleidþia, padëdamos
apsaugoti Jus nuo rimtø fiziniø suþei-
dimø ar þuvimo.
Nëra nustatytas automobilio greitis,
kuriuo vaþiuojant oro pagalvës
iðsiskleidþia. Paprastai oro pagalvës
skirtos iðsiskleisti patyrus tam tikrà
smûgá ið priekio. Oro pagalviø papil-
doma saugos sistema (SRS) reaguo-
ja á smûgio stiprumà ir kryptá. Ðie du
faktoriai apsprendþia, ar jutikliai
nusiøs elektriná signalà
iðsiskleisti/iðsipûsti. Ar oro pagalvës
iðsiskleis, priklauso nuo daugelio
faktoriø, ákaitant automobilio greitá,
smûgio kampà ir objektø, á kuriuos
Jûsø automobilis atsitrenkia smûgio
metu, tankumà bei kietumà.

Oro pagalvës yra skirtos tuètuojau
iðsiskleisti patyrus tam tikrà smûgá ið
priekio, ðitaip saugodamos vairuoto-
jà ir keleivá nuo rimtø fiziniø suþei-
dimø.

Priekinës oro pagalvës visiðkai
iðsiskleidþia ir subliûkðta maþiau,
nei per 1/10 sekundës dalá.
Iðsipûtimo ir subliuðkimo greitis
iðlaiko vairuotojo galimybæ valdyti
automobilá. Tai svarbu smûgiø metu,
kai automobilis ir toliau juda po
susidûrimo ir vairuotojas vis dar turi
galimybæ valdyti automobilá, jo
vairavimà, stabdþius, greitá ir/arba
perdavimo sistemà.

Avarijos metu yra visiðkai neá-
manoma pamatyti, kaip oro
pagalvës skleidþiasi. Labiau tikëti-
na, kad Jûs pamatysite jau subli-
uðkusias oro pagalves, po smûgio
nukarusias ið savo lizdø.
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Kad padëtø apsaugoti smarkaus
smûgio metu, oro pagalvës turi
iðsiskleisti labai greitai. Taèiau, ðis
greitis sàlygoja, kad oro pagalvës
iðsiskleidþia su didele jëga. Ðis
iðsipûtimo greitis reikalingas
sumaþinti stipriø ar mirtinø susiþalo-
jimø galimybæ, tad jis yra bûtina oro
pagalviø sistemos veikimo dalis.
Tokiu bûdu, besiskleidþianèios oro
pagalvës paèios gali sàlygoti suþei-
dimus, kurie paprastai yra veido
nubrozdinimai, mëlynës ir kaulø lûþi-
ai.

Yra net aplinkybiø, kai prisilietimas
prie vaire esanèios oro pagalvës
gali sàlygoti mirtinus suþeidimus,
ypaè jei þmogus sëdi labai arti
vairo.

ÁSPËJIMAS - Oro pagalviø
sàlygoti suþeidimai
• Jûs turite visada sëdëti kiek gali-

ma toliau nuo vairo pagalvës, tuo
pat metu patogia poza, kad galë-
tumëte valdyti automobilá. Ðitaip
sumaþinsite suþeidimo ar þuvimo
avarijos metu rizikà.

• Niekada nedëkite jokiø objektø
ant oro pagalviø buvimo vietø ar
tarp oro pagalvës ir savæs.
Kadangi oro pagalvës iðsipuèia
greitai ir su jëga, ðie objektai gali
atsitrenkti á Jûsø kûnà dideliu
greièiu ir sàlygoti smarkius
suþeidimus ar net mirtá.

• Netvirtinkite lipdukø, ornamentø
ir pan. ant vairo apmovo, pri-
etaisø skydelio ar ties galvos lin-
ija ið abiejø pusiø. Jie gali
trukdyti oro pagalvëms
iðsiskleisti.
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Triukðmas ir dûmai  

Kai oro pagalvës skleidþiasi, jos kelia
garsø triukðmà ir iðskiria miltelius,
kurie atrodo kaip automobilio viduje
atsiradæ dûmai. Tai normalu, ir taip
nutinka dël oro pagalviø pripûtiklio ási-
jungimo.
Po to, kai oro pagalvës iðsiskleidë,
Jums gali bûti nemalonu kvëpuoti, tiek
dël to, kad krûtinës làstà verþia saugos
dirþas bei oro pagalvë, tiek dël to, kad
kvëpuojate miltelius ir dûmus. 
MES PRIMYGTINAI RAGINAME
ATIDARYTI LANGUS IR/ARBA
DURIS KIEK GALIMA LABIAU,
IÐKART PO SMÛGIO, KAD
SUMAÞËTØ NEPATOGUMAS IR
NEREIKËTØ ILGAI KVËPUOTI
DÛMAIS IR MILTELIAIS.

ÁSPËJIMAS - Karðtos metal-
inës dalys
Kai oro pagalvës iðsiskleidþia, jø
pripûtikliai, esantys vaire ir/arba
prietaisø skydelyje ir/arba ið abiejø
pusiø ties galvos linija virð langø
galiniø ketvirèiø yra labai karðti.
Kad nesusiþeistumëte, nelieskite
oro pagalviø buvimo vietø vidiniø
daliø iðkart po oro pagalviø iðsipû-
timo.

Keleivio tinkamo sëdëjimo svarba   

Priekinio keleivio oro pagalvë yra
daug didesnë, nei vairuotojo oro
pagalvë, ir iðsiskleidþia su þyniai
didesne jëga. Ji gali suþeisti ar net
uþmuðti keleivá, kuris sëdi netinkamai
ir nëra tinkamai prisisegæs saugos
dirþu.
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Priekinis keleivis visada turi patraukti
savo sëdynæ kiek galima labiau atgal
ir sëdëti atsirëmæs á atloðà, kiek gali-
ma labiau pasislinkæs atgal. Bûtina,
kad priekinis keleivis visada bûtø pri-
sisegæs saugos dirþu, net jei vaþiuo-
jama tik stovëjimo aikðtelëje ar
keliuku á garaþà.
Ðitai bûtina dël to, kad daugeliu
smûgiø ið priekio atvejø prieð tai
bûna staigiai stabdoma, dël ko
keleivis yra sviedþiamas pirmyn. Jei
priekinis keleivis nesegi saugos
dirþo, jis atsidurs tiesiai prieð pagalvæ
ar net lies oro pagalvës buvimo vietà,
kai oro pagalvë iðsipûs. Tokiu atveju
keleivis gali bûti smarkiai suþeistas ar
net þûti.

ÁSPËJIMAS - Stabdymas
prieð smûgá

Stabdymas prieð smûgá gali nusvi-
esti neprisisegusá keleivá á prieká ar
ant priekinës oro pagalvës buvimo
vietos. Smûgio metu priekinë oro
pagalvë staiga iðsipûs ir gali
smarkiai suþeisti ar ner nuþudyti
saugos dirþu neprisisegusá keleivá.

ÁSPËJIMAS - Priekiniai
keleiviai

• Niekada netvirtinkite vaikø saugos
sistemos vaiko veidu á prieká ant
priekinio keleivio sëdynës. Vaikø
saugos sistema, atsukanti vaiko
veidà atgal, bus pernelyg arti oro
pagalvës. Jei oro pagalvë
iðsiskleis, ji atsitrenks á vaiko sau-
gos sistemà, atsukanèia vaiko
veidà atgal, ðitaip smarkiai ar net
mirtinai suþeisdama vaikà.

• Jei nesilaikysite instrukcijø,
pateikiamø su vaikø saugos sis-
tema, padidës vaiko suþeidimo
ir/arba smarkaus suþeidimo rizika
avarijos metu.
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Ðoninës oro pagalvës (jei yra)

Ðoniniø oro pagalviø sistema suside-
da ið pripuèiamø pagalviø, esanèiø
iðilgai abiejø pusiø lubø kraðto,
besitæsianèiø nuo galiniø durø langø
galo iki priekiniø durø langø vidurio.
Ji skirta apsaugoti  priekiniø keleiviø
ir keleiviø, sëdinèiø gale kraðtinëse
vietose, galvas tam tikrø smûgiø ið
ðono atvejais.
Jei ðoninë oro pagalvë iðsiskleidþia,
ji lieka iðpûsta maþdaug 3 sekundes.

Ðoninë oro pagalvë iðsiskleidþia tik
tame  automobilio ðone, kuris patyrë
smûgá.

ÁSPËJIMAS
• Ðoninës oro pagalvës neið-

siskleidþia smûgiø ið automo-
bilio priekio ar galo atvejais, bei
daugeliu automobilis vertimosi
atvejø.

• Niekada nemëginkite atidengti ar
remontuoti në vieno ðoniniø oro
pagalviø sistemos komponento.
Tai gali daryti tik ágaliotasis Kia
atstovas.

• Ðoninës oro pagalvës skirtos
iðsiskleisti tik tam tikrø smûgiø ið
ðono metu, priklausomai nuo
smûgio stiprumo, kampo, greièio
bei poveikio. Ðoninës oro
pagalvës neiðsiskleidþia visø
smûgiø á ðonà atvejais.

(Þr. tæsiná)

(Tæsinys)
• Kad ðoninës oro pagalvës teiktø

didþiausià galimà apsaugà, abu
keleiviai priekinëse sëdynëse ir
abu keleiviai galinëse ðoninëse
sëdynëse turi sëdëti vertikaliai ir
tinkamai prisisegæ saugos
dirþus; suaugusieji turi naudoti
saugos dirþus, o vaikai turi bûti
apsaugoti tinkama vaikø saugos
sistema. Ant priekiniø sëdyniø
turëtø sëdëti tik suaugusieji.
Vaikams niekada neturi bûti lei-
dþiama sëdëti ant priekinio
keleivio sëdynës. Jei ðios
instrukcijos nebus vykdomos,
avarijos metu automobilio
keleiviai gali bûti suþeisti.
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Oro pagalviø áspëjamoji lemputë  

Jûsø automobilyje esanti oro
pagalviø áspëjamoji lemputë skirta
parodyti, kad papildomoje - oro
pagalviø saugos sistemoje (SRS) yra
gedimas.

Sistemà reikia patikrinti, jei:
• Lemputë trumpam neuþsiþiebia,

kai pasukate uþvedimo jungiklá á
padëtá “ON”.

• Lemputë ir toliau dega, kai variklis
uþsiveda.

• Lemputë uþsidega Jums bevaþiuo-
jant.   

Papildomos saugos sistemos
aptarnavimas

Jûsø papildomos saugos sistema
yra sàlyginai neaptarnaujama. Joje
nëra daliø, kurias galëtumëte aptar-
nauti patys.
Ðiai sistemai reikalingas remontas
tokiomis aplinkybëmis:
• Jei oro pagalvë iðsiskleidþia, jà

reikia pakeisti. Nemëginkite patys
nuimti ar iðmesti oro pagalvæ. Ðitai
gali padaryti tik ágaliotasis Kia
atstovas arba kvalifikuotas remon-
to technikas.

• Jei oro pagalviø áspëjamoji indika-
toriaus lemputë rodo, kad sistemo-
je yra gedimas, leiskite patikrinti
sistemà kiek galite greièiau.
Prieðingu atveju, Jûsø oro
pagalvës gali neiðsiskleisti, kai to
reikës.
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SRS yra santykinai neptarnaujama, ir
nëra detaliø, kurias galëtumëte
saugiai priþiûrëti patys. Visà SRS sis-
temà turi patikrinti ágaliotasis Kia
atstovas, praëjus 10 metø nuo auto-
mobilio pagaminimo datos.

Bet kokias operacijas su SRS sis-
tema, tokias kaip iðëmimas, ádëji-
mas, remontas, ar bet koká vairo
remontà turi atlikti kvalifikuotas Kia
technikas. Netinkamas elgesys su
oro pagalviø sistema gali baigtis rim-
tais þmoniø siþeidimais.    

ÁSPËJIMAS - SRS modifikav-
imas

• Nemodifikuokite vairo ar kokios
nors kitos saugos oro pagalviø
sistemos dalies. Dël modifikavi-
mo sistema gali tapti neefektyvi.

• Nelieskite sistemos komponentø
ar laidø. Dël to gali netikëtai
iðsiskleisti oro pagalvës, gal net
kà nors suþeisdamos. Dël siste-
mos daliø lietimo sistema gali
sugesti, ir smûgio metu oro
pagalvës neiðsiskleis.
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Oro pagalviø áspëjamieji uþraðai 

Kad primintø vairuotojui apie pavo-
jus, kuriuos kelia oro pagalvës, prie
vairuotojo ir keleivio skydeliø nuo
saulës pritvirtinto etikëtës su áspë-
janèiais apie oro pagalves uþraðais.
Atminkite, kad ðie áspëjimai skirti
priminti pavojus, susijusius su
vaikais, bet Kia taip pat nori, kad
suaugusieji ásisàmonintø ir jiems gre-
sianèius pavojus. Ðie pavojai buvo
apraðyti ankstesniuose skyriuose.   
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Children 12 and under can be killed by the air bag.

The BACK SEAT is the SAFEST place for children.

NEVER put a rear-facing child seat in the front.

Sit as far back as possible from the air bag.

ALWAYS use SEAT BELTS and CHILD RESTRAINTS.

AS2B03037

For maximum safety protection in all types of crashes, you must

always wear upir safetu belt.

Do not sit or lean unnecessarily close to the air bag.

Do not place any objects between the air bag and yourself.

See the Owneo's Manual for further information and explanations.

TO AVOID SERIOUS INJURY

            You could cause the air bag to inflate or the system 
may fail to operate which may result in severe personal injury.
          Refer to Service Manual for further information.

                                                            Cela pourrait 
gonfler le coussin de sécurité ou le mettre hors service et
entraîner des blessures.  Voir le manuel de réparation.

WARNING

AVERTISSEMENT
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Skydelio nuo saulës priekis

Vairuotojo skydelio nuo saulës nugarëlë Keleivio skydelio nuo saulës nugarëlë

Gaubto vidinëje pusëje
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GALINIS DANGTIS 

Galinio dangèio atidarymas  

Norëdami atidaryti galiná dangtá ið
lauko pusës:
1. Ástatykite durø raktà á spynos cilin-

drà ir pasukite já prieð laikrodþio
rodyklæ. Jûs taip pat galite atrakin-
ti uþraktà (bet jo neatlaisvinsite)
panaudodami nuotolinio rakinimo
pultelá. 

2. Pasiekite po automobilio valsty-
binio numerio lemputës skydeliu ir
patraukite galinio dangèio
rankenëlæ, kad atlaisvintumëte
uþraktà.

3. Patraukite galiná dangtá atgal ir
aukðtyn, norëdami atidaryti.

Visada patikrinkite, ar uþdarëte galiná
dangtá, prieð pradëdami vaþiuoti. Jei
prieð vaþiuodami neuþdarysite galinio
dangèio, galite sugadinti galinuio
dangèio pakëlimo cilindrus ar pritvir-
tinimo mechanizmà.   

PERSPËJIMAS
Galinis dangtis pakyla aukðtyn.
Þiûrëkite, kad ðalia automobilio
galo nebûrø jokiø daiktø ar
þmoniø, kai atidarinëjate galiná
automobilio dangtá.  

ÁSPËJIMAS - Galinis dangtis
• Patikrinkite, ar galinis dangtis

sandariai uþdarytas, prieð pradë-
dami vaþiuoti. Jei atidarytas gali-
nis dangtis, á salonà gali pakliûti
iðmetamosios dujos.

• Keleiviams negalima vaþiuoti
kroviniø skyriuje gale, kur nëra
saugos priemoniø. Kad iðvengtø
suþalojimø avarijos metu ar
staigiai stabdant, keleiviai turi
visada bûti tinkamai apsaugoti.
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Galinio dangèio lango atidarymas

Norëdami atidaryti galinio dangèio
langà, nuspauskite galinio dangèio
lango atpalaidavimo mygtukà ir
pakelkite galinio dangèio langà,
esantá automobilio gale.   

Kai langas bus pakeltas iki pusës, jis
atsidarys iki galo automatiðkai.
Norëdami uþdaryti galinio dangèio
langà, stipriai paspauskite þemyn ir
nuleiskite ðá langà. Patikrinkite, ar
galinio dangèio langas yra saugiai
pritvirtintas.
Jûs taip pat galite atidaryti galinio
dangèio langà, ádëdami raktà á galinio
dangèio spynà, ir pasukæ raktelá á
deðinæ du kartus per 3 sekundes, taip
langà pakeldami. 

PASTABA
Jei jis paliekamas atidarytas ar
praviras, nuodingos iðmetamosios
dujos gali pakliûti á automobilio
salonà ir susargdinti þmones ar
padaryti jiems þalos.  
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GAUBTAS 

Gaubto atidarymas:  

1. Patraukite atlaisvinanèià svirtá,
esanèià apatinëje kairëje prietaisø
skydelio pusëje, kad atlaisvin-
tumëte variklio gaubtà.   

2. Eikite prie automobilio priekio,
pakelkite gaubtà iki uþsifiksuos
antrinis uþraktas, tada pastumkite
antriná uþraktà (esantá po gaubtu
ties centrine radiatoriaus groteliø
dalimi) á deðinæ.   

3. Pakelkite variklio gaubtà. Jis pats
automatiðkai pakils, kai bus
pakeltas iki pusës.   
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Variklio gaubto uþdarymas:  

Patikrinkite plotà po gaubtu, kad ási-
tikintumëte, jog visi pildymo angø
dangteliai yra savo vietose, ir iðimti
visi nepritvirtinti daiktai.

Norëdami uþdaryti variklio gaubtà,
nulenkite gaubtà, tada paspauskite
þemyn, iki jis tinkamai uþsifiksuos
savo vietoje.  

PERSPËJIMAS
Prieð uþdarydami variklio gaubtà,
patikrinkite, ar visos detalës bei
árankiai iðimti ið variklio srities, ir
kad nieko nëra gaubto judëjimo
kelyje. 
Nepalikite pirðtiniø ar skudurëliø
variklio skyriuje. Jei taip atsitiks,
ðie daiktai gali uþsidegti nuo varik-
lio karðèio.
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KURO PYLIMO ANGOS

DANGTELIS 
1. Norëdami atidaryti kuro pylimo

angos dangtelá, nuspauskite
atpalaiduojantá mygtukà, esantá
vairuotojo durelëse. 

2. Norëdami nuimti dangtelá,
pasukite já prieð laikrodþio rodyklæ.

3. Pripildykite degalø bakà.
4. Norëdami ástatyti dangtelá,

uþdëkite já ant kuro pildymo angos
kaklelio ir pasukite pagal
laikrodþio rodyklæ, iki iðgirsite
spragtelëjimà. Spragtelëjimas
rodo, kad dangtelis sandariai
uþsuktas.

Jei kuro pylimo angos dangtelis
neatsidaro dël ðalèio, kai plotas
apie já suðalæs, paspauskite já ar
lengvai patapðnokite per dangtelá.
Kai kuriuose regionuose kuro
pylimo angos kaklelis, kai variklis
benzininis, sukonstruotas taip,
kad neleistø pilti á kuro bakà nieko,
iðskyrus beðviná benzinà.

PASTABA
• Jei reikia pakeisti kuro pylimo

angos dangtelá, naudokite tik
originalø Kia dangtelá ar kità
lygiavertá, pritaikytà Jûsø auto-
mobiliui. Jei panaudojamas
netinkamas kuro pylimo angos
dangtelis, gali rimtai sugesti
kuro sistema ar emisijos valdy-
mo sistema. Tinkamà dangtelá
galite gauti pas ágaliotàjá Kia
atstovà.

• Netaðkykite kuro ant iðoriniø
automobilio pavirðiø. Kuras,
iðpiltas ant daþyto pavirðiaus,
gali paþeisti daþus.  
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ÁSPËJIMAS - Kuro pylimas
• Kuras gali sukelti slëgá. Visada

nuimkite kuro angos dangtelá
lëtai ir atsargiai. Jei per dangtelá
garuoja kuras ar girdëti ðnypðti-
mas, palaukite, kol tai liausis, iki
nuimdami dangtelá visiðkai. Jei
nesilaikysite ðiø atsargumo
taisykliø, kuras gali bûti iðpurkð-
tas á iðoræ ir pakenkti þmonëms.

• Kuro garai yra ypaè pavojingi ir
gali greitai uþsidegti. Kai pilate
kurà, visada iðjunkite variklá ir
niekada neleiskite, kad ðalia
degalø pylimo kaklelio bûtø
kibirkðèiø ar atvira liepsna. Kai
pilate degalus, nerûkykite.

Kuro pylimo angos dangtelio
atidarymas rankomis  

Jei kuro pylimo angos dangtelio
neatidarote nuotolinio atidarymo pul-
telio mygtuku, atidarykite, iðtraukda-
mi avarinio atidarymo rankenëlæ, kuri
yra deðinëje pusëje kroviniø skyriaus
srityje.   

AUTOMATINIS KURO IÐJUN-
GIMAS (BENZININIS VARIKLIS)

Automatinio kuro iðjungimo jungiklis
yra variklio skyriaus keleivio pusëje.
Autoávykio ar smûgio metu automa-
tinio kuri iðjungimo árenginys
nutraukia kuro padavimà. Jei ðis
árenginys ájungtas, já vëliau prieð vël
uþvedant variklá reikia nustatyti ið
naujo, nuspaudþiant jungiklio virðø. 

ÁSPËJIMAS
Prieð vël nustatant kuro iðjungimo
jungiklá, reikia patikrinti degalus,
ar nëra degalø nutekëjimo.
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VEIDRODÞIAI
Iðoriniai galinio vaizdo 
veidrodëliai  

Prieð pradëdami vaþiuoti, vei-
drodëlius nustatykite reikiamu
kampu.
Jûsø automobilis turi iðorinius galinio
vaizdo veidrodëlius tiek deðinëje, tiek
kairëje. Veidrodëliø padëtá galima
reguliuoti tiek nuotoliniu bûdu, pasin-
audojant  mygtukais ar svirtelëmis,
priklausomai nuo to, kà Jûsø auto-
mobilis turi. Veidrodëliø galvutes gal-
ima nulenkti atgal, kad apsaugo-
tumëte nuo sugadinimo, kai automo-
bilis plaunamas automatiðkai ar
reikia pravaþiuoti siaura gatve. 

] PASTABA
Negramdykite ledo nuo vei-
drodëliø pavirðiaus; tai gali sugad-
inti stiklo pavirðiø. Jei ledas nelei-
dþia veidrodëliams judëti,
nemëginkite reguliuoti veidrodëliø
padëties jëga. Norëdami paðalinti
ledà, naudokite ledà paðalinantá
aerozolá, arba kempinæ ar ðvelnios
medþiagos skiautæ, suvilgytà ðil-
tame vandenyje.  

PERSPËJIMAS
• Iðoriniai galinio vaizdo vei-

drodëliai yra gaubti. Daiktai,
matomi veidrodëliuose, yra arèi-
au, nei rodo veidrodëliai.

• Pasinaudokite vidiniu galinio
vaizdo veidrodëliu ar tiesiog
paþiûrëkite atgal, norëdami nus-
tatyti tikràjá atstumà iki ið paskos
vaþiuojanèiø automobiliø, kai
norite pasukti á kità eismo juostà. 

Nuotolinis valdymas rankomis 
(jei yra)
Norëdami reguliuoti iðoriniø vei-
drodëliø padëtá, judinkite valdymo
svirtelæ, kuri yra prie automobilio
priekinio lango rëmo vidinës srities.   
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Nuotolinis valdymas elejktra 
(jei yra) 
Nuotolinio veidrodëliø valdymo elek-
tra jungiklis yra vairuotojo durelëse,
jis leidþia nustatyti deðiniojo ir kairio-
jo iðorinio galinio vaizdo veidrodëliø
padëtá. Norëdami keisti padëtá bet
kurio ið veidrodëliø, pastumkite svir-
telæ á padëtá “R” arba “L”, pasirinkda-
mi deðinës ar kairës pusës vei-
drodëlá, tada paspauskite atitinkamà
veidrodëliø reguliatoriaus jungiklio
taðkà, norëdami pakelti pasirinktà
veidrodëlá aukðèiau, nuleisti þemiau,
paslinkti á kairæ ar deðinæ. 

PASTABA
Veidrodëliai nustoja judëti, kai jie
pasiekia maksimalius leistinus
padëties kampus, bet varikliukas ir
toliau veikia, kol nuspaustas
jungiklis. Nelaikykite jungiklio nus-
paudæ ilgiau, nei reikia, nes galite
sugadinti varikliukà.  

Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
nulenkimas
Veidrodëlis valdomas rankiniu
bûdu
Norëdami nulenkti iðoriná galinio
vaizdo veidrodëlá, suimkite vei-
drodëlá, esantá lizde, ir nulenkite já link
automobilio galo.
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Veidrodëlá valdo elektra
Norëdami nulenkti iðoriná galinio
vaizdo veidrodëlá, nuspauskite myg-
tukà. 
Norëdami já atlenkti atgal, vël nus-
pauskite mygtukà.

PASTABA
Jei vaidrodëlis valdomas elektra,
nelenkite jo rankomis. Lenkdami
rankomis, galite sugadinti varik-
liukà.

Iðorinio galinio vaizdo veidrodëlio
ðildymas (jei yra) 
Iðoriniø galinio vaizdo veidrodëliø
ðildymas ásijungia kartu su galinio
lango ðildymu. Norëdami paðildyti
galinio vaizdo veidrodëlio stiklà, pas-
pauskite mygtukà, skirtà ájungti
galinio stiklo ðildymà.
Iðorinio galinio vaizdo veidrodëliai
paðils, kad atitirptø ir iðdþiûtø, ir Jûs
geriau matysite vaizdà ið galo, esant
bjaurioms oro sàlygoms. Vël pas-
pauskite mygtukà, kad iðjungtumëte
ðildymà. Iðoriniø galinio vaizdo vei-
drodëliø ðildymas iðsijungia pats
automatiðkail, praëjus 20 minuèiø.

Dienos/Nakties galinio vaizdo vei-
drodëlis  

Nustatykite galinio vaizdo veidrodëlá
centre, kad matytumëte vaizdà pro
galiná langà. Veidrodëlá reguliuokite
prieð pradëdami vaþiuoti, ir nustatæ
dienos/nakties svirtelæ á padëtá
“diena”.
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Patraukite dienos/nakties svirtelæ á
save, kad sumaþintumëte þvilgesá,
kurá sukelia ið paskos vaþiuojanèiø
automobiliø priekiniai þibintai, kai
vairuojate naktá.
Atminkite, kad nustatæ veidrodëlá nak-
tiniam þiûrëjimui, Jûs prarandate dalá
galinio vaizdo aiðkumo.

PERSPËJIMAS
Neleiskite, kad kokie nors daiktai
ant galinës sëdynës ar bagaþo
skyriuje uþstotø Jums vaizdà pro
galiná langà. 
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SALONO APÐVIETIMAS

Þëmëlapio lemputë 

Lemputës ájungiamos ir iðjungiamos
pasukant á padëtá “ON” arba “OFF”,
arba nuspaudus atitinkamà jungiklá.   

Ðviesa palubëje  

Ðviesà palubëje valdo trys mygtukai:

OFF - Ðviesa neuþsidega, net jei ati-
daromos durys.
DOOR - Ðviesa uþsidega arba

uþgæsta kai durys atidaro-
mos ar uþdaromos. 
Ðviesa gæsta palaipsniui per
5-6 sekundes po to, kai
durys uþdaromos. 

ON - Ðviesa uþsidega ir lieka degti,
net jei visos durys uþdarytos.   
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Lamputë gale bagaþo skyriuje  

Jungiklis turi tris padëtis:

OFF - Ðviesa neuþsidega, net jei
durys atidaromos.

•  -   Ðviesa uþsidega ar uþgæsta,
kai durys atidaromos ar
uþdaromos. 

Ðviesa uþgæsta palaipsniui per
5-6 sekundes, kai durys
uþdaromos. 

ON - Ðviesa uþsidega ir dega, net jei
visos durys uþdarytos.   

Durø atidarymo lemputë  

Durø atidarymo lemputë uþsidega,
kai atidaromos durys, ir parodo, kur
lipti, kai lipate á ar ið automobilio, bei
perspëja pro ðalá vaþiuojanèius auto-
mobilius.   
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PUODELIO LAIKIKLIS 

Priekinis puodelio laikiklis    

Puodelio laikiklis yra ant centrinës
konsolës ir skirtas puodeliams laikyti.

ÁSPËJIMAS
• Nedëkite neuþdengtø puodeliø

su karðtu skysèiu á puodelio
laikiklá, kai automobilis juda. Jei
karðtas skystis iðsipils, Jûs
galite nusiplikyti. Jei apipliko-
mas vairuotojas, jis gali prarasti
automobilio kontrolæ.

• Norëdami sumaþinti rizikà, kad
kas nors bus suþeistas staigiai
stabdant ar smûgio metu,
nedëkite á puodeliø laikiklius
buteliø, stikliniø, skardiniø ir pan.

Galinis puodelio laikiklis  

Norëdami pasinaudoti galiniu
puodelio laikikliu, nuspauskite jo
priekiná ðonà, atkabinkite laikiklá ir
iðtraukite já ið dëþutës konsolëje.
Norëdami vël nulenkti puodelio
laikiklá atgal, sustumkite já iki galo á
dëþutæ konsolëje. Puodelio laikiklio
pritvirtinimo mechanizmas
spragtelës, kai laikiklis uþsifiksuos
savo vietoje.   
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MAISTO DËTUVË

Centrinis padëklas

Norëdami pasinaudoti maisto
dëtuve, nuspauskite jos prieká, o tada
atleiskite, leisdami dëtuvei lëtai iðlásti
ið priekinio panelio.   

Bendros paskirties dëtuvë   

Bendros paskirties dëtuvæ galima
atidaryti patraukus uþ jos rankenos.
Ðià dëtuvæ galima naudoti
smulkiems daiktams dëti.

Dëtuvë centrinëje konsolëje  

Norëdami pasinaudoti dëtuve kon-
solëje, patraukite dangtelá aukðtyn.   
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Apatinis padëklas (jei yra)

Apatinis padëklas yra po priekinio
keleivio sëdyne ir já galima pasiekti,
iðtraukus ið po sëdynës.

Pirðtiniø dëtuvë 

Pirðtiniø dëtuvës dangtelá galima
uþrakinti ar atrakinti raktu.
Norëdami atidaryti pirðtiniø dëtuvæ,
iðtraukite uþraktà lauk ir leiskite dëtu-
vei atsidaryti. 

PERSPËJIMAS
Kad sumaþintumëte suþeidimo
rizikà avarijos ar staigaus stabdy-
mo atveju, visada laikykite pirðtiniø
dëtuvës dangtelá uþdarytà, kai vaþi-
uojate. 

PASTABA
Nepalikite vertingø daiktø pirðtiniø
dëtuvëje, kad iðvengtumëte vagys-
tës.
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AKINIØ LAIKIKLIS  

Konsolëje virð galvos yra skyrelis
akiniams nuo saulës laikyti. Kad
atidarytumëte akiniø dëtuvæ, pas-
pauskite dangtelá ir dëtuvë lëtai
atsidarys. Ádëkite savo akinius stiklais
á iðoræ á skyrelio dangtelá.

PASTABA
Kai vaþiuojate, laikykite akiniø
dëtuvæ uþdarytà.
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STOGLANGIS (JEI YRA)
Jei Jûsø automobilis turi ðá átaisà, Jûs
galite pastumti ar praverti stoglangá,
naudodamiesi jungikliais, esanèiais
konsolëje virð galvos.   

PASTABA
Stoglangio negalima slankioti, kai
jis yra pasviræs, bei jis negali
pasvirti, kai yra atidarytas ar slinki-
mo padëtyje.  

Stoglangio paslinkimas  

Stoglangá galima atidaryti ar uþdaryti, kai
uþvedimo jungiklis yra padëtyje “ON”. 
Norëdami paslinkti stoglangá, trumpam
nuspauskite “OPEN” atidaryti) ( ),
esantá ant “SLIDE” (slinkimas) jungiklio.
Stoglangis pasislinks iki visiðkai
atsidarys. Norëdami sustabdyti stoglan-
gio slinkimà bet kurioje padëtyje, nus-
pauskite bet kurá ið stoglangio jungikliø.
Norëdami uþdaryti stoglangá, nus-
pauskite “CLOSE” (uþdaryti) 
( ) ant “SLIDE” (slinkimas) jungiklio
ir laikykite, iki stoglangis visiðkai
uþsidarys.

Stoglangio pasvirimas  

Norëdami, kad stoglangis bûtø pasviræs,
trumpam nuspauskite “UP”( ) ant
“TILT” (pasvirimas) jungiklio. Stoglangis
pakils á virðø iki galo. Norëdami sustab-
dyti stoglangá bet kuriame pasvirimo
taðke, nuspauskite bet kurá ið stoglangio
mygtukø. 
Norëdami uþdaryti stoglangá, nus-
pauskite “DOWN”( ) ant “TILT”
(pasvirimas) jungiklio ir laikykite, kol
stoglangis visiðkai uþsidarys.
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Skydelis nuo saulës  

Skydelis nuo saulës atsidarys
automatiðkai, kai nuslinks stiklo
plokðtë. Jûs turësite uþdaryti já
rankomis, jei norësite uþdaryti. 

PASTABA
• Nelaikykite nuspaudæ stoglangio

jungiklio ilgiau, nei to reikia. Taip
galite sugadinti stoglangá atidar-
inëjantá varikliukà.

• Reguliariai iðvalykite bet koká
purvà, kuris gali susikaupti ant
stoglangio judëjimo bëgeliø.

• Jei mëginsite atidaryti stoglangá,
kai iðorës temperatûra yra
þemesnë, nei uþðalimo, arba kai
stoglangá dengia sniegas ar
ledas, galite sugadinti stiklà ar
atidarinëjantá varikliukà.  

Jei atsitinka avarija  

Jei stoglangis neatsidaro
automatiðkai:
1. Nuimkite skirstytuvà.
2. Iðmkite du (2) varþtus, o tada

nuimkite konsolæ, esanèià virð
galvos.

3. Ástatykite avarinio atidarymo
rankenëlæ (parduodamà kartu su
automobiliu) ir pasukite jà pagal
laikrodþio rodyklæ, norëdami
atidaryti, bei prieð laikrodþio
rodyklæ, norëdami uþdaryti.
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Stoglangio sistemos pakartotinas
nustatymas

Jei Jûsø akumuliatorius buvo atjung-
tas ar iðsikrovæs, ar Jûs pasinaudo-
jote avarinio atidarymo rankenële,
norëdami atidaryti ar uþdaryti
stoglangá, Jûs turite nustatyti
stoglangio valdymo sistemà taip:

1. Pasukite uþvedimo raktelá á padëtá
“ON”.

2. Paspauskite “UP” ( ) ant “TILT”
(pasvirimas) jungiklio ir taip
palaikykite maþdaug 15
sekundþiø, kol stoglangis lëtai
atsidarys ir uþsidarys. Tada jungik-
lá atleiskite.

3. Paspauskite “UP” ( ) ant “TILT”
( p a s v i r i m a s )
jungiklio vël ir laikykite ilgiau, nei
15 sekundþiø, ir laikykite, kol
stoglangio sistema bus vël nus-
tatyta, kai bus automatiðkai
atliekami tokie veiksmai:

TILT down SLIDE open SLIDE close
(PASVIRIMAS þemyn SLINKIMAS
atidaryti SLINKIMAS uþdaryti)
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BAGAÞINË ANT STOGO (JEI
YRA)

Jei automobilis turi bagaþinæ ant
stogo, Jûs galite krauti daiktus ant
automobilio virðaus. Du stogo
bagaþinës skersiniai strypai gali bûti
pritvirtinami labiau priekyje ar gale,
priklausomai nuo to, kaip reikia
sukrauti kroviná ar bagaþà. Padedant
þmogui ið kitos automobilio pusës,
nuspauskite ir palaikykite pastûmimo
mygtukus kiekviename ðone, tada
pastumkite skersinius strypus á
norimà padëtá. Atleiskite mygtukus ir
uþfiksuokite skersinius strypus, leng-
vai juos pajudindami pirmyn ar atgal.

PERSPËJIMAS
• Prieð dëdami kroviná á bagaþinæ

ant stogo, turite pritvirtinti
skersinius strypus.

• Jei automobilis turi stoglangá,
nedëkite ant stogo bagaþinës
tokiø kroviniø, kurie gali trukdyti
atidaryti stoglangá.

• Tolimesni nurodymai, kuriuos
reikia vykdyti, pateikia maksimalø
leistinà svorá, kurá gali siekti
krovinys ar bagaþas.

• Jei krausite krovinius ar bagaþà,
sverianèius virð 75kg (165 svarø)-
Europoje, 45 kg (100 svarø) -
iðskyrus Europà, ant stogo
bagaþinës, galite sugadinti savo
automobilá. 
Kai gabenate didelius objektus,
niekada neleiskite jiems nusvirti
per automobilio galà ar per
ðonus.

• Norëdami iðvengti krovinio
pametimo ar paþeidimo, kai vaþi-
uojate, daþnai patikrinkite, ar
bagaþinë ir krovinys vis dar
saugiai pritvirtinti.

• Visada vaþiuokite nedideliu
greièiu.

• Jei krausite krovinius ar bagaþà
ant stogo, nors jie virðija nurody-
tus parametrus, gali bûti paþeis-
tas Jûsø automobilio stabilumas.
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VIDAUS PRIVALUMAI 

Cigareèiø uþdegëjas

Norëdami pasinaudoti cigareèiø
uþdegëju, nuspauskite jo dangtelá ið
priekio, atlaisvinkite já, leiskite ciga-
reèiø uþdegëjui bei peleninei lëtai
atsidaryti panelyje.
Kad galëtumëte pasinaudoti ciga-
reèiø uþdegëju, nuspauskite já ir
iðlaisvinkite. Kai jis ákaista, pats
automatiðkai iððoka ið lizdo, ir já gali-
ma naudoti.
Jei variklis neveikia, uþvedimo
jungiklis turi bûti padëtyje “ACC”,
kad cigareèiø uþdegëjas veiktø.

PASTABA
• Nelaikykite cigareèiø uþdegëjo

viduje, kai jis jau ákaitintas, nes
jis perkais.

• Tik originalus Kia cigareèiø
uþdegëjas gali bûti anudojamas
cigareèiø uþdegëjo lizde.
Naudodami ájungiamus prietais-
us (skutimosi maðinëles,  neðio-
jamus dulkiø siurblius, kav-
inukus ir panaðiai) galite sugad-
inti lizdà ar elektros grandinæ.

• Jei uþdegëjas neiððoka per 30
sekundþiø, iðimkite já, kad
neperkaistø.  

Peleninës 

Priekinë peleninë 
Norëdami pasinaudoti pelenine, nus-
pauskite peleninës dangtelá ið priekio
ir leiskite cigareèiø uþdegëjui ir
peleninei lëtai atsidaryti panelyje.
Norëdami nuimti peleninæ, paimkite
uþ peleninës dëþutës ir atsargiai jà
iðtraukite.    
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ÁSPËJIMAS - Peleninës nau-
dojimas
• Nenaudokite automobilio

peleniniø vietoje ðiukðlø dëþiø.
• Jei dësite deganèias cigaretes ar

degtukus á peleninæ kartu su kit-
omis degiomis medþiagomis, tos
medþiagos gali uþsidegti.

Galinë peleninë 

Jûs galite atidaryti galinæ peleninæ,
traukdami jos virðutiná kraðtà.
Norëdami iðimti peleninæ, kad iðtuðt-
intumëte ir iðvalytumëte, pastumkite
àselæ á vidø, patraukite truputá aukð-
tyn ir tada iðtraukite visà peleninæ.   

Skydeliai nuo saulës  

Norëdami pasinaudoti skydeliu nuo
saulës, patraukite já þemyn.
Norëdami prisidengti nuo saulës,
krentanèios per ðoniná langà,
patraukite þemyn skydelá nuo saulës,
nukabinkite já nuo stovo ir prik-
abinkite já ðone.

Veidrodëlis ant skydelio nuo
saulës (jei yra)
Norëdami pasinaudoti ðiuo vei-
drodëliu, patraukite þemyn skydelá
nuo saulës ir patraukite aukðtyn 

JÛSØ AUTOMOBILIO PAÞINIMAS

3-72

2BLA3902BLA326E

BL-English (LHD)-3-LT.qxd  6/21/04  7:01 PM  Page 72



veidrodëlio dangtelá, tada lemputë,
jei yra, uþsidegs. Jei nesinaudojate
veidrodëliu, privalote uþdaryti dan-
gtelá, kad neiðsikrautø akumuliato-
rius.   

Elektros rozetës lizdas 

Elektros rozeèiø lizdai skirti teikti
energijà mobiliam telefonui ar kitiems
prietaisams, skirtiems veikti kartu su
automobilio elektros tiekimo siste-
momis. Prietaisai turi dirbti esant
maþesnei, nei 10 amp srovei, kai
variklis veikia.

PERSPËJIMAS
• Naudokite, kai variklis veikia.
• Naudokite tik tuos elektros pri-

etaisus, kuriems reikia maþiau,
nei 12V ir 10A elektros srovës.

• Jei tuo metu, kai naudositës elek-
tros prietaisu, veikia ir oro kondi-
cionierius ar ðildytuvas, nus-
tatykite jø veikimà maþiausiu
pajëgumu.

• Uþdenkite dangtelá, jei lizdu
nesinaudojate. 
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Skaitmeninis laikrodis

Kai uþvedimo jungiklis yra “ACC” ar
“ON” padëtyje, laikrodþio mygtukai
veikia taip:

• VALANDOS:
Paspaudæ “H” mygtukà pirðtu,
pieðtuku ar panaðiu daiktu, nus-
tatysite rodomà laikà valandà á
prieká.

• MINUTËS:
Paspaudæ “M” mygtukà pirðtu,
pieðtuku ar panaðiu daiktu, nus-
tatysite rodomà laikà vienà minutæ á
prieká.

• PAKARTOTINAS NUSTATYMAS
Norëdami iðtrinti minutes, nus-
pauskite “:00” mygtukà pirðtu,
pieðtuku ar panaðiu daiktu. Tada
laikrodis rodys tiksliai reikiamà
valandà.
Pavyzdþiui, jei nuspaudþiamas
“:00” mygtukas, kai laikas yra tarp
9:01 ir 9:29, displëjus rodys 9:00.
9:01 ~ 9:29 =>  9:00
9:30 ~ 9:59 => 10:00   
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ANTENA 

Pritvirtintas antenos strypelis 
(jei yra)

Jûsø automobilis naudoja pritvirtintà
iðorinæ antenà gaudyti tiek AM, tiek
FM transliacijø signalus.
Ði antena gali bûti nuimta. Norëdami
jà nuimti, pasukite prieð laikrodþio
rodyklæ. Norëdami ástatyti antenà,
pasukite jà pagal laikrodþio rodyklæ.

PERSPËJIMAS
• Nuimkite antenà, prieð plaudami

automobilá automatinëje plovyk-
loje, nes galite sugadinti.

• Vël ástatant antenà, svarbu,
kad ji bûtø visiðkai pritvirtinta,
ðitaip uþtikrinant tinkamà signalø
priëmimà.

Elektra valdoma antena (jei yra)

Antena automatiðkai pailgës, kai
radijo valdymo jungiklá nustatysite
ant “ON” , kai uþvedimo raktelis yra
padëtyje “ON” ar “ACC”. Antena
automatiðkai susistums ir pasislëps,
kai arba radijo valdymo jungiklá
pasuksite á padëtá “OFF”, arba
uþvedimo raktelá nustatysite á padëtá
“LOCK”.
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PERSPËJIMAS
Prieð ájungdami radijà, kai stovite,
patikrinkite, ar nieko nëra ðalia
antenos.

PASTABA
• Prieð ávaþiuodami á automatinæ

automobiliø plovyklà,
patikrinkite, ar antena sutraukta
ir paslëpta.

• Jei antena purvina, nuvalykite jà,
prið ájungdami radijà ar uþvesda-
mi variklá, kad antena
neuþstrigtø.

AUTOMOBILINIS KOMPAK-
TINIØ DISKØ KEITIKLIS 
(JEI YRA)
Automobilinis kompaktiniø diskø
keitiklis yra po vairuotojo sëdyne. Ði
sistema gali laikyti iki 6 kompaktiniø
diskø.
Jûs galite iðsirinkti muzikà, nekeisda-
mi diskø. Pirmiausia, atidarykite
automobilinio kompaktiniø diskø
keitiklio dureles ir ádëkite 6 kompak-
tinius diskus, iðëmæ talpyklà. Tada
ástumkite talpyklà atgal vidun.

PASTABA
Talpyklà galite iðimti tik tada, kai
uþvedimo raktelis yra padëtyje
“ON”.
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TINKLAS BAGAÞUI TVIRTINTI
(JEI YRA)

Jûsø automobilyje bagaþo skyrius
gali bûti uþdengiamas tinklu.
Kei kraunate krovinius ant galinës
sëdynës ar kroviniø skyriuje, prival-
ote ástatyti atskiriantá tinklà uþ
priekiniø sëdyniø nugarëliø arba uþ
galiniø sëdyniø nugarëliø.

Tinklas yra skirtas apsaugoti keleiviø
galvas nuo skriejanèiø á prieká daiktø,
kai automobilis patiria smûgá ið
priekio.
Yra keturi kablio pavidalo laikikliai
abiejose pusëse ties galvos linija virð
galvos atramø, pritvirtinti virðutinæ tin-
klo dalá, ir keturi kabliai grindyse uþ
priekiniø ir uþ uþpakaliniø sëdyniø,
tvirtinti tinklo apaèià.

Atskirianèio tinklo tvirtinimas

1. Atidenkite virðutiniø laikymo kabliø
dangtelius, esanèius abiejose
pusëse ties galvos linija, paspaus-
dami juos atgal.
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2. Ástatykite tinklo virðutiná strypà á
didþiàsias angas ir uþfiksuokite,
nustumdami á maþàsias angas.

3. Uþdarykite laikikliø dangtelius,
pastumdami juos pirmyn.

4. Uþkabinkite kablius ant juosteliø
uþ kabliø laikikliø grindyse,
esanèiø uþ priekiniø ar galiniø
sëdyniø.
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5. Átempkite juosteles, patraukdami
þemyn, kad ásitemptø.

ÁSPËJIMAS
• Patikrinkite, ar tinklas átemptas,

patraukdami juostelæ, kai ástat-
inëjate tinklà. Juostelæ reikia
patraukti, kai tiksliai ástatote
kablá á laikiklá ir kablys uþsikabi-
na. 

• Patikrinkite, kad virðutiniø kabliø
laikikliø dangteliai bûtø uþdaryti,
kai atskiriantis tinklas ástatytas.

• Patikrinkite, ar sëdynës yra tvir-
tai uþfiksuotos.

ÁSPËJIMAS
• Neleiskite keleiviams sëdëti ant

galinës sëdynës ar kroviniø
skyriuje uþ atskirianèio tinklo.

• Nesodinkite keleiviø galinës
sëdynës centre, kai uþ galiniø
sëdyniø ádëtas atskiriantis tin-
klas. Atskiriantis tinklas gali
trukdyti naudotis galinës vidur-
inës sëdynës saugos dirþais.

• Nekraukite krovinio kroviniø
skyriuje tiek, kad jis bûtø iðkilæs
virð virðutinio atskirianèio tinklo
kraðto.

• Nekraukite sunkaus krovinio
aukðèiau, nei siekia galinës
sëdynës atloðas, kad iðveng-
tumëte avarijos, net jei ádëtas
saugantis tinklas.

• Nekraukite krovinio, turinèio
aðtrø kraðtà, kuris galëtø iðlyti
per skiriantá tinklà.

• Nenaudokite pernelyg daug
jëgos, kai ástatinëjate tinklà, ar
dëdami sunkø kroviná ir pan.
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Norëdami nuimti atskiriantá tinklà

1. Atlaisvinkite juosteles, patraukda-
mi aukðtyn juosteliø reguliatorius,
ir nukabinkite ant juosteliø
esanèius kablius nuo kabliø laikik-
liø.

2. Atidarykite virðutiniø laikikliø dan-
gtelius, pastumdami juos atgal, ir
nuimkite virðutiná tinklo strypà,
traukdami já per dideles angas.

3. Iðimkite atskiriantá tinklà ir
uþdarykite laikikliø dangtelius,
pastumdami juos pirmyn.
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KROVINIØ SKYRIAUS
APSAUGINIS TINKLAS 
(JEI YRA)

Norëdami, kad bagaþas bagaþinëje
nejudëtø, galite panaudoti keturis
þiedus, iðdëstytus bagaþinëje,
pritvirtinti kroviniø skyriaus apsauginá
tinklà.

PERSPËJIMAS
Nedëkite trapiø, griozdiðkø
kroviniø ar pernelyg daug kroviniø á
kroviniø skyriaus apsauginá tinklà.
Krovinys gali bûti sugadintas.

BAGAÞINËS SKYRIAUS
UÞDENGIMAS
(JEI YRA)

Naudokite bagaþinës skyriaus
uþdengimà, norëdami paslëpti daik-
tus, sudëtus kroviniø skyriuje. 
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Norëdami panaudoti bagaþinës skyr-
iaus uþdengimà, patraukite rankenà
atgal ir ástatykite kraðtus á griovelius,
kuriais kraðtas turi slinkti.

PERSPËJIMAS
Kadangi bagaþinës skyriaus
uþdengimas gali bûti apgadintas ar
prarasti formà, nedëkite ant jo
bagaþo, kai ðis uþdengimas naudo-
jamas.

BAGAÞO CENTRINIS
SKYRIUS 
(JEI YRA)

Bagaþo centrinis skyrius yra po
grindimis kroviniø skyriuje. Èia Jûa
galite dëti pirmosios pagalbos rink-
iná, trikampá avariná þenklà, árankius ir
kt., kad galëtumëte lengvai pasiekti. 

1. Suimkite rankenëlæ, esanèià dan-
gèio virðuje, ir pakelkite dangtá.

2. Atkabinkite kablá nuo dangèio ir
uþkabinkite uþ stogo virðutinio
kraðto.

Norëdami uþdaryti dangtá, uþk-
abinkite kablá uþ dangèio apaèios.
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UÞVEDIMO JUNGIKLIS

Uþvedimo jungiklio apðvietimas

Kiekvienà kartà, kai atidarote kurias
nors dureles, uþvedimo jungiklis
apðvieèiamas, kad Jums bûtø pato-
giau, jei jis nëra padëtyje “ON”.
Ðviesa uþgæsta maþdaug praëjus 10
sekundþiø po dureliø uþdarymo arba
kai uþvedimo jungiklis pasukamas á
uþvedimo padëtá.

Uþvedimo jungiklis ir sauganti
nuo vagystës vairo uþrakinimo
sistema     

Uþvedimo jungiklio padëtis
“LOCK” padëtis
Vairas uþsirakina, kad automobilis
bûtø apsaugotas nuo vagystës.
Uþvedimo raktelá galima iðimti tik
tada, kai jis yra padëtyje “LOCK”. Kai
norite pasukti uþvedimo raktelá á
padëtá “LOCK”, pirma pastumkite já
gilyn padëtyje “ACC”, o po to
pasukite á “LOCK” padëtá.

“ACC” (Priedai)
Vairas yra atrakintas, o elektriniai
priedai ájungti ir gali veikti.

“ON” padëtis
Áspëjanèias lemputes galima patikrin-
tiprieð uþvedant variklá. Tai yra nor-
mali veikimo padëtis po to, kai varik-
lis uþvestas.
Nepalikite uþvedimo raktelio padëtyje
“ON”, jei variklis neveikia, kad
neiðsikrautø akumuliatorius.

“START” padëtis
Pasukite uþvedimo raktelá á padëtá
“START’, norëdami uþvesti variklá.
Variklis ásisuks, kol Jûs atleisite rak-
telá, po to raktelis gráð á padëtá “ON”.
“START” padëtyje galima patikrinti
áspëjanèias stabdþiø lemputes.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Jei atsiranda sunkumø sukant uþved-
imo raktelá á padëtá “START“, pasukite
vairà á deðinæ ir á kairæ, kad jis atsi-
laisvintø, tada vël pasukite raktelá.

ÁSPËJIMAS - Uþvedimo rak-
telis
• Niekada nesukite uþvedimo

jungiklio á padëtá “LOCK” ar
“ACC”, kai automobilis vaþiuoja.
Taip prarastumëte krypties
valdymà ir sutriktø stabdþiø
funkcija, kas gali tuètuojau
sukelti avarijà.

• Uþraktas, saugantis nuo vagys-
tës, negali pakeisti rankinio stab-
dþio. Prieð iðlipdami ið automo-
bilio visada nustatykite pavarø
perjungimo svirtá á padëtá 1, jei
pavarø dëþë yra mechaninë, arba
P (stovëjimas), jei dëþë yra
automatinë; iðtraukite rankiná
stabdá iki galo ir iðjunkite variklá.
Jei nesiimta ðiø atsargumo
priemoniø, automobilis gali
staigiai ir netikëtai pajudëti.

• Niekada nesiekite uþvedimo
jungiklio ar kokio kito jungiklio
persisverdami per vairà, jei auto-
mobilis juda. Jûsø ranka ar
kûnas , atsiradæ ðioje srityje, gali
sutrikdyti automobilio valdymà,
o dël to gali kilti avarija, ir Jûs
galite rimtai susiþaloti ar net þûti.

• Nedëkite jokiø judanèiø daiktø
ðalia vairuotojo sëdynës, nes jie
gali trukdyti Jums vairuoti ir sàly-
goti avarijà.
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BENZININIO VARIKLIO
UÞVEDIMAS   
1. Patikrinkite, ar iðtrauktas rankinis

stabdis.
2. Mechaninë pavarø dëþë -

Nuspauskite sankabos pedalà iki
galo ir perjunkite pavarà á padëtá
“Neutrali”. Laikykite sankabos
pedalà nuspaustà, kol uþved-
inësite variklá.
Automatinë pavarø dëþë -
Nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á padëtá P (stovëjimas).
Nuspauskite stabdþiø pedalà iki
galo.
Jûs taip pat galite uþvesti variklá,
kai pavarø perjungimo svirtis yra
padëtyje N (neutrali).

3. Pasukite uþvedimo jungiklá á padëtá
“START” ir taip laikykite, kol varik-
lis uþsives (daugiausia 10
sekundþiø), tada raktelá atleiskite.

4. Jei oras ypatingai ðaltas (þemiau 
-18°C / 0°F) arba jei automobilis
nebuvo naudojamas keletà dienø,
leiskite varikliui suðilti, nenuspaus-
dami akseleratoriaus.

Ar variklis ðaltas, ar ðiltas, já uþvesti
reikia nenuspaudþiant akseleratori-
aus.

PERSPËJIMAS
Jei variklis atsilieka, kai automo-
bilis vaþiuoja, nemëginkite nus-
tatyti pavarø perjungimo svirties á P
(stovëjimas) padëtá (Automatinë
pavarø dëþë). Jei eismas ir kelio
sàlygos leidþia, Jûs galite nustatyti
pavarø perjungimo svirtá á N (neu-
trali) padëtá, kai automobilis dar
juda, ir pasukti uþvedimo raktelá á
“START” padëtá, mëgindami uþvesti
variklá ið naujo. 

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Jei variklis neuþsiveda, kai jis yra
ðaltas:  

Variklis yra “ðaltas”, kai jo auðinimo
skysèio temperatûra nukrinta þemiau 
0°C / 32°F. Variklis gali neuþsivesti, jei
jis “uþpiltas” (yra per daug degalø
cilindruose). Jei taip atsitiko, uþvedi-
mo procedûra turi bûti tokia:
1. Patikrinkite, ar iðtrauktas rankinis

stabdis.
2. Mechaninë pavarø dëþë -

Nuspauskite sankabos pedalà ir
nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á padëtá “neutrali”.
Automatinë pavarø dëþë -
Nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á  P (stovëjimas) ar N (neu-
trali) padëtá. Iki galo nuspauskite
stabdþiø pedalà.

3. Spausdami iki galo akseleratoriø,
pasukite uþvedimo jungiklá á
“START” padëtá ir taip laikykite
(daugiausia 10 sekundþiø), kad
atsikratytumëte nereikalingø
degalø.
Jei variklis uþsiveda, jo greitis
padidës staiga; tuètuojau
atleiskite raktelá ir akseleratoriø.

4. Jei variklis dar neuþsivedë,
atleiskite akseleratoriø, ðiek tiek
“pasukæ” variklá. Nespausdami
akseleratoriaus, “sukite” variklá, iki
jis uþsives (daugiausia 10
sekundþiø).   

Variklis neuþsiveda, kai jis yra ðil-
tas:

Jei variklis neuþsiveda, kai jis ðiltas, ir
uþvesti buvo pamëginta keletà kartø,
reikia atlikti tokius veiksmus, kad
uþvestumëte variklá:
1. Patikrinkite, ar iðtrauktas rankinis

stabdis.
2. Mechaninë pavarø dëþë -

Nuspauskite sankabos pedalà ir
nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á padëtá “neutrali”.
Automatinë pavarø dëþë -
Nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á  P (stovëjimas) ar N (neu-
trali) padëtá. Iki galo nuspauskite
stabdþiø pedalà.

3. Kai akseleratoriaus pedalà nus-
pausite maþdaug iki pusës,
pasukite uþvedimo spynelæ á
“START” padëtá ir taip palaikykite
(daugiausia 10 sekundþiø).

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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4. Po to, kai variklis uþsives, leiskite
jam maþdaug 10 sekundþiø
pasisukti tuðèiàja eiga, prieð
pradëdami vaþiuoti.

Gali bûti girdimas papildomas triukð-
mas variklyje, jei variklis neveikë ilgà
laikà. Ðis triukðmas turi dingti, kai
variklis pasieks savo normalià veiki-
mo temperatûrà. Jei triukðmas ned-
ingsta, leiskite savo automobilá
patikrinti ágaliotajam Kia atstovui. 

PASTABA
Nelaikykite starterio ájungæ ilgiau,
nei 10 sekundþiø. Jei variklis
atsilieka ar visai neuþsiveda,
palaukite 5 ar 10 sekundþiø prieð
vël ájungdami starterá. Jei starterá
naudosite neteisingai, galite já sug-
adinti.  

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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DYZELINIO VARIKLIO
UÞVEDIMAS   
Norëdami uþvesti dyzeliná variklá,
kuris yra ðaltas, turite já paðildyti prieð
uþvesdami, o po to, kai uþvedëte -
leisti suðilti, ir tik tada pradëti vaþi-
uoti.
1. Patikrinkite, ar rankinis stabdis

iðtrauktas.
2. Mechaninë pavarø dëþë - Iki galo

nuspauskite sankabos pedalà ir
nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á padëtá “neutrali”. Laikykite
sankabos pedalà numintà, kol
uþvedinësite variklá.

Automatinë pavarø dëþë -
Nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á  P (stovëjimas) padëtá. Iki
galo nuspauskite stabdþiø pedalà.
Jûs taip pat galite uþvesti variklá,
kai pavarø perjungimo svirtis yra N
(neutrali) padëtyje.

3. Pasukite uþvedimo jungiklá á “ON”
padëtá, kad variklis paðiltø. Ásijungs
paðildymo indikatoriaus lemputë.   

4. Jei paðildymo indikatoriaus lem-
putë uþgæsta, pasukite uþvedimo
jungiklá á  “START” padëtá ir
laikykite, kol variklis uþsives (dau-
giausia 10 sekundþiø), tada
atleiskite raktelá. 

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Paðildymo indikatoriaus lemputë
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PASTABA
Jei baigus ðildyti variklá jis per 2
sekundes neuþvedamas, pasukite
uþvedimo jungiklá dar kartà á
“LOCK” padëtá per 10 sekundþiø, o
tada á “ON” padëtá, kad vël paðildy-
tumëte variklá.  

Variklio uþvedimas ir sustabdy-
mas, kai reikia atvësinti turbokom-
presoriø 

1. Neleiskite variklio dideliu greièiu ar
negreitinkite jo tuètuojau po
uþvedimo.
Jei variklis yra ðaltas, leiskite jam
padirbti tuðèiàja eiga keletà
sekundþiø, prieð pradëdami vaþi-
uoti, kad turbokompresoriaus
detalës tinkamai susiteptø.

2. Po to, kai vaþiavote dideliu greièiu
ar sunkiai, kai reikëjo smarkiai
apkrauti variklá, laiskite varikliui
padirbti tuðèiàja eiga, kaip
nurodoma þemiau pateiktoje
lentelëje, prieð já iðjungdami.
Ðis darbo tuðèiàja eiga laikotarpis
leis turbokompresoriui atauðti
prieð iðjungiant variklá.

ÁSPËJIMAS
Neiðjunkite variklio staiga, jai jis
turëjo veþti sunkø kroviná. Jei taip
pasielgsite, galite smarkiai sugad-
inti variklá ar turbokompresoriø.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Vairavimo sàlygos Tuðè. eigos trukmë

Normalus vairavimas Nebûtina

Vairavimas      Iki 80 km/h Apie 20 sekundþiø

dideliu greièiu  Iki 100 km/h Apie 1 minutæ

Statûs kalnø ðlaitai ar ilgas 

vaþiavimas dideliu greièiu Apie 2 minutes

virð 100 km/h  
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MECHANINË PAVARØ DËÞË 

Mechaninës pavarø dëþës valdy-
mas  

Mechaninë pavarø dëþë turi penkias
kylanèias pavaras.
Nuspauskite sankabos pedalà iki
galo, kai perjunginëjate pavarà, po to
já lëtai atleiskite. Specialus saugumo
átaisas neleidþia tiesiogiai perjungti
pavarà ið 5 (penktos) á R (atbulinæ).
Pavarø perjungimo svirtá bûtina
gràþinti á N (neutralià) padëtá, prieð
perjungiant á R (atbulinæ).

Ásitikinkite, kad automobilis visiðkai
sustojo, prieð perjungdami á R (atbu-
linæ). 

PASTABA
Kad iðvengtumëte prieðlaikinio
sankabos iðsidëvëjimo ir gedimø,
nevairuokite, padëjæ pëdà ant
sankabos pedalo. Taip pat nenau-
dokite sankabos pedalo, kai auto-
mobilis turi stabtelëti ir palûkëti
(laukdamas ðviesoforo signalo ir
t.t.).  

ÁSPËJIMAS
Prieð pakildami nuo vairuotojo
sëdynës, visada iki galo iðtraukite
rankiná stabdá ir iðjunkite variklá.
Tada paþiûrëkite, kad pavarø per-
jungimo svirtis bûtø padëtyje 1
(pirma pavara). Jei nebus imtasi
nurodytø atsargumo priemoniø
nurodyta tvarka, automobilis gali
staiga ir netikëtai pajudëti.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Rekomenduojamas greièio nus-
tatymas  

Lentelë rodo, kada perjungti, kad
vairuotumëte lygiai ir maksimaliai
taupytumëte kurà.
Ðie duomenys gauti bandymø metu.
Rekomenduojame laikytis ðiø pavarø
perjungimo schemos rekomendaci-
jø.
Jûs galite perjungti pavarà á aukðtes-
næ, nei nurodyta þemiau, jei Jums
reikia didesnës galios, kai vaþiuojate
á kalnà ar lenkiate kità automobilá.
Taèiau niekada nekeiskite variklio
darbo, kai tachometras yra (RPM)
raudonoje zonoje.   

Perjungimas á þemesnæ pavarà  

Kai Jums reikia vaþiuoti lëèiau dël
intensyvaus eismo ar jei vaþiuojate
staèia ákalne, perjunkite pavarà á
þemesnæ prieð varikliui pradedant
dirbti. Pavaros perjungimas á þemes-
næ sumaþina delsimà leidþia geriau
padidinti greitá kai Jums vël já reikia
padidinti. Kai automobilis vaþiuoja
þemyn nuo staèios kalvos, pavaros
perjungimas á þemesnæ palaiko
saugø greitá ir pailgina stabdþiø
amþiø.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Pavara                Greièiai km/h 

1 0-21

2 21-40

3 40-60

4 60-72

5 72- ...)
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JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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O/D OFF

P
R

N
D

2
L

2BLA402B

AUTOMATINË PAVARØ DËÞË (JEI YRA)

Normalûs pavaros perjungi-
mo laipsniai yra pateikti
deðinëje indikatoriaus pusëje.

Paspauskite atleidimo mygtukà

Neleidþia pavarø perjungimo svirèiai
judëti, jei pirma nenuspaudþiamas
mygtukas.

Pavaros nustatymo indikatorius
rodo perjungimo svirties padëtá
ir perduodamos pavaros laip-
sná.

Bûtina nuspausti uþrakto atleidimo mygtukà,
kai judinate pavarø perjungimo svirtá.

Pavarø perjungimo svirtá galima judinti nenus-
paudus uþrakto atleidimo mygtuko.

O/D OFF mygtukas Pavarø perjungi-
mo svirtis
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Automatinës pavarø dëþës valdy-
mas

Visas normalus vaþiavimas pirmyn
vyksta kai pavarø perjungimo svirtis
yra D (vairavimo) padëtyje.
Norëdami perjungti svirtá ið P (stovëji-
mas) padëties, nuspauskite stabdþiø
pedalà ir nuspauskite uþrakto atleidi-
mo mygtukà.

Kad automobilá valdytumëte lygiai,
nuspauskite stabdþiø pedalà, kai
perjungiate ið N (neutrali) á priekinæ
ar atbulinæ pavarà.

PERSPËJIMAS
• Negreitinkite variklio, kai pavarø

perjungimo svirtis yra padëtyje R
(atbulinë) ar bet kurioje kitoje
priekinës pavaros padëtyje, o
stabdþiai ájungti.

• Kai sustojate ákalnëje, nelaikykite
automobilio variklio jëga.
Naudokite áprastà stabdá arba
rankiná stabdá.

• Neperjunkite ið N (neutrali) ar P
(stovëjimas) á L (þema), 2 (antra
pavara), D (vaþiavimas), arba R
(atbulinë), kai variklio greitis
virðija tuðèiosios eigos greitá. 

ÁSPËJIMAS - Automatinë
pavarø dëþë

Prieð palikdami vairuotojo këdæ,
visada patikrinkite, kad pavarø
perjungimo svirtis bûtø padëtyje P
(stovëjimas); tada visiðkai
iðtraukite rankiná stabdá ir ir
iðjunkite variklá.

PASTABA - Benzininis 
variklis

Jei blykèioja iðmetimo kontrolës
sistemos gedimø indikatoriaus
lemputë  ( ), ji rodo, kad yra
elektrinës dalies gedimai pavarø
dëþëje. Jei taip atsitinka, kiek gali-
ma greièiau leiskite patikrinti savo
automobilá ágaliotajam Kia
atstovui, iðskyrus atvejus, apraðy-
tus skyriuje “Automobilio svyravi-
mas”.

CHECK

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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O/D (greitinanèioji pavara) sis-
tema 

Nuspaudus O/D sistemos mygtukà,
iðjungiama ar ájungiama greitinanèio-
sios pavaros sistema. Kai O/D sis-
tema iðjungta, uþsidega O/D OFF
indikatorius ir pavaros perjungimo
laipsniø kiekis apsiriboja nuo 1-mos
iki 3-os. Pavaros neperjungsite á 4-tà,
kol vël nebus nuspaustas O/D siste-
mos mygtukas ir neatleistas jungik-
lis.

kai vaþiuojate þemyn nuokalne ir
pavara perjungta á O/D (4-tà), galite
sumaþinti automobilio greitá nenau-
dodami stabdþiø, tik nuspaudæ O/D
OFF mygtukà.
Kai uþvedimo jungiklis yra padëtyje
OFF, O/D OFF reþimas iðjungiamas
automatiðkai   

O/D OFF indikatorius 
Ðio indikatoriaus lemputë uþsidega
prietaisø skydelyje, kai iðjungiamas
O/D reþimas.

PASTABA - Dyzelinis variklis
Jei O/D OFF indikatorius blykèioja,
jis rodo, kad pavarø dëþëje yra
elektrinës dalies gedimø. Jei taip
atsitinka, kuo greièiau leiskite
savo automobilá patikrinti ágaliota-
jam Kia atstovui, iðskyrus atvejus,
paaiðkintus skyriuje “Automobilio
svyravimas”.

Pavarø laipsniai 
P (stovëjimas)
Ðioje padëtyje pavarø dëþë uþrakina-
ma ir ratai negali suktis. Visada
sustabdykite automobilá iki galo,
prieð ájungdami ðià pavarà.
R (atbulinë)
Naudokite ðià padëtá, kai norite vaþi-
uoti automobiliu atbulas.
N (neutrali)
Ratai ir pavarø dëþë neuþrakinti.
Automobilis lengvai riedës net dël
maþiausio pasvyrimo, jei nebus
ájungtas rankinis stabdis ar áprastas
stabdis.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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D (vaþiavimas)
Tai normali vaþiavimo á prieká padëtis.
Automatinë pavarø dëþë
automatiðkai persijungia, pereidama
4 bëgiø eilæ, uþtikrindama
ekonomiðkiausià vaþiavimà ir galià.

2 (antras)
Naudokite 2 (antrà pavarà), kai reikia
daugiau jëgos, vaþiuojant ákalnën ir
kai padidintas stabdymas vaþiuojant
nuo kalno. Kai pavarø perjungimo
svirtis yra padëtyje 2 (antra pavara),
dëþë automatiðkai persijungia ið 1-os
á 2-à pavarà.

L (þemas)
Nustumkite svirtá á ðià padëtá, kai
reikia sunkiai traukti ir kai vaþiuojate
staèia ákalne.   

PERSPËJIMAS
Galite sugadinti pavarø dëþæ, jei
perjungsite á P (stovëjimas), kai
automobilis juda.

PERSPËJIMAS
Visada visiðkai sustabdykite auto-
mobilá, prieð perjungdami á ar ið R 
(atbulinë); galite sugadinti pavarø
dëþæ, jei perjungsite á R, kai auto-
mobilis juda. 

ÁSPËJIMAS
• Perjungimas á P (stovëjimas), kai

automobilis juda, uþblokuos
varanèiuosius ratus ir Jûs prara-
site automobilio kontrolæ.

• Visada patikrinkite, ar perjungi-
mo svirtis yra uþsifiksavusi P
(stovëjimas) padëtyje taip, kad
jos negalima bûtø pajudinti, jei
nenuspaudþiamas uþraktà atlei-
dþiantis mygtukas.

• Niekada nepalikite automobilyje
vaikø be prieþiûros.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Vaþiavimas aukðtyn staèia ákalne,
pradedant nuo stovimos padëties  

Kad uþvaþiuotumëte á staèià ákalnæ ið
stovimos padëties, nuspauskite stab-
dþiø pedalà, perjunkite pavarø svirtá á
padëtá D (vaþiavimas), 2 (2-a) ar L
(þema), priklausomai nuo savo
krovinio svorio ir ákalnës statumo, ir
atleiskite rankiná stabdá.
Palaipsniui spauskite akseleratoriø,
kai atleidinëjate stabdþius.   

KETURI VAROMIEJI RATAI
(4WD) (JEI YRA)
Kad sugiai valdytumëte keturis
varomuosius ratus  

• Jûsø automobilis leidþia Jums vaþi-
uoti keliu ir bekele. 

• Taèiau, nemëginkite vaþiuoti
giliame stovinèiame vandenyje,
purve ar per staèius kalnus.

• Kai vaþiuojate á kalnà ar pakalnën,
stenkitës kiek galima labiau judëti
tiesiai þemyn ar aukðtyn. Bûkite
ypaè atsargûs, vaþiuodami aukðtyn
ar þemyn, jei kalva stati, kadangi
Jûsø automobilis gali apsiversti,
priklausomai nuo kalvos statumo,
grunto ir vandens/purvo sàlygø.

ÁSPËJIMAS
Vaþiuoti skersai per staèià kalvà
gali bûti labai pavojinga. Pavojus
gali atsirasti dël nedideliø ratø
kampo pasikeitimø, kurie gali
destabilizuoti Jûsø automobilá, ar
jei automobilis laikosi stabiliai dël
naudojamos galios, jis gali prarasti
tà stabilumà, jei automobilis nus-
tos judëti á prieká. Jûsø automobilis
gali apsiversti be jokiø perspë-
janèiø þenklø ir nesant laiko
iðtaisyti klaidà, kas gali sàlygoti
rimtus ar net mirtinus suþeidimus.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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• Jûs privalote kiek galima greièiau
iðmokti daryti staigius posûkius
4WD automobiliu. Nepasitikëkite
savi patirtimi, ágyta vairuojant
tradicinius 2WD automobiliu, kai
pasirenkate saugø staigaus
posûkio greitá. Jûs privalote vairuoti
daug lëèiau.

• Vaþiuokite bekele atsargiai, nes
Jûsø automobilá gali apgadinti
akmenys ar medþiø ðaknys.
Susipaþinkite su vaþiavimo bekele
sàlygomis, kuriomis ketinate vaþi-
uoti, prieð pradëdami vaþiuoti.

PERSPËJIMAS
Negrabinëkite vairo rato viduje, kai
vaþiuojate bekele. Jûs galite
susiþeisti rankà, kai vairas staiga
pasisuks, arba kai vairas staiga
atðoks, automobiliui susidûrus su
objektais ant þemës. Dël to galite
nustoti valdyti vairà. 

ÁSPËJIMAS
Sumaþinkite greitá, kai darote
staigius posûkius. Svorio centras
4WD automobiliuose yra aukðèiau,
nei áprastiniø 2WD automobilø, dël
ko jie labiau linkæ apvirsti, kai
darote staigius posûkius pernelyg
greitai.

• Visada tvirtai laikykite vairà, kai
vaþiuojate bekele.

• Uþtikrinkite, kad visi keleiviai bûtø
prisisegæ saugos dirþus.

• Nevaþiuokite vandeniu, jei jo lygis
yra aukðtesnis, nei automobilio
apaèia.

• Iðvaþiavæ ið vandens ar purvo,
patikrinkite stabdþius. Keletà kartø
nuspauskite stabdþiø pedalà, vaþi-
uodami lëtai, kol pajausite, kad
gráþo normali stabdymo jëga.

• Jei vaþinëjate bekele,
sutrumpinkite laiko tarpà tarp auto-
mobilio prieþiûros procedûrø,
numatytø tvarkaraðtyje. Reikia daþ-
niau atlikinëti tvarkaraðtyje numaty-
tas automobilio prieþiûros pro-
cedûras, jei vaþiuojate bekele, kur
trukdo smëlis, purvas ar vanduo
(þr. “Prieþiûra ir aptarnavimas” dalyk-
inëje rodyklëje). Visada kruopðèiai
nuplaukite savo automobilá.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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PERSPËJIMAS
Jei vairuojate esant stipriam vëjui,
aukðtesnis automobilio svorio cen-
tras sumaþina Jûsø galimybes
valdyti vairavimà ir reikalauja, kad
vairuotumëte lëèiau. 

ÁSPËJIMAS
Jei per greitai vaþiuojate vandeniu,
vandens purslai gali pakliûti á
variklio skyriø ir suðlapinti uþvedi-
mo sistemà, dël ko automobilis
gali staiga sustoti. Jei taip atsitin-
ka ir Jûsø automobilis yra
pasviræs, jis gali apsiversti.

4WD veikimas visà laikà 
(jei yra)

4WD perdavimas keletà sekundþiø
vëluoja iki ið tikrøjø persijungia po to,
kai pasukamas perdavimo dëþës
perjungimo  rankena.
Kai 4WD perdavimo dëþës reþimas
yra nustatytas, gali atsirasti mechani-
nis triukðmas ar automobilá gali
sukrësti. Tai nëra mechaninis gedi-
mas, o normalus reiðkinys.

Kai Jûs turite sustabdyti automobilá ir
perjungti perdavimo dëþës rankenà,
palaukite iki uþsidegs arba uþges
atitinkamo indikatoriaus lemputë,
prieð pradëdami vaþiuoti. Jei atlei-
dþiama sankaba, arba automobilis
pradeda judëti anksèiau, nei baigia-
mas perdavimas, automobilá gali
sukrësti.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Rankenos padëtis
Rankena naudojama nustatyti skirtin-
gas padëtis. 

“AUTO”
Visa jëga perduodama priekinei ir
galinei aðims, kad padidëtø trauka.
Naudokite ðá reþimà normaliam
vairavumui keliu.

“LOW” 
Visa jëga abiems aðims, áskaitant
þemesná pavaros laipsná skirtà
maþam greièiui, kai reikia papildo-
mos jëgos, kaip vaþiuojant drëgna
kelio danga, apsnigtais keliais ir/arba
bekele.
“LOW” reþimas nerekomenduoja-
mas, esant drëgnai kelio dangai.
4WD “LOW” indikatoriaus lemputë (

) uþsidegs, kad primintø, kad Jûs
esatæ ájungæs “LOW” reþimà.

Naudojimasis perdavimo perjungi-
mo rankena
“AUTO LOW” 
1. Sustabdykite automobilá.
2. Nuspauskite sankabos pedalà

(mechaninë pavarø dëþë) arba
nustatykite pavarø perjungimo
svirtá á N (neutrali) padëtá (automat-
inë pavarø dëþë).

3. “AUTO LOW”
: Pasukite perdavimo perjungimo

rankenà á “LOW” reþimà.
“LOW AUTO”
: Pasukite perdavimo perjungimo

rankenà á “AUTO” padëtá.   
4. Prieð atleisdami sankabos pedalà

(mechaninë pavarø dëþë) ar per-
jungdami pavarà á kitus laipsnius
ið N laipsnio (automatinë pavarø
dëþë), palaukite, kol prietaisø sky-
delyje uþsidegs arba uþges
atitinkamo indikatoriaus lemputë.

PERSPËJIMAS
Jei automobilis juda, kai perdavi-
mo perjungimas tebevyksta, gali
sugesti pavarø dëþë.

4WD
LOW
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4WD veikimas ne visà laikà 
(jei yra)  

Jûs galite nukreipti savo variklio
varomàjà jëgà visiems priekiniams ir
galiniams ratams, kad gautumëte
maksimalià jëgà.
Keturi varomieji ratai yra naudingi,
kai Jûs vaþiuojate, esant sniegui,
purvui, ledui ar smëliui, kur reikia
geros traukos, arba kai Jûsø auto-
mobilis netenka traukos, kai naudo-
jami du varomieji ratai.

4WD perdavimas keletà sekundþiø
vëluoja, ið tikrøjø ávyksta perjungi-
mas, po to kai pasukama perdavimo
perjungimo rankena.
Kai 4WD perdavimo dëþës reþimas
yra nustatytas, gali atsirasti mechani-
nis triukðmas ar automobilá gali
sukrësti. Tai nëra mechaninis gedi-
mas, o normalus reiðkinys.
Kai Jûs turite sustabdyti automobilá ir
perjungti perdavimo dëþës rankenà,
palaukite iki uþsidegs arba uþges
atitinkamo indikatoriaus lemputë,
prieð pradëdami vaþiuoti. Jei atlei-
dþiama sankaba, arba automobilis
pradeda judëti anksèiau, nei baigia-
mas perdavimas, automobilá gali
sukrësti.

PASTABA
• Nesirinkite vaþiavimo keturiais

varomaisiais ratais, kai vaþiuo-
jate lygiu ir normaliu keliu.

• Kai vaþiuojate keturiais varo-
maisiais ratais lygiu keliu ilgà
laikà, netaupomas kuras ir taip
pat greièiau dyla padangos.

• Jei vaþiuojate keturiais varo-
maisiais ratais lygiu ir normaliu
keliu, sukant vairà gali atsirasti
vairo judëjimo ribojimas ar
barðkëjimas.

• Jei vaþiuojate keturiais varo-
maisiais ratais lygiu keliu ilgà
laikà, taip pat gali pakilti diferen-
cialo alyvos temperatûra, dël ko
gali sugesti krumplinës pavaros
detalës.  

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Rankenos padëtis
Rankena naudojama nustatyti skirtin-
gas padëtis. 

2HI (galiniai varomieji ratai)
Ðis reþimas naudojamas, kai vaþiuo-
jama normaliu keliu ar greitkeliu.

4HI (aukðtas laipsnis - 4 varomieji
ratai)
Ðis reþimas naudojamas, kai vaþiuo-
jama bekele, drëgnais apsnigtais
keliais normaliu greièiu.
4WD indikatoriaus lemputë ( )
uþsidegs, kad primintø, jog nus-
tatytas 4HI reþimas.

4LO (þemas laipsnis - 4 varomieji
ratai)

4LO vaþiuojant á kalnà aukðtyn ir
þemyn, vaþiuojant bekele ir velkant
automobilá, ypaè kai reikalinga
didesnë galia.
“4WD LOW” indikatoriaus lemputë 
( ) degs, primindama, kad Jûs

pasirinkæs 4LO reþimà.

Naudojimasis perdavimo perjungi-
mo rankena
Pasukus perdavimo rankenà (4HI,
4LO), tiek priekinë, tiek galinë aðys
bus ájungtos.
Tai pagerins traukos charakteristikas.

2HI 4HI
Pasukite perdavimo rankenà ið 2HI
reþimo á to 4HI reþimà, esant þemes-
niam, nei   50mph(80km/h) greièiui.
Nebûtina nuspausti sankabos ped-
alà arba nustatyti pavarø dëþës per-
jungimo svirtá á N (neutrali) padëtá
(rankinë pavarø dëþë) arba nustatyti
pavarø dëþës perjungimo svirtá á N
(neutrali) padëtá (automatinë pavarø
dëþë).
Atlikite ðià operacijà, kai vaþiuojate
tiesiai. Uþtruks keletà sekundþiø, kol
ásijungs 4HI reþimas, kai Jûs per-
jungsite rankenà á 4 HI ið 2HI.

4HI 2HI
Pasukite perjungimo rankenà ið 4HI
reþimo á 2HI reþimà, esant greièiui,
þemesniam nei 50mph(80km/h).
Nebûtina nuspausti sankabos ped-
alà, jei automobilyje mechaninë
pavarø dëþë ar nustatyti pavarø per-
jungimo svirtá á N(neutrali), jei pavarø
dëþë automatinë. Atlikite ðià operaci-
jà, kai vaþiuojate tiesiai.

4WD
LOW
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Jei perdavimo reþimas nepersijungia
á  2HI reþimà, kai pasukate rankenà á
2HI, vaþiuokite tiesiai pirmyn greitin-
dami ar lëtindami akseleratoriumi,
arba  atvirkðèiai.

4HI 4LO
1. Sustabdykite automobilá.
2. Nuspauskite sankabos pedalà, jei

pavarø dëþë mechaninë, ar nus-
tatykite pavarø perjungimo svirtá á
N(neutrali), jei pavarø dëþë
automatinë.

3. 4HI 4LO
: Pasirinkite 4LOreþimà.
4LO 4HI
: Pasirinkite 4HI reþimà.

4. Prieð atleisdami sankabos pedalà
(mechaninë pavarø dëþë) ar per-
jungdami á kitus laipsnius ið N laip-
snio (automatinë pavarø dëþë),
Palaukite , kol uþsidegs ar uþges
atitinkamo indikatoriaus lemputë
prietaisø skydelyje.

PERSPËJIMAS
Jei automobilis juda, kai vyksta
perdavimo perjungimas, galite
sugadinti pavarø dëþæ.

Saugus 4WD valdymas 

• Vairuotojo poza turi bûti labiau ver-
tikali ir arèiau vairo, nei paprastai;
pareguliuokite sëdynæ iki reikiamos
padëties, kad lengvai pasiek-
tumëte vairà ir pedalus.

• Bûtinai segëkite saugos dirþà.
• Vairuokite atsargiai, kai vaþiuojate

bekele, ir venkite pavojingø vietø.
• Vairuokite maþesniu greièiu, jei

puèia stiprus ðoninis vëjas.
Kadangi Jûsø automobilio svorio
centras aukðtai, ðoninis vëjas
veikia jo stabilumà. Maþesnis gre-
itis uþtikrina geresná automobilio
valdymà.
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• 4WD turi aukðtesná klirensà nuo
þemës ir siauresnæ tarpvëþæ, tai lei-
dþia ðiems ratams geriau atlikti
savo funkcijas ávairiose bekelës
situacijose. Ypatingos konstrukci-
jos ypatybës suteikia jiems
aukðtesná gravitacijos centrà, nei
áprastuose automobiliuose.
Aukðtesnis klirensas nuo þemës
leidþia geriau matyti kelià ir tokiu
bûdu nuspëti problemas. Ðie ratai
neskirti daryti staigius posûkius
tokiu greièiu kaip ir tradiciniai 2WD
automobiliai, ir jie labiau nei þemos
linijos sportiniai automobiliai skirti
gerai veikti bekelës sàlygomis. Jei
tik ámanomà, venkite staigiø posûk-
iø ir staigiø manevrø. Kaip ir kiti ðio
tipo automobiliai, jei nevaldomi tin-
kamai, gali tapti nevaldomi ir
apvirsti.

• Negraibykite vairo viduje ar vairo
stipinø, kai vaþiuojate bekele.
Vairas gali trûktelëti ir suþeisti Jûsø
rankas. Visada tvirtai laikykite
rankas ant vairo rato iðorinio lanko,
kai vaþiuojate bekele.

• Patikrinkite stabdþiø bûklæ, kai
iðvaþiuojate ið purvo ar vandens.
Keletà kartø lëtai nuspauskite stab-
dþiø pedalà, lëtai vaþiuodami, kol
pajausite normalià stabdymo galià.

• Jei vaþiuojate keturiais varomaisi-
ais ratais lygiu ir normaliu keliu, dël
to gali smarkiai strigti vairas, kai jis
sukiojamas.

Vaþiavimas drëgna kelio danga ir
greitkeliu:
Pasirinkite 2HI(ne visà laikà 4WD) ir
AUTO (visà laikà 4WD), jei vaþiuojate
drëgna kelio danga.
Ypaè vaþiuodami drëgnu greitkeliu,
niekada nesirinkite 4HI ar 4LO(ne
visà laikà 4WD) ir LOW (visà laikà
4WD).

Vaþiavimas apsnigtais ar
apledëjusiais keliais:
Pasirinkite 4HI ar 4LO (dalá laiko
4WD) ir AUTO ar LOW (visà laikà
4WD) atitinkamai pagal kelio sàly-
gas, ir tada palaipsniui nuspauskite
akseleratoriaus pedalà, norëdami
pradëti vaþiuoti lygiai.
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Vaþiavimas smëlëtais ir purvu
padengtais keliais:
Pasirinkite 4HI ar 4LO(ne visà laikà
4WD) ir AUTO ar LOW (visà laikà
4WD), o tada palaipsniui nus-
pauskite akseleratoriaus pedalà, kad
pradëtumëte vaþiuoti ðvelniai.
Laikykite nuspaudæ akseleratoriaus
pedalà kaip galima vienodþiau ir
vaþiuokite nedideliu greièiu.

Vaþiavimas aukðtyn staèia ákalne:
Pasirinkite 4LO(ne visà laikà 4WD) ir
LOW (visà laikà 4WD), kad gau-
tumëtæ maksimalø variklio sûkio
momentà.

Vaþiavimas þemyn staèia
nuokalne:
Pasirinkite 4LO(ne visà laikà 4WD) ir
LOW (visà laikà 4WD), panaudokite
variklio stabdymà ir lëtai leiskitës.   

PERSPËJIMAS
Neperjunkite perdavimo jungiklio,
kai vaþiuojate á kalnà ar nuo kalno.

• Nevaþiuokite per vandená.
• Automobilio sustojimo laikas,

pasirinkus viso laiko 4WD, labai
maþai skiriasi nuo 2WD automo-
bilio sustojimo laiko.

• Kadangi 4 ratams visada taikomas
sûkio momentas, 4WD automobilio
funkcionavimà labai veikia padan-
gø bûklë. Þiûrëkite, kad visos ketu-
rios padangos bûtø to paties
dydþio ir tipo.
Jei reikia pakeisti kurià nors
padangà ar ratà, pakeiskite jas
visas.

• Nustaèius viso laiko vaþiavimà
keturiais varomaisiais ratais, auto-
mobilio negalima vilkti paprastu
vilkimo bûdu. Þiûrëkite, kad auto-
mobilis bûtø velkamas pakëlus
visus keturis ratus nuo þemës.

• Kai naudojate padangø grandines,
visada tvirtinkite jas prie galiniø
ratø.

• Jei priekiniai argaliniai ratai
uþstringa purve, nesistenkite bûti-
nai juos varyti. Galite sugadinti
4WD sistemà.  
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PERSPËJIMAS
Kai viso laiko 4WD reþimui nustaty-
tas automobilis yra pakeltas
domkratu, niekada neuþvedinëkite
variklio ar neverskite padangø suk-
tis.
Yra pavojus, kad besisukanèios
padangos lieèianèios þemæ gali
nustumti automobilá nuo domkrato
ir priversti já ðoktelëti pirmyn.
Jei vienas ið priekiniø ar galiniø
ratø pradeda suktis purve, sniege ir
pan., automobilá galima kartais
iðtraukti labiau nuspaudus akseler-
atoriaus pedalà; taèiau venkite
variklá sukti didesnëmis apsukomis
ilgesná laikà, nes taip darydami
galite sugadinti 4WD sistemà

ÁSPËJIMAS
• Venkite staigiø posûkiø dideliu

greièiu.
• Nedarykite staigiø judesiø vairu,

tokiø kaip staigus eismo juostos
keitimas ar greiti, staigûs posûki-
ai.

• Apsivertimo rizika labai iðauga,
jei vaþiuodami dideliu greièiu
prarandate automobilio kontrolæ.

• Susidûrimo smûgio metu
asmenys, neprisisegæ saugos
dirþais, þymiai daþniau þûva, nei
asmenys, prisisegæ saugos
dirþais.

• Visada automobilis tampa neval-
domas, jei du ar daugiau ratø
nuslysta nuo kelio, ir vairuotojas
pernelyg stengiasi vairu gràþinti
automobilá ant kelio.

• Net jei automobilis nuslysta nuo
kelio, nesukite vairo staigiai.
Vietoj to, sulëtinkite greitá, prieð
traukdami atgal á kelio juostas.

RIBOTO SLYDIMO DIFEREN-
CIALAS (JEI YRA)   
Jei yra ámontuotas riboto slydimo
diferencialas, jis skirtas tik galiniams
ratams. Þemiau apraðomos ðio
riboto slydimo diferencialo bruoþai;
Kaip ir áprastinis diferencialas, jis lei-
dþia vienos pusës ratui suktis skirtin-
gu greièiu, nei kitos pusës ratas, kai
daromas posûkis. 
Skirtumas tarp riboto slydimo difer-
encialo ir áprastinio diferencialo yra
tai, kad jei vienos automobilio pusës
ratas praranda traukà, didesnis sûkio
momentas taikomas galiniam ratui,
esanèiam kitoje pusëje, kad
pagerëtø trauka.   

ÁSPËJIMAS
Vengdami suþeidimø, neverskite
veikti variklio, kai vienas ratas virð
þemës, kaip tuo atveju, kai keièiate
padangà.
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STABDÞIØ SISTEMA 
Stabdþiø stiprintuvas  

Jûsø automobilis turi stabdþiø
stiprintuvà, kuris automatiðkai prisi-
taiko, naudojant normaliomis sàly-
gomis.
Tuo atveju, kai stabdþiø atiprintuvas
praranda galià dël variklio uþgesimo
ar kitos prieþasties, Jûs galite
sustabdyti savo automobilá, didesne
jëga, nei paprastai, nuspausdami
stabdþiø pedalà. Stabdymo atstu-
mas, deja, bus ilgesnis.
Kai variklis neveikia, papildom stab-
dymo energija yra ið dalies iðeikvoja-
ma kiekvienà kartà, kai nuspaudþia-
mas stabdþiø pedalas. Nespauskite
keletà kartø ið eilës stabdþiø pedalo,
kai stabdþiø stiprintuvo sistema
atjungta. Taip spauskite pedalà tik
tada, kai bûtina iðlaikyti automobilio
valdymà, esant slidþiam vaþiuojama-
jam pavirðiui.   

Kai sutrinka stabdþiø veikla 

Jei stabdþiai nustoja veikti, kai auto-
mobilis juda, jûs galite sustabdyti
avariniu bûdu, panaudodami rankiná
stabdá. taèiau ðiuo atveju stabdymo
atstumas bus daug didesnis, nei nor-
maliomis sàlygomis.    

ÁSPËJIMAS - Rankinis stab-
dis
Iðtraukdami rankiná stabdá, kai
automobilis juda normaliu greièiu,
galite staiga prarasti automobilio
valdymà. Jei automobiliui sustab-
dyti turite naudoti rankiná stabdá,
naudokite já labai atsargiai.

ÁSPËJIMAS - Stabdþiai
• Nevairuokite uþdëjæ pëdà ant

stabdþiø pedalo. Dël to nenor-
maliai pakils stabdþiø temper-
atûra, be reikalo papildomai
dëvësis stabdþiø pamuðalas ir
padëklas, ir ilgës stabdymo ats-
tumas.

• Kai leidþiatës ilgai nuokalvos ar
nuo staèios kalvos, perjunkite
þemesnæ pavarà ir venkite visà
laikà spausti stabdþius. Jei nuo-
lat spausite stabdþius, jie gali
perkaisti ir dël to laikinai nustoti
veikti.

(Tæsinys toliau)
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(Tæsinys)
• Dël drëgnø stabdþiø automobilis

gali nelëtinti greièio áprastu
tempu ir já gali traukti á vienà
ðonà, kai nuspaudþiami stabdþi-
ai. Lengvai nuspausdami stab-
dþiø pedalà patikrinkite, ar drëg-
më jø nepaveikë. Visada taip
patikrinkite stabdþius po to, kai
vaþiavote giliu vandeniu.
Norëdami iðdþiovinti stabdþius,
ðvelniai nuspauskite pedalà,
iðlaikydami saugø greitá ir vaþi-
uodami pirmyn, kol stabdþiai
pradës veikti normaliai.

Diskiniø stabdþiø nusidëvëjimo
indikatorius 

Jûsø automobilis turi diskinius stab-
dþius.
Kai stabdþiø padëklai iðsidëvëjæ ir
juos reikia keisti, Jûs iðgirsite aukðtà
áspëjantá garsà, sklindantá ið priekiniø
stabdþiø. Jûs galite iðgirsti ðá garsà
pradëjæ vaþiuoti ar vaþiuodami, ar jis
gali atsirasti kaskart nuspaudus stab-
dþiø pedalà.
Ásidëmëkite, kad kai kuriomis vaþiav-
imo ar oro sàlygomis galimas stab-
dþiø dþerþgimas, kai juos pirmà kartà
panaudojate (ar truputá jais pristab-
dote). Tai normalu ir nerodo, kad
stabdþiuose yra gedimas.  

PASTABA
Kad iðvengtumëte brangaus stab-
dþiø remonto, nevaþiuokite, kai
nusidëvëjæ stabdþiø padëklai.  

ÁSPËJIMAS - Stabdþiø
nusidëvëjimas
Ðis stabdþiø nusidëvëjimo garsinis
signalas reiðkia, kad automobiliui
reikalingas tam tikras remontas.
Jei nekreipsite dëmesio á ðá garsiná
perspëjimà, jûsø stabdþiai nustos
veikti, dël ko gali ávykti rimta avari-
ja.

PERSPËJIMAS
Visada pakeiskite stabdþiø padëk-
lus, kaip iðbaigtus priekinës ar gal-
inës aðiø komplektus. 
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Rankinis stabdis  

Norëdami pasinaudoti rankiniu stab-
dþiu, iki galo ir tvirtai iðtraukite aukð-
tyn ðio stabdþio rankenà, tuo pat
metu spausdami stabdþiø pedalà.  

PERSPËJIMAS
Vaþiavimas iðtraukus rankiná stabdá
sàlygoja didesná stabdþiø padëklø
dëvëjimàsi. 

Norëdami iðjungti rankiná stabdá,
lengvai patraukite rankenà aukðtyn ir
nuspauskite atleidimo mygtukà.
Tada nuleiskite rankenà á iðjungimo
padëtá, tuo pat metu laikydami nus-
paustà mygtukà.  

PERSPËJIMAS
Jei stovite, nenaudokite pavaros
perjungimo svirties vietoj rankinio
stabdþio. Visada iki galo nus-
tatykite rankiná stabdá ir þiûrëkite,
kad pavarø perjungimo svirtis tvir-
tai stovëtø 1-mos (pirma) pavaros
ar R (atbulinë) padëtyje, jei auto-
mobilyje mechaninë pavarø dëþë,
ir  P (stovëjimas) padëtyje, jei auto-
mobilyje automatinë pavarø dëþë. 
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Patikrinkite stabdþiø áspëjanèià lem-
putæ, pasukdami uþvedimo jungiklá á
padëtá ON (uþvesdami variklá). Ði
lemputë uþsidega, kai iðtraukiamas
rankinis stabdis, o uþvedimo raktelis
yra padëtyje START arba ON.
Prieð pradëdami vaþiuoti,
patikrinkite, ar rankinis stabdis atleis-
tas ir ar nedega stabdþiø áspëjanèioji
lemputë.

Jei áspëjanèioji stabdþiø lemputë
lieka degti, kai rankinis stabdis atlei-
dþiamas, gali bûti gedimas stabdþiø
sistemoje. Sistemà bûtina tuètuojau
patikrinti.
Jei ámanoma, tuètuojau sustokite. Jei
to negalite padaryti, vairuodami
bûkite labai atsargûs, ir vairuokite tik
iki pasieksite stovëjimo vietà ar
remonto dirbtuvæ.   

Statymas prie bordiûro  

• Jei norite pastatyti automobilá
ákalnëje, pastatykite já kuo arèiau
bordiûro, ir  nusukite priekinius
ratus nuo bordiûro taip, kad jie
liestø bordiûrà, jei automobilis
pradëtø judëti atgal.

• Jei statote automobilá nuokalnëje,
statykite já kuo arèiau bordiûro ir
pasukite ratus kuo arèiau link bor-
diûro, kad jie liestø bordiûrà, jei
automobilis pradëtø judëti á prieká.   
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Stabdþiø antiblokavimo sistema
(ABS) 
(jei yra)  

Stabdþiø antiblokavimo sistema skir-
ta apsaugoti ratus nuo uþsiblokavi-
mo, kai stabdoma staigiai ar ant
slidþiø pavirðiø. Palyginus su
tradicine stabdþiø sistema, stabdþiø
antiblokavimo sistema uþtikrina
geresná vairavimà, kai tenka stabdyti
tokiose situacijose.

Jei vairavimo sàlygos normalios,
stabdþiø antiblokavimo sistema
veikia kaip tradicinë stabdþiø sis-
tema. Kai ásijungia antiblokavimo sis-
tema dël to, kad staiga prarandama
trauka, jauèiamas stabdþiø pedalo
pulsavimas ir galite iðgirsti
“barðkëjimà”. Tai normalu ir rodo,
kad sistema veikia tinkamai.
Kai vairuojate automobilá, turintá stab-
dþiø antiblokavimo sistemà, sureguli-
uokite vairavimà pagal kelio ir eismo
sàlygas ir turëkite omenyje tai:
• “Nepumpuokite” stabdþiø kaip

vaþiuodami automobiliu, neturinèiu
stabdþiø antiblokavimo sistemos
(ABS). Norëdami, kad ABS veiktø
normaliai, ðvelniai nuspauskite
stabdþiø pedalà, jo “nepumpuoda-
mi”.

• Net jei yra stabdþiø antiblokavimo
sistema, Jûsø automobiliui reikalin-
gas pakankamas stabdymo atstu-
mas. Visada laikykitës saugiu ats-
tumu nuo automobiliø, vaþiuo-
janèiø priekyje.

• Visada sulëtinkite gretá, kai darote
staigø posûká. Stabdþiø antiblokav-
imo sistema negali apsaugoti nuo
avarijø, kylanèiø dël pernelyg dide-
lio greièio.

• Ant netvirtos ar nelygios kelio dan-
gos dël stabdþiø antiblokavimo sis-
temos veikimo gali pailgëti stabdy-
mo atstumas, lyginant su automo-
biliais, turinèiais tradicinæ stabdy-
mo sistemà.

• Venkite dideliø greièiø, vaþiuodami
drëgnu keliu. Stabdþiø antiblokavi-
mo sistema negali apsaugoti nuo
slydimo drëgnu pavirðiumi. Jei
stabdþiø antiblokavimo sistema
sugenda, stabdþiai veikia kaip
tradicinës sistemos stabdþiai. Kiek
galima greièiau leiskite savo auto-
mobilá patikrinti ágaliotajam Kia
atstovui ar kitai kompetentingai
dirbtuvei. 

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-29

ABS
W-78

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 29



PASTABA
• Jei ABS áspëjanti lemputë

uþsidega ir lieka degti, gali bûti
gedimas ABS sistemoje. Tokiu
atveju tradiciniai stabdþiai veiks
normaliai.

• ABS áspëjanti lemputë degs 2-3
sekundes po to, kai uþvedimo
spynelë nustatoma á padëtá ON.
Tuo metu ABS sistema pati save
patikrina ir lemputë uþgæsta, taip
parodydama, kad viskas tvarko-
je. Jei lemputë ir toliau lieka
degti, gali bûti gedimas ABS sis-
temoje. Kiek galima greièiau
kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà,
kad patikrintø.

PASTABA
• Jei iðsikrovë akumuliatorius ir

automobilis uþvedamas sujun-
gus dviejø automobiliø akumulia-
torius, gali uþsidegti ABS áspë-
janti lemputë. Taip atsitinka dël
iðsikrovusio akumuliatoriaus, o
ne dël stabdþiø antiblokavimo
sistemos gedimo.

• Prieð pradëdami vaþiuoti, vël
pakraukite akumuliatoriø.   

ÁSPËJIMAS - ABS stabdþiai
• Stabdþiø antiblokavimo sistema

(ABS) negali kompensuoti blogø
kelio sàlygø, nesaugaus ar
nerûpestingo vairavimo ar blogø
sprendimø.

• ABS skirta maksimaliai padidinti
stabdymo efektyvumà tipiðkuose
greitkeliuose ir keliuose, esant
geroms sàlygoms. Jei kelio
pavirðius yra blogos bûklës, ABS
ið tiesø gali sumaþinti stabdþiø
efektyvumà.

• Visada vaþiuokite savo automo-
biliu, pasirinkæ tinkamà greitá,
kuris saugus esamomis kelio ir
oro sàlygomis.
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VAIRAS
Vairo stiprintuvas

Vairo stiprintuvas naudoja variklio
jëgà, kad padëtø vairuoti automobilá.
Jei variklis iðjungtas ar vairo stiprint-
uvo sistema neveikia, automobilá gal-
ima vairuoti, bet tam reikës daugiau
fizinës jëgos.
Jei pastebëjote kokius nors
pokyèius, lieèianèius jëgos poreiká
sukiojant vairà, kai automobilis vaþi-
uoja normaliai, leiskite vairo stiprintu-
và patikrinti ágaliotajam Kia atstovui
ar kitoms kompetentingoms dirbtu-
vëms.  

Elektroninis vairo stiprintuvas 
(jei yra)

Ratø greièio sensoriai reguliuoja
vairavimo jëgà pagal automobilio
greitá.
Vairas tampa sunkesnis, kai automo-
bilio greitis padidëja, ir lengvesnis,
kai tas greitis sumaþëja, taip lengviau
valdyti vairà.

PASTABA
• Niekada nelaikykite vairo pasukæ

iki sustojimo (iki galo á deðinæ ar
kairæ) ilgiau nei 5 sekundes, kai
variklis veikia. Laikydami vairà
ilgiau nei 5 sekundes vienoje ið
minëtø padëèiø galite sugadinti
vairo stiprintuvo siurblá.

• Jei nutrûksta vairo stiprintuvo
dirþas ar sugenda vairo stiprintu-
vo siurblys, reikës daug daugiau
fizinës jëgos valdyti vairà.
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PASTABA
Jei automobilis ilgai stovëjo lauke,
esant þemai temperatûrai (þemiau
nei -10 °C/14 °F), vairo stiprintuvui
gali reikëti daugiau galios, kai
pirmà kartà uþvedamas variklis.
Taip atsitinka dël padidëjusio
skysèio klampumo, kurá sàlygojo
ðaltas oras, ir nerodo gedimo.
Kai taip atsitinka, padidinkite
variklio apsukas per minutæ, nus-
pausdami akseleratoriø iki variklio
sûkiø per minutæ skaièius pasieks
500, tada atleiskite arba leiskite
varikliui veikti tuðèiàja eiga dvi ar
tris minutes, kol skystis suðils.  

Vairo rato pasvirimas (jei galimas)

Galimybë nustatyti vairo ratà
pasvirusá tam tikru kampu leidþia
reguliuoti vairà prieð vaþiuojant. Jûs
taip pat galite já visiðkai pakelti ir taip
padaryti kojoms daugiau erdvës, kai
álipate á automobilá ar iðlipate ið jo.

Vairas turi bûti nustatytas taip, kad
bûtø patogu vairuoti, bet tuo pat
metu galëtumëte matyti prietaisø
skydelio lemputes ir matuoklius.

Norëdami atlenkti vairà, laikykite
vairà ir patraukite uþrakto atleidimo
svirtá. Nustatykite vairà patogiai, tada
atleiskite svirtá, kad vairas uþsifik-
suotø.   

ÁSPËJIMAS 
• Niekada nereguliuokite vairo

kampo, kai vaþiuojate. Galite
prarasti vairavimo galimybæ ir
taip susiþeisti ar sukelti avarijà.

• Kiekvienà kartà pastumkite vairà
aukðtyn ir þemyn, ásitikindami,
kad kad vairas uþsifiksavæs nori-
moje padëtyje.
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Garsinis signalas

Norëdami garsiai supypsëti, nus-
pauskite ragelio simbolá, esantá ant
vairo.
Reguliariai tikrinkite garsiná signalà,
paþiûrëdami, ar jis tinkamai veikia.

PERSPËJIMAS
• Norëdami garsiai papypsëti, nus-

pauskite ragelio simboliu
paþymëtà sritá ant vairo (þr.
pieðinëlá). Garsinis signalas
veikia tik kol ði sritis nuspausta.

• Nesmokite smarkiai á garsinio
signalo jungilá kumðèiu ar kitaip.
Nespauskite tos vietos aðtriais
smailais daiktais.
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KRUIZO KONTROLËS SIS-
TEMA
(JEI YRA)   
Kruizo kontrolës sistema gali
palaikyti pastovø vaþiavimo greitá, jei
jis didesnis nei 40 km/h (24 mylios
per valandà) benzininiam varikliui ir
42km/h (26 mylios per val.) dyzelini-
am varikliui, be mechaninio akselera-
toriaus valdymo. Lengvas automo-
bilio greièio svyravimas (3-5 km/h, 2-
3 mylios per val.), kai aktyvuota
kruizo kontrolës sistema, yra nor-
malus. Kruizo kontrolës sistema
naudinga, kai vaþiuojate greitkeliais,
mokamais keliais ar kitais neprigrûs-
tais keliais, kur nereikia daþnai greit-
inti ar lëtinti vaþiavimo.    

ÁSPËJIMAS - Kruizo kon-
trolë
Jei naudosite kruizo kontrolës sis-
temà ðiais atvejais, galite prarasti
automobilio valdymà:
1. Intensyvus ar netolygus eismas
2. Slidus ar vingiuojantis kelias
3. Situacijos, kai reikalingas kinta-

mas greitis
Nenaudokite kruizo kontrolës sis-
temos ðiose situacijose.

Automobiliui su dyzeliniu varikliu ir
automatine kruizo kontrolës sistema,
Jûs turite iðmokti tokius veiksmus,
kad ávestumëte informacijà á “ECU”,
kuri yra automatinës kruizo kontrolës
sistemoje ávesta ið anksto, kad gali-
ma bûtø ðià sistemà valdyti pirmà
kartà:
1. Ájunkite CRUISE pagrindiná jungiklá

daugiau nei 3 sekundëms, kai
variklis veikia. Tada “ECU” suþino,
kad automatinë kruizo valdymo
sistema ávesta ir iðsaugo informa-
cijà.

2. Iðjunkite variklá 7-8 sekundëms 
kol “ECU” vël ið naujo nusistato.

3. Vël uþveskite variklá, jei norite vaþi-
uoti ir valdyti automatinës kruizo
kontrolës sistemà.
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Norëdami nustatyti kruizo para-
metrus :

1. Nuspauskite pagrindiná kruizo
valdymo jungiklá. Tai ájungia sis-
temà.
Benzininis variklis:
CRUISE indikatoriaus lemputë pri-
etaisø skydelyje uþsidegs, kai
kruizo kontrolës sistema aktyvi.
Dyzelinis variklis : 
CRUISE indikatoriaus lemputë pri-
etaisø skydelyje uþsidegs, kai
nuspaustas CRUISE pagrindinis
jungiklis.

2. Benzininis variklis: 
Padidinkite norimà vaþiavimo gre-
itá virð 40 km/h (24 myliø per val.).
Dyzelinis variklis : 
Padidinkite norimà vaþiavimo gre-
itá virð 42 km/h (26 myliø per val.).

3. Nuspauskite COAST/SET valdymo
jungiklá ir atleiskite já.

4. Nuimkite kojà nuo akseleratoriaus
pedalo ir automatiðkai bus iðlaiko-
mas norimas greitis.

5. Jei norite laikinai padidinti greitá,
nuspauskite akseleratoriaus ped-
alà pakankamai, kad automobilio
greitis padidëtø virð nustatyto. Kai
nuimsite savo pëdà nuo akselera-
toriaus pedalo, automobilis gráð
prie greièio, kurá ið anksto nus-
tatëte.  

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-35

LOW

AUTO
CRUiSE

2BLA420

SRS
AIRBAG

RES
ACCEL

COAST
SET

PWR

SEEK

CANCEL

2BLA421

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 35



PASTABA
SET funkcija negali bûti ájungta
maþdaug 2 sekundes po to, kai
CRUISE MAIN jungiklis ájungtas.
Vaþiuojant staèiu ðlaitu, automo-
bilis gali laikinai sulëtinti greitá po
to kai nustatyta SET funkcija.
Kruizo kontrolë iðsijungs, kai gre-
itis bus maþdaug 15 km/h (9 mph)
maþesnis, nei nustatytas greitis.   

ÁSPËJIMAS
Jei CRUISE jungiklis paliekamas
ájungtas, kruizo kontrolës sistema
gali atsitiktinai ásijungti. Laikykite
CRUISE jungiklá iðjungtà, kai
nesinaudojate kruizo kontrolës
sistema.

Norëdami padidinti kruizo greitá:

Atlikite vienà ið ðiø procedûrø.
• Nuspauskite RES/ACCEL jungiklá ir

palaikykite. Jûsø automobilis
padidins greitá.

• Atleiskite jungiklá esant naujam
greièiui, kurá norite iðlaikyti.

• Nuspauskite ir tuètuojau atleiskite
RES/ACCEL jungiklá. 
Benzininis jungiklis:
Automobilio greitis padidës tik
1.6km/h (1 mph). Ði technika lei-
dþia didinti automobilio greitá po
truputá.   
Dyzelinis variklis :
Automobilio greitis padidës 4km/h
(2.5 mph) daugiausia 8 kartus.
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Norëdami sumaþinti kruizo greitá:  

Atlikite vienà ið ðiø veiksmø.
• Nuspauskite COAST/SET jungiklá ir

palaikykite. Jûsø automobilio gre-
itis palaipsniui sumaþës. Atleiskite
jungiklá, esant greièiui, kurá norite
iðlaikyti.

• Nuspauskite ir tuètuojau atleiskite
COAST/SET jungiklá.
Benzininis variklis: 
Automobilio greitis sumaþës 1.6
km/h (1 mph). Ðiuo bûdu galite
sumaþinti automobilio greitá po
truputá.   
Dyzelinis variklis : 
Automobilio greitis sumaþës 5km/h
(3mph) daugiausia 8 kartus.

Kruizo greièio atstatymas:

Jei panaudota dar kas nors be
CRUISE jungiklio pakeisti automo-
bilio greitá ir sistema tebëra aktyvi,
pats paskutinis nustatytas greitis
automatiðkai atsistatys, kai
RES/ACCEL funkcija ájungta, trumpai
nuspaudus jungiklá. 
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Benzininis variklis:
Taèiau ji neatsinaujins, jei automo-
bilio greitis nukrito þemiau, nei 40
km/h (24 mph).   
Dyzelinis variklis: 
Taèiau ji neatsinaujins, jei automo-
bilio greitis nukrito þemiau, nei 42
km/h (26 mph).   

Norëdami iðjungti pirmà kruizo
kontrolæ, atlikite vienà ið ðiø
veiksmø:

• Nuspauskite stabdþiø pedalà.
• Nuspauskite sankabos pedalà, jei

yra mechaninë pavarø dëþë, ar
perjunkite pavarà á N (neutrali), jei
pavarø dëþë automatinë.

• Nuspauskite CANCEL jungiklá,
esantá ant Jûsø vairo rato.

• Nuspauskite COAST/SET ir
RES/ACCEL jungiklius tuo pat
metu.

Bet kuris ið ðiø veiksmø iðjungs
kruizo kontrolës veikimà, bet
neiðjungs paèios sistemos. Jei norite
gràþinti kruizo sistemos veikimà,
nuspauskite RES/ACCEL jungiklá,
esantá ant Jûsø vairo rato. Jûs gráðite
prie anksèiau nustatyto greièio.   

Visiðkas kruizo kontrolës siste-
mos iðjungimas:

• Nuspauskite kruizo kontrolës myg-
tukà CRUISE.

• Iðjunkite uþvedimà.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-38

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 38



JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-39

ABS

CHECK

O/D
OFF 4WD

LOW

P

N

R

D

2

L

H

C

F

EBRAKE

0

1

2

3
4

5
6 7 8

1000rpm
0

20

40

60

80
100 120

140

160

180

200

MPH
km/h

0

20

40

60
80

100

120

IMMOCRUISE

2BLA425D

PRIETAISØ SKYDELIS (BENZININIS VARIKLIS - A TIPAS)

1. Tachometras

2. Posûkio signalø indikatoriai

3. Spidometras

4. Variklio temperatûros matuoklis

5. Áspëjanèios ir indikatoriø lem-
putës

6. Kilometrø skaièiuoklis/
Hodometras

7. Kilometrø skaièiuoklio nustaty-
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PRIETAISØ SKYDELIS (BENZININIS VARIKLIS - B TIPAS)

1. Tachometras

2. Posûkio signalo indikatoriai
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4. Variklio temperatûros matuoklis

5. Áspëjanèios ir indikatoriø lem-
putës

6. Kilometrø skaièiuoklis /
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8. Pavarø perjungimo svirties
padëties indikatorius (tik A/T)
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1 2 3 2 4

5 6 7 98 5

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 40



JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-41

ABS

CHECK

4WD
LOW

P

N

R

D

2

L E

O/D
OFF

H

C

F

EBRAKE

0

1

2

3
4

5 6

1000rpm
0

40

60

80
100 120

140

160

180

200

MPH
km/h

0

20

40

60
80

100

120

IMMOCRUISE

    20

1. Tachometras

2. Posûkiø signalø indikatoriai

3. Spidometras

4. Variklio temperatûros matuoklis

5. Áspëjanèios ir indikatoriø lem-
putës

6. Kilometrø skaièiuoklis/
Hodometras

7. Kilometrø skaièiuoklio nustatymo
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MATUOKLIAI
Spidometras  

Spidometras rodo á prieká vaþiuo-
janèio automobilio greitá.   

Hodometras/Kilometrø skaièiuiklis

Jûs galite pasirinkti hodometrà, kilo-
metrø skaièiuoklá A ir kilometrø
skaièiuoklá B, nuspausdami kilo-
metrø skaièiuoklio reþimo mygtukà. 

Hodometras
Hodometras rodo visà atstumà, kurá
automobilis yra nuvaþiavæs.

Kilometrø skaièiuoklis
TRIP A:  kilometrø skaièiuoklis A
TRIP B:  kilometrø skaièiuoklis B
Kilometrø skaièiuoklis rodo atskirø
kelioniø atstumà, tos, kurià pasirinko
vairuotojas. Kilometrø skaièiuokliai A
ir B gali bûti nustatyti á nulá, nus-
paudus nustatymo mygtukà vienai
sekundei ar ilgiau, ir vël já atleidus. 

Tachometras  

Tachometras rodo vidutiná variklio
apsisukimø per minutæ skaièiø (rpm).
Naudokite tachometrà, rinkdamiesi
teisingà pavaros laipsná, ir vengdami
variklio vilkimo ir/arba pernelyg dide-
lio sukimo.
Tachometro rodyklë gali lengvai
judëti, kai uþvedimo jungiklis yra
ACC ar ON padëtyje, o variklis
iðjungtas. Ðis judëjimas yra normalus
ir neveikia tachometro tikslumo, kai
variklis veikia. 

PASTABA
Neuþveskite variklio, kai tachome-
tro rodyklë RAUDONOJE ZONOJE.
Taip galite sugadinti variklá.  

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Variklio temperatûros matuoklis  

Ðis matuoklis rodo variklio auðinimo
skysèio temperatûrà, kai uþvedimas
yra padëtyje ON.
Nevaþiuokite toliau, jei variklis
perkaito. Jei Jûsø automobilis
perkaito, paþiûrëkite ”Perkaitimà”
dalykinëje rodyklëje.   

PASTABA
Jei matuoklio rodyklë juda uþ nor-
malaus lygio link “H” padëties, ji
rodo perkaitimà, kuris gali sugad-
inti variklá.

Kuro matuoklis

Kuro matuoklis rodo vidutiniðkà
apytikslá kieká kuro, likusio kuro bake.
Kuro bako talpa - 80 litrø (20.8 JAV
gal.).
Kuro matuoklis turi besibaigianèio
kuro perspëjimo lemputæ, kuri
uþsidega, kai kuro lygis nukrenta iki
maþdaug 12 litrø (3.1 JAV gal.).

Prietaisø skydelioapðvietimas
(Reostatas) (jei yra) 

Kai dega automobilio stovëjimo
ðviesos ar priekinës ðviesos,
pasukite apðvietimo valdymo
rankenëlæ, kad sureguliuotumëte pri-
etaisø skydelio apðvietimo stiprumà.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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ÁSPËJIMO SIGNALAI IR
INDIKATORIAI
Áspëjimo lemputës / Garsiniai
indikatoriai

Patikrinimas 
Visos áspëjanèios lemputës patikri-
namos pasukant uþvedimo jungiklá á
padëtá ON (neuþveskite variklio). Bet
kurià neuþsidegusià lemputæ reikia
leisti patikrinti ágaliotajam Kia atstovui
ar kitoms kompetentingoms dirbtu-
vëms.
Uþvedæ variklá, patikrinkite, ar visos
áspëjanèios lemputës uþgeso. Jei
kuri nors dar dega, reikia patikrinti.
Atleidus rankiná stabdá, stabdþiø sis-
temos áspëjanti lemputë turi uþgesti.
Besibaigianèio kuro áspëjimo lem-
putë tebedegs, jei kuro yra maþai.   

Stabdþiø antiblokavimo
sistemos (ABS) áspëjanti
lemputë
(jei yra)  

Ði lemputë uþsidega, kai uþvedate
variklá. Lemputë uþgæsta, jei ABS sis-
tema veikia normaliai.
Taip pat lemputë uþsidega, jei rak-
telis pasukamas á padëtá ON, ir
uþgæsta po 2-3 sekundþiø, jei sis-
tema veikia normaliai.   

O/D OFF indikatorius 
(jei yra)

Ðis indikatorius uþsidega, kai iðjun-
giama O/D sistema.   

Áspëjimas apie variklio
alyvos slëgá  

Ði áspëjimo lemputë rodo, kad þemas
variklio alyvos slëgis.
Jei áspëjanti lemputë uþsidega vaþi-
uojant:
1. Atsargiai vaþiuokite á kelkraðtá ir

sustokite.
2. Iðjungæ variklá, patikrinkite variklio

alyvos lygá. Jei lygis þemas,
papildykite kiek reikia.

Jei áspëjanti lemputë dega ir
papildþius alyvos ar neturite alyvos,
paskambinkite ágaliotajam Kia
atstovui ar kitoms kompetentingoms
remonto dirbtuvëms. 

PASTABA
Jei tuètuojau neiðjungsite variklio,
galite já rimtai sugadinti.
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Pakrovimo sistemos 
lenputë

Ði áspëjanti lemputë rodo, kad suge-
do arba generatirius, ar elektros
pakrovimo sistems.

Jei lemputë uþsidega, kai automo-
bilis vaþiuoja:
1. Vaþiuokite iki artimiausios saugios
vietos.
2. Iðjungæ variklá, patikrinkite, ar gen-

eratoriaus varantis dirþas ne per
laisvas ir ar netrûkæs.

3. Jei dirþas sureguliuotas tinkamai,
netvarkoje elektros pakrovimo sis-
tema. Kuo greièiau leiskite jà
patikrinti ágaliotajam Kia atstovui ar
kitoms kompetentingoms dirbtu-
vëms.   

PASTABA
Nevaþiuokite, jei generatoriaus
dirþas atsipalaidavæs ar trûkæs;
variklis gali perkaisti ir sugesti,
nes ðis dirþas valdo ir variklio
auðinimo ventiliatoriø.

Saugos dirþø áspëjanti
lemputë  

Jei vairuotojo juosmeninis/petinis
dirþas neprisegtas, kai raktelis
pasuktas á ON, ar jis atleidþiamas, kai
raktelis padëtyje ON, saugos dirþø
áspëjanti lemputë dega 6 sekundes.
Jei sistema neveikia kaip apraðyta,
kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà ar
kitas kompetentingas dirbtuves
pagalbos.   

Galiniø rûko þibintø 
indikatorius
(jei yra)  

Ði lemputë uþsidega, kai rûko þibintai
ájungti (ON).   

Pavarø perjungimo
svirties padëties
indikatoriai
(tik automatinë pavarø dëþë)

Atskiri indikatoriai uþsidega, rodyda-
mi pasirinktà pavarø perjungimo svir-
ties padëtá. P (stovëjimas) ir R (atbu-
linë) simboliai dega raudonai, o N
(neutrali), D (vaþiavimas), 2 (antra) ir
L (þema) simbolius apðvieèia þalios
lemputës.

Rankinio stabdþio ir stab-
dþiø skysèio áspëjimas 

Rankinio stabdþio áspëji-
mas 
Ði lemputë uþsidega, kai naudoja-
mas rankinis stabdis, o uþvedimo
jungiklis yra padëtyje START ar ON.
Áspëjanti lemputë turi uþgesti, kai
rankinis stabdis atleidþiamas.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Stabdþiø skyèio áspëjimas
Jei áspëjanti lemputë ir toliau dega,
gali bûti, kad rezervuare yra maþai
stabdþiø skysèio.
Jei áspëjanti lemputë lieka degti:
1. Atsargiai vaþiuokite iki artimiau-

sios saugios vietos ir sustokite.
2. Iðjungæ variklá, tuètuojau

patikrinkite stabdþiø skysèio lygá ir
papildykite skysèio, kiek reikia.
Tada patikrinkite visus stabdþiø
komponentus, ar skystis neteka.

3. Nevairuokite, jei rasite nutekëjimà,
áspëjanti lemputë ir toliau degs,
arba stabdþiai neveiks tinkamai.
Nuvilkite automobilá pas ágaliotàjá
Kia atstovà, kad patikrintø stab-
dþiø sistemà ir atliktø reikalingà
remontà.

Tikrindami lemputës veikimà,
paþiûrëkite, ar rankinio stabdþio ir
stabdþiø skysèio áspëjanti lemputë
uþsidega, kai uþvedimo jungiklis yra
ON padëtyje. 

ÁSPËJIMAS
Vaþiuoti degant lemputei yra pavo-
jinga. Jei stabdþiø áspëjanti lem-
putë lieka degti, tuètuojau leiskite
ágaliotajam Kia atstovui patikrinti ir
suremontuoti stabdþius.

Atviro galinio dangèio
áspëjimas  

Ði áspëjanti lemputë uþsidega, kai
galinis dangtis ar galinio dangèio
langas nesandariai uþdaryti.   

Áspëjimas apie maþà 
kuro kieká  

Ði áspëjanti lemputë rodo, kad kuro
bakas beveik tuðèias. Áspëjanti lem-
putë uþsidega, kai kuro lieka apie
maþdaug 12 litrø (3.1 JAV gal.). Kiek
galima greièiau papildykite kuro.   

Galinio dangèio lango ati-
tirpinimo indikatorius 

Ði lemputë uþsidega, kai nus-
paudþiamas galinio dangèio lango
atitirpinimo mygtukas, siekiant atitir-
pinti ledà nuo galinio dangèio stiklo.

Vël nuspauskite jungiklá, kad iðjung-
tumëte atitirpinimà, kai ledas atitirps-
ta.
Galinio dangèio lango atitirpinimas
iðsijungia pats automatiðkai po 20
minuèiø.
Jis taip pat iðsijungs, kai iðtrauksite
uþvedimo raktelá.   
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Atvirø durø áspëjimas 

Ði áspëjanti lemputë uþsidega, kai
durys neuþdarytos sandariai ir
uþvedimo spynelë bet kurioje padë-
tyje. 

Ilgûjø ðviesø indukatorius 

Indikatorius uþsidega, kai ájungtos
ilgosios þviesos, arba kai posûkio
signalo svirtelë patraukiama á padëtá
mirkèioti lenkiant.   

Imobilizatoriaus indikato-
rius 
(jei yra)

Ði lemputë uþsidega, kai ávedamas
imobilizatoriaus kodas (atpalaidavi-
mo-pasiruoðimo procedûra), kad
uþvestumëte variklá.   

Paðildymo indikatorius
(tik dyzeliniams varikliams)  

Ði lemputë uþsidega, kai ðildomas
variklis, ir po to uþgæsta.   

PASTABA
Jei paðildymo indikatorius lieka
degti ir paðildþius variklá ar vaþiuo-
jant, kaip galima greièiau leiskite
patikrinti sistemà ágaliotajam Kia
atstovui ar kitoms kompetentin-
goms dirbtuvëms.

Gedimo indikatorius 
(jei yra)

Ðis indikatorius yra variklio valdymo
sistemos, kontroliuojanèios ávairius
emisijos valdymo sistemos kompo-
nentus, dalis. Jei ði lemputë dega
vaþiuojant, reiðkia nustatytas gedi-
mas emisijos kontrolës sistemoje.
Paprastai Jûsø automobilis lieka val-
domas ir jo nereikia vilkti, bet kaip
galima greièiau leiskite patikrinti sis-
temà ágaliotajam Kia atstovui ar kito-
ms kompetentingoms dirbtuvëms.
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PERSPËJIMAS
• Jei ilgai vaþiuosite degant emisi-

jos kontrolës sistemos gedimo
lemputei ( ), emisijos 
kontrolës sistema gali taip sug-
esti, kad paveiks automobilio
valdymà ir/arba kuro taupymà.

• Jei emisijos kontrolës sistemos
indikatoriaus ðviesa ( ) prade-
da blykèioti, tai
uþsidega, tai uþgæsta, gali bûti
sugedæs katalizatoriaus konvert-
eris, dël ko variklis neteks galios.
Kaip galima greièiau leiskite
patikrinti sistemà ágaliotajam Kia
atstovui.

Oro pagalviø indikatorius 
(jei yra) 

Ði áspëjanti lemputë blykèioja maþ-
daug 6 sekundes kiekvienà kartà, kai
uþvedimo spynelë pasukama á padëtá
ON.
Jei indikatorius to nedaro, arba jei jis
dega, kai automobilis vaþiuoja, kreip-
kitës á ágaliotàjá Kia atstovà ar kitas
kompetentingas dirbtuves, kad kuo
greièiau patikrintø.   

Automatinio kruizo reg-
uliavimo indikatorius
(jei yra)  

Benzininis variklis:
Indikatoriaus lemputë uþsidega, kai
aktyvuota kruizo kontrolës sistema.
Dyzelinis variklis:
Indikatoriaus lemputë dega, kai nus-
paustas pagrindinis CRUISE jungik-
lis.

CHECK

CHECK
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4WD indikatoriaus lemputë 
(jei yra) 
(tik ne visà laikà 4WD)  

Kai raktelis pasuktas á “ON” padëtá,
4WD indikatoriaus lemputë uþsidegs
o po to po keliø sekundþiø uþges.
4WD indikatoriaus lemputë
uþsidegs, kai perdavimo perjungimo
rankena nustatoma á 4HI padëtá (tik
ne visà laikà 4WD).  

4WD LOW indikatoriaus
lemputë
(jei yra) 

Kai raktelis pasuktas á “ON” padëtá,
4WD LOW indikatoriaus lemputë
uþsidegs ir po keliø sekundþiø
uþges. 4WD LOW indikatoriaus lem-
putë uþsidega, kai perdavimo per-
jungimo rankena nustatoma á 4WD
LOW padëtá.
Ne visà laikà 4WD : 4LO padëtis
Visà laikà 4WD : LOW padëtis   

PERSPËJIMAS
Jei 4WD indikatoriaus lemputë 
( ) þybsi (visà laikà 4WD) ar 4WD
indikatoriaus lemputë ( ) ir 4WD
LOW indikatoriaus lemputë ( )
uþsidega tuo paèiu metu (ne
visà laikà 4WD), tai rodo, kad yra
gedimas 4WD sistemoje. Jei taip
atsitinka, leiskite savo automomo-
bilá apþiûrëti ágaliotajam Kia
atstovui kiek galima greièiau. 

Þemo apiplovimo skysèio
lygio áspëjantis indikato-
rius
(jei yra)  

Ði indikatoriaus lemputërodo, kad
apiplovimo skysèio rezervuaras yra
beveik tuðèias. Kiek galima greièiau
vël pripilkite apiplovimo skysèio.   

Nuosëdø kaupiklio lygio
perspëjimo lemputë
(tik dyzeliniam varikliui)

Lemputë uþsidega, jei vandens
nuosëdø kaupimosi inde susikaupia
daugiau, nei norma. Nuleiskite van-
dená, jei lemputë dega. Vaþiuodami,
kai lemputë dega, galite sugadinti
variklá.   4WD

LOW
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Atvirø durø áspëjimo garsinis sig-
nalas  

Jei durys atviros, kai automobilis
vaþiuoja greièiau, nei 5km/h, pasigirs
áspëjantis garsinis signalas.   

Saugos dirþo áspëjantis garsinis
signalas 
(jei yra)

Jei vairuotojas neprisisegæs saugos
dirþo, kai uþvedimo raktelis pasuktas
á “ON” padëtá, saugos dirþo áspëja-
masis garsinis signalas skambës
maþdaug 6 sekundes.   

Raktelio priminimo garsinis sig-
nalas

Jei atidarytos vairuotojo durelës ir
paliktas uþvedimo raktelis, nustaty-
tas uþvedimo jungiklyje á LOCK ar
ACC padëtá, pasigirs raktelio primini-
mo garsinis signalas. Tai skirta prim-
inti, kad neuþrakintumëte rakteliø
automobilyje.

Per didelio greièio áspëjantis
garsinis signalas 
(jei yra)

Jei vaþiuojate greièiu 120 km/h ar
didesniu, pasigirs garsinis signalas,
áspëjantis apie pernelyg didelá greitá.
Tai skirta perspëti, kad nevaþiuo-
tumëte pernelyg dideliu greièiu.
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MULTIMETERAS (JEI YRA)

Multimetro funkcijos

1. Azimuto kompasas
2. Santykinio aukðèio matuoklis
3. Barometeras
4. Temperatûros matuoklis (jei yra)

Kaip reguliuoti multimetrà

Jungiklio funkcijos
Reþimas/Nustatyti jungiklio
funkcijà
1. Reþimø pasirinkimas : Jei

palaikysite nuspaudæ MODE/SET
jungiklá trumpiau, nei 1 sekundæ,

reþimas bus pasirinktas taip.
2. Santykinio azimuto kompaso

indikatoriaus pataisos.
3. Þemës nuokrypio azimuto kom-

pase pataisos.
4. Iðtrinti aukðtá iki “0” (nulio).

Up/Down jungiklis
1. Þemës nuokrypio kampo pataisos

azimuto kompase.
2. Santykinio aukðèio matuoklio

vienetø pakeitimas (m á pëdas)
3. Temperatûros matuoklio vienetø

pakeitimas (°C á °F)   
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Elektrinis azimuto kompasas

Jis rodo azimutà, pegal automobilio
vaþiavimo kryptá.
Rodmenys matomi tik tada, kai auto-
mobilis juda.

PASTABA
Jei nauju automobiliu vaþiuojama
pirmà kartà, arba jei buvo atjung-
tas akumuliatorius, pataisykite
azimuto indikatoriø prieð pradëda-
mi vaþiuoti.  

Azimuto indikatoriaus pataisymas 

Reikia iðtaisyti klaidà tarp esamo
azimuto pagal þemës magnetinio
lauko sensoriø ir rodomo automo-
bilio padëties azimuto.   

Kaip pataisyti azimuto indikatoriø
1. Jei nuspausite MODE/SET jungiklá

ir palaikysite ilgiau, nei 1.5
sekundës, bet trumpiau, nei 4.5
sekundës, azimuto indikatorius
(DRT), rodantis dabartinæ automo-
bilio padëtá, pradës blykèioti.

2. Sulëtinkite greitá (apie 5km/h,
3mylias per val.), apsukite auto-
mobilá vienà kartà (360 laipsniø)
per 128 sekundes.
Suktis galima bet kuria kryptimi á
deðinæ ar á kairæ) atviroje vietovëje.

3. Kai apsisukote, azimuto kompaso
indikatorius (DRT) nustos blykèioti
ir bus baigtas klaidos iðtaisymas.
Jei indikatorius ir toliau blykèioja,
pasukite automobilá dar truputá,
kol blykèiojimas liausis.

Azimuto kompaso indikatoriaus
pataisos bus atðauktos:
1. Jei nuspausite MODE/SET jungiklá

ilgesniam laikui, nei 0.1 sekundës.
2. Jei automobilis neapsukamas per

128 sekundes po to, kai indikato-
rius ima blykèioti.
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PASTABA
Azimutas gali bûti rodomas blogai,
specifinëse vietose (tunelyje,
stovëjimo aikðtelë pastate, poþem-
inëje stovëjimo aikðtelëje, ðalia
transformatoriaus pastotës ir t.t.).
Tai normalu. Azimutas bus vël
rodomas gerai, pasitraukus ið
minëtø vietø.  

Kaip pataisyti þemës nukrypimà.
1. Nuspauskite MODE/SET jungiklá

ilgiau nei 4.5 sekundëms, tada
bus rodomas dabartinis þemës
nukrypimo kampas po to, kai DRT
pamirkèios 4.5 sekundës. 

2. Nuspauskite UP ar DOWN jungiklá
ilgiau nei 1 sekundæ, kad pataisy-
tumëte azimuto kompasà per 30
sekundþiø. Jei paspausite UP
jungiklá, azimuto kompasa pasis-
links 5 laipsnius á Rytus, ir pasis-
links 5 laipsnius á Vakarus, jei nus-
pausite DOWN jungiklá.
Norëdami suþinoti kiek reikia
pataisyti þemës nukrypimo kampà
Jûsø padëèiai, paþiûrëkite á
pateikiamà kontûriná linijø
þemëlapá.
Jei Jûs esate vietoje tarp þemës
pakrypimo kontûro linijø, Jûs
galite taikyti bet kurá nukrypimo
dydá (didesná ar maþesná), nustaty-
dami savo buvimo virtà pagal
pateiktà kontûriniø linijø þemëlapá.

.

Pradinis nukrypimo laipsnis yra nus-
tatytas 5°W
Pataisø pagal þemæ diapazonas:
Vakarai 30° ~ Rytai 30°.
3. Norëdami baigti taisymà, nus-

pauskite MODE/SET jungiklá ilgiau
nei 1 sekundei.

PASTABA
Þemës nuokrypio nustatymas bus
ásimintas, net jei atsijungs akumu-
liatorius.

Þemës nuokrypio kampo pataisos
bus atðauktos:
1.Jei nuspausite MODE/SET jungiklá

trumpiau, nei 1 sekundæ.
2.Jei nepataisysite þemës nuokrypio

kampo per 30 sekundþiø.
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Santykinio aukðèio matuoklis 

Santykinio aukðèio matuoklis naudo-
jamas, kai norite þinoti savo buvimo
vietos aukðtá. Jis rodomas, lyginant
buvimo vietos aukðtá su áprastu
aukðèiu, kuriame bûna automobilis.

Kai norite suþinoti aukðèiø skirtumà
tarp atvykimo ir iðvykimo punktø:
1. Nuspauskite MODE/SET jungiklá

daugiau nei 1 sekundei, kad nus-
tatytumët esamà aukðtá á 0 (nulá).

2. Atvykus, rodomas aukðtis yra
aukðèiø skirtumas tarp iðvykimo
taðko ir atvykimo taðko.   

• Pakeiskite aukðèio matuoklio
vienetus:
Nuspauskite “UP” ar “DOWN”
jungiklá daugiau nei 1 sekundei,
kad pakeistumëte vienetus ið
metrø á pëdas ar atvirkðèiai.

PASTABA
Santykinio aukðèio matuoklis gali
rodyti skirtingà aukðtá toje paèioje
vietoje, nes atmosferos slëgis
vienoje vietovëje netolygus.

Barometras  

Esamas oro slëgis rodomas hpa
vienetais, kur matavimo amplitudë
yra nuo 600 hpa iki 1,100 hpa.
(maþiausias yra 5hpa)
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PASTABA
Barometras gali rodyti skirtingà
slëgá toje pat vietovëje dël atmos-
feros slëgio pokyèiø toje vietovë-
je.  

Temperatûros matuoklis (jei yra) 

Jei pasirenkate temperatûros
matuoklá, rodoma tuo metu esanti
iðorës temperatûra 1°C (1°F), kur
temperatûros  diapazonas nuo -30°C
~ 65 °C (-30°F ~ 149°F).
Jei nuspausite UP ar DOWN myg-
tukà trumpiau nei 1 sekundei, tem-
peratûros vienetai pasikeis á °C ið °F
ar °F ið °C. 
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APÐVIETIMAS
Akumuliatoriaus saugojimo
funkcija   

• Ðios funkcijos tikslas saugoti aku-
muliatoriø nuo iðsikrovimo.
Sistema automatiðkai iðjungia
maþas ðvieseles, kai vairuotojas
iðima uþvedimo raktelá ir atidaro
vairuotojo pusës duris.

• Esant ðiai funkcijai, automatiðkai
iðsijungs galinës ðviesos, jei
vairuotojas sustoja ðalikelëje naktá.

Jei bûtina, kad ðviesos degtø kai
iðjungtas uþvedimas, atlikite tokius
veiksmus:
1) Atidarykite vairuotojo pusës duris.
2) Pasukite galiniø ðviesø jungiklá á

OFF ir ON vël, naudodami ðviesos
jungiklá vairo kolonëlëje.  

Ðviesos valdymas  

Ðviesos jungiklis turi priekiniø ðviesø
ir galiniø ðviesø padëtá.
Norëdami ájungti ðviesas, pasukite
mygtukà, esantá valdymo svirtelës
gale.   

Galiniø ðviesø padëtis 
Kai ðviesos jungiklis yra galiniø
ðviesø padëtyje (1a padëtis), dega
galo, padëties, numeriø apðvietimas
ir prietaisø skydelio apðvietimas yra
ON.   

Priekiniø ðviesø padëtis
Kai ðviesø jungiklis yra priekiniø
ðviesø padëtyje, (2-a padëtis), dega
priekio, galo , padëties, valstybinio
numerio ir prietaisø skydelio apðvieti-
mas.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Autmatinio apðvietimo padëtis (jei
yra)
Kai apðvietimo jungiklis yra AUTO
apðvietimo padëtyje (3-a padëtis),
galinës ir priekinës ðviesos
automatiðkai ásijungs ar iðsijungs,
priklausomai nuo lauko apðvietimo. 

PASTABA
• Niekada nedëkite daiktø ant sen-

soriaus, kuris yra prietaisø sky-
delyje, kad automatinio valdymo
sistema veiktø geriau.

• Nevalykite sensoriaus langø
valikliais.

• Jei Jûsø automobilio priekinis
stiklas padengtas, AUTO apðvi-
etimo ðviesa gali veikti prastai.  

Ilgø ðviesø valdymas 

Norëdami ájungti priekines ilgas
ðviesas, pastumkite svirtelæ nuo
savæs. Patraukite jà atgal, jei reikia
trumpø ðviesø.
Ilgø ðviesø indikatorius uþsidegs, kai
ájungsite ilgas priekines ðviesas.
Kad neiðsikrautø akumuliatorius,
nepalikite uþdegtø ðviesø ilgà laikà,
kai variklis neveikia.   
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Mirksinèios priekinës ðviesos 
Norëdami sumirksëti priekinëmis
ðviesomis, patraukite svirtelæ á save.
Paleista ji gráð á normalià padëtá.
Nebûtina, jog bûtø ájungtas priekiniø
ðviesø jungiklis, kad galëtumëte
pasinaudoti mirksëjimo funkcija.   

Posûkiø signalai
Uþvedimo jungiklis turi bûti ájungtas,
kad posûkiø signalai veiktø.
Norëdami ájungti posûkiø signalus,
judinkite svirtelæ aukðtyn ar þemyn.
Þalios strëlës indikatorius prietaisø
skydelyje rodo, kuris posûkio sig-
nalas veikia. Jie patys iðsijungs, kai
posûkis baigsis. Jei indikatorius ir
toliau mirksi pasibaigus posûkiui,
rankomis gràþinkite svirtelæ á padëtá
OFF.   

Juostos keitimo signalai 
Norëdami parodyti, kad keièiate vaþi-
avimo juostà, lengvai pajudinkite
posûkiø signalø svirtelæ ir palaikykite.
Svirtelë gráð á padëtá OFF, kai atleisite.
Jei indikatorius lieka degti ir nemirk-
si, ar mirksi nenormaliai, gali bûti
perdegusi viena ið posûkiø signalø
lempuèiø, jà reikia pakeisti.
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Priekiniai rûko þibintai (jei yra)  

Norëdami ájungti priekinius rûko þib-
intus, uþdekite priekines ðviesas po
to, kai uþvedëte variklá, ir tada
pasukite priekiniø rûko þibintø
jungiklá á padëtá ON. Norëdami
iðjungti, pasukite jungiklá á padëtá
OFF arba iðjunkite priekinius þibin-
tus.

Dienà deganèios lempos (jei yra)

Dienà ðvieèianèios lempos (DRL) gali
padëti kitiems lengviau pamatyti
Jûsø automobilio prieká dienos metu
ir gali bûti naudingos ávairiomis
vairavimo sàlygomis, jos ypaè
naudingos tik iðauðus ar prieð saulei
leidþiantis.
DRL sistema iðjungs Jûsø
trumpàsias ðviesas, kai: 
1.Priekiniø þibintø jungiklis yra padë-
tyje ON.
2.Iðtrauktas rankinis stabdis.
3.Galiniø ðviesø jungiklis yra padëty-
je ON.   
4. Sustoja variklis.

Priekiniø ðviesø nukreipimo
árenginys 
(jei yra)

Ðis átaisas skirtas sumaþinti kitø
eismo dalyviø akinimà. Priekinës
lempos gali bûti reguliuojamos,
sukant nykðèiu ratukà-jungiklá, ájun-
giant tokius nustatymus.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Jungiklio apraðymas            

Galiniai rûko þibintai (jei yra) 

Norëdami uþdegti galinius rûko þib-
intus, pasukite priekiniø þibintø
jungiklá á padëtá ON ir nuspauskite
galiniø rûko þibintø jungiklá. 
Norëdami juos iðjungti, vël nus-
pauskite galiniø rûko þibintø jungiklá
ir pasukite priekiniø þibintø jungiklá á
padëtá OFF.
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VALYTUVAI IR APIPLOVËJAI 

Priekinio stiklo valytuvai 

Uþvedimo jungiklis turi bûti padëtyje
ON, kad galëtumëte valdyti valytuvus
ir apiplovëjus. Pasukite jungiklá á
norimà padëtá.

- pavienis brûkðtelëjimas
INT - valytuvai veikia su pertrûkiais
LO  - normalus valytuvø greitis
HI   - greitas valytuvø judëjimas   

PASTABA
Jei prisikrovë daug sniego ar ledo
ant priekinio stiklo, turite palaukti
maþdaug 10 minutèiø, kol valytuvai
pradës veikti normaliai.  

Ávairus valymas su pertrûkiais

Nustatykite svurtelæ á INT padëtá ir
pasirinkite norimà valytuvø judëjimo
intervalà, pasukdami þiedà.   
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Vienas valytuvø brûkðtelëjimas  

Kad valytuvai perbrauktø vienà kartà,
pastumkite svirtelæ aukðtyn ir
atleiskite, svirtelei esant OFF padëty-
je.
Valytuvai veiks nesustodami, jai
svirtelæ pastumsite aukðtyn ir taip
paliksite.  

PASTABA
• Kad nesugadintumëte valytuvø

ar priekinio stiklo, nejunkite valy-
tuvø, kai stiklas yra sausas.

• Saugodami valytuvø ðluoteles,
nenaudokite benzino, þibalo,
daþø skiediklio ar kitø tirpikliø
joms valyti ar valyti ðalia jø.

• Saugodami valytuvø kojeles ir
kitus komponentus, nemëginkite
judinti valytuvø rankomis.  

Priekinio stiklo apiplovimas  

Nustatæ OFF padëtá, ðvelniai
patraukite svirtelæ á save, uþpurkðda-
mi skysèio ant priekinio stiklo ir ájung-
dami valytuvus 2-3 ciklams.
Naudokite ðià funkcijà, kai priekinis
stiklas yra purvinas.
Purðkimas ir valytuvai veiks toliau,
kol atleisite svirtelæ.
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Jei apiplovimas neveikia, patikrinkite
skysèio lygá. Jei skysèio nepakanka,
turite prdëti tinkamo nebraiþanèio
priekinio stiklo plovimo skysèio á api-
plovëjo rezervuarà.
Rezervuaro pildymo kaklelis yra
variklio skyriaus priekyje keleivio
pusëje. 

PASTABA
Kad nesugadintumëte apiplovimo
siurbliuko, nejunkite apiplovimo,
kai apiplovimo skysèio rez-
ervuaras tuðèias. 

PERSPËJIMAS
Nenaudokite apiplovimo kai ðàla,
pirma nepaðildæ priekinio stiklo atitir-
pinimo ðildytuvu; apiplovimo tirpalas
gali uþðalti patekæs ant priekinio stik-
lo ir blogai matysite. 

Galinio lango valytuvø ir apiplovi-
mo jungiklis

Galinio lango valytuvø ir apiplovimo
jungiklis yra valytuvø ir apiplovimo
ájungimo svirties gale. Pasukite
jungiklá á norimà padëtá, kad pradëtø
veikti galinio lango valytuvai ir api-
plovimas. Kai atidarytas galinis dan-
gtis, galinio lango valytuvai ir api-
plovimas neveikia.

- apiplovimo skysèio purðkimas
ir valymas

INT - valytuvas veikia su pertrûkiais 
ON - valytuvas veikia normaliai

- apiplovimo skysèio purðkimas
ir valymas

PASTABA
Kad nesugadintumëte galinio
lango valytuvo, neatidarinëkite
galinio lango, kai veikia galinio
lango valytuvas ir apiplovimas.
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Priekiniø þibintø apiplovëjas (jei
yra) 

Junkite priekiniø þibintø apiplovëjà,
kai variklis veikia, jungiklis yra ant
priekiniø þibintø jungiklio.
Nuspauskite priekiniø þibintø api-
plovimo mygtukà, kad valdytumëte
apiplovëjà. Atleiskite mygtukà, kad
apiplovimas liautøsi. 
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ATITIRPINIMAS    
Atitirpinimu nuvalomas ðerkðnas,
rasa ir plonas ledas nuo priekinio ir
galinio lango ið vidaus ir iðorës, kai
variklis veikia.

PASTABA
• Kad nepaþeistumëte laidininko,

pritvirtinto priekinio stiklo ir
galinio stiklo virðuje vidinëje
pusëje, niekada nenaudokite
aðtriø árankiø ar abrazyviniø
langø valikliø ðiems langams
valyti.

• Kad neiðsikrautø akumuliatorius,
junkite atitirpinimà tik tada, kai
variklis veikia.

• Priekinio stiklo atitirpinimas skir-
tas atðildyti ir valytuvø ðluoteles.
Jei norite atitirpinti ir nudþiovinti
priekiná stiklà, skaitykite ðio
skirsnio dalá “Priekinio stiklo ati-
tirpinimas ir dþiovinimas”.  

Jûsø automobilyje atitirpinami ir
iðoriniai galinio vaizdo veidrodëliai,
Jûs galite nuvalyti ledà nuo vei-
drodëliø, paspaudæ galinio vaizdo
veidrodëliø atitirpinimo jungiklá.
Norëdami ájungti atitirpinimà, nus-
pauskite atitinkamà jungiklá, esantá
ant centrinës konsolës jungikliø pan-
elio. Priekinio stiklo ir galinio lango
atitirpinimo indikatoriai uþsidega, kai
atitirpinimas ájungtas. Atitirpinimas
automatiðkai iðsijungia pats, praëjus
maþdaug 20 minuèiø, arba kai iðjun-
giamas uþvedimas. Norëdami
iðjungti atitirpinimà, dar kartà nus-
pauskite atitinkamà atitirpinimo
jungiklá.
Jei ant galinio lango susikaupæ daug
sniego, pirma já nubraukite, tik po to
junkite atitirpinimà.
Jei Jûsø automobilyje yra iðoriniø
galinio vaizdo vedrodëliø atitirpini-
mas, jis pradës veikti tuo pat metu,
kai Jûs ájungsite galinio lango atitir-
pinimà.
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AVARINIS SIGNALAS   

Mirksintis avarinis signalas priverèia
mirkèioti galines ðviesas ir posûkio
signalus, kas yra perspëjimas
kitiems vairuotojams, kad bûtø
atsargûs, kai artëja prie Jûsø auto-
mobilio ar já lenkia.
Norëdami ájungti avariná signalà, nus-
pauskite avarinio sugnalo jungiklá.
Ðis jungiklis veikia uþvedimo jungik-
liui esant bet kurioje padëtyje.
Norëdami iðjungti avariná sugnalà,
vël nuspauskite jungiklá.   
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JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Ventiliatoriaus greièio reguliavimo
rankenëlë  

Yra galimi keturi (4) nustatomi ventil-
iatoriaus greièiai, kurie didëja didë-
jant numeriui. Uþvedimas turi bûti ON
padëtyje, kad ventiliatorius veiktø.
0 - ventiliatorius iðjungtas
1 - nedidelis greitis
2 - vidutinis greitis
3 - didelis greitis
4 - didþiausias greitis   

Temperatûros reguliavimo
rankenëlë

Temperatûros reguliavimo rankenëlë
leidþia reguliuoti oro, patenkanèio
per ventiliacijos sistemà, temper-
atûrà. Norëdami pakeisti temper-
atûrà keleiviø salone, pasukite
rankenëlæ á deðinæ, norëdami kad
oras bûtø ðiltas ir karðtas, ir á kairæ,
kad oras bûtø vësesnis.   

Reþimo pasirinkimo mygtukas  

Reþimo pasirinkimo mygtukas nusta-
to oro, áeinanèio per ventiliacinæ sis-
temà, kryptá. Oras ið ortakio angos D
puèiamas bet kuria kryptimi.
Uþdarius ortakius rankenële, sustab-
domas oro átekëjimas, jei nenorite
kad oras ið iðorës patektø á vidø.
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Veido padëtis 
Vëjas puèiamas á veidà ir á
virðutinæ kûno dalá. Be to,
kiekvienas ortakis valdo-
mas, taip nukreipiant orà,
patenkantá per ortaká
(ortakio anga:    ,    )

Veido padëtis 
Oro srovë nukreipta á veidà
ir grindis. Oras, einantis á
grindis, ðiltesnis, nei
einantis link veido
(iðskyrus atvejus, kai
pasirenkama ypaè þema
t e m p e r a t û r a ) .  

(ortakio anga:    ,    ,    )

Grindø padëtis 
Didþioji dalis oro nukreipta
á grindis, maþa jo dalis - á
priekinio stiklo ir ðoniniø
langø atitirpinimà.   
(ortakio anga:    ,    )
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Grindø - atitirpinimo padëtis 
Didþioji dalis oro nukreipta
á grindis ir priekiná stiklà,
maþa dalis - á ðoniniø
langø atitirpinimà.   
(ortakio anga:     ,     ,   )

Kai pasirenkama grindø-
atitirpinimo padëtis, oro
kondicionierius (jei yra)
automatiðkai ásijungs,
pasirinkdamas iðorës
(ðvieþio) oro reþimà. Jei
nenorite oro kondicionavi-
mo, þr. “Kaip iðjungti
priverstiná oro kondi-
cionavimà kai pasirinkta
g r i n d ø - a t i t i r p i n i m o
padëtis” skirsnyje apie
priekinio stiklo atitirpinimà
ir dþiovinimà.

Atitirpinimo padëtis 
Didþioji dalis oro nukreip-
iama á priekiná stiklà, maþa
dalis oro nukreipiama á
ðoninius langø atitirpinimà.  
(ortakiø angos:     ,    )

Kai pasirenkama atitirpini-
mo padëtis, oro kondi-
cionierius (jei yra)
automatiðkai ásijungs,
pasirinkdamas iðorës
(ðvieþio) oro reþimà. Jei
nenorite oro kondicionavi-
mo, þr. “Kaip iðjungti
priverstiná oro kondi-
cionavimà kai pasirinkta
g r i n d ø - a t i t i r p i n i m o
padëtis” skirsnyje apie
priekinio stiklo atitirpinimà
ir dþiovinimà.

Oro krypties valdymo mygtukas

Rekomenduojama normaliomis sàly-
gomis pasirinkti iðorës (ðvieþio) oro
padëtá.
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Recirkuliacinio oro padëtis      
Jei nuspausite oro ëmimo
valdymo mygtukà kartà
(recirkuliacija), iðorës oras
beveik visai nepatenka á
automobilá, recirkuliuoja-
mas automobilio viduje
esantis oras.
Ði padëtis gali bûti vartoja-
ma laikinai, kai reikia mak-
simaliai suðildyti ar atvës-
inti (jei yra oro kondi-
cionierius) ir padeda
apsaugoti nuo iðorës oro
patekimo á automobilio
vidø.

PERSPËJIMAS
Jei ilgà laikà oro kondicionavimo

sistema veikia recirkuliacinio oro
reþimu automobilio salone
padidës drëgmë, aprasos stiklai
ir sumaþës matomumas.

ÁSPËJIMAS
Nemiegokite automobilyje, kai
ájungta oro kondicionavimo sis-
tema. Dël to galite sunkiai
susiþaloti ar net mirti dël
sumaþëjusio deguonies kiekio
ir/arba kûno temperatûros.

Iðorinio (ðvieþio) oro padëtis  
Jei vël nuspausite oro
ëmimo valdymo mygtukà,
oro padëtis pasikeis á
iðorës (ðvieþio), ir ðis oras
pateks á automobilá per
ventiliacijos sistemà.
Naudokite ðià padëtá nor-
maliai ventiliacijai ir ðildy-
mui.    
Kai Jûs uþvedate variklá,
oro ëmiklis bus nustatytas
á iðorinio (ðvieþio) oro
padëtá. Jei norite recirku-
liacinio oro, nuspauskite
atitinkamà mygtukà. 

Norëdami atðaukti iðorinio
(ðvieþio) oro traukimà, kai
variklis uþvestas, atlikite
iðjungimo procedûrà,
apraðytà  “Priekinio stiklo
atitirpinimo ir dþiovinimo” 
skirsnyje.
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Oro kondicionieriaus mygtukas 
(jei yra)  

Nuspauskite A/C mygtukà, kad ájung-
tumëte oro kondicionavimo sistemà.
Indikatoriaus lemputë ant mygtuko
uþsidegs, kai ájungtas ventiliatoriaus
greièio reguliavimas. Vël nuspauskite
mygtukà, norëdami iðjungti oro
kondicionavimo sistemà.   

Sistemos veikimas
Ventiliacija
1. Nustatykite reþimo pasirinkimo

rankenëlæ á padëtá.
2. Nustatykite oro ëmimo reguliavi-

mo mygtukà á norimà padëtá.
3. Nustatykite temperatûros reguliav-

imo rankenëlæ á norimà padëtá.
4. Nusatykite ventiliatoriaus greièio

reguliavimo rankenëlæ ant norimo
greièio.

Ðildymas
1. Nustatykite reþimo pasirinkimo

rankenëlæ á padëtá.
2. Nustatykite oro ëmimo reguliavi-

mo mygtukà á norimà padëtá.

3.Nustatykite temperatûros reguliavi-
mo rankenëlæ á norimà padëtá.

4. Nusatykite ventiliatoriaus greièio
reguliavimo rankenëlæ ant norimo
greièio.

5. Jei reikia ðildyti iðdþiovinant,
ájunkite oro kondicionavimo sis-
temà (jei yra).

• Jei norite vësaus oro pûtimo á veidà
kai pasirinktos dvi kryptys, nus-
tatykite reþimo pasirinkimo
rankenëlæ á padëtá.

• Jei aprasojo priekinis stiklas, nus-
tatykite reþimo pasirinkimo myg-
tukà á  padëtá.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-74

PUSH
A/C

1BLA211

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 74



Oro kondicionierius (jei yra)
Visos Kia oro kondicionavimo siste-
mos uþpildytos nekenkianèiu
aplinkai R134a vësinimo agentu,
kuris nekenkia ozono sluoksniui.
1. Uþveskite variklá. Paspauskite oro

kondicionavimo mygtukà.
2. Nustatykite oro ëmimo reguliavi-

mo mygtukà á veido padëtá.
3. Nustatykite oro ëmimo valdymo

mygtukà á iðorinio oro ar recirku-
liacinio oro padëtá.

4. Nustatykite temperatûros reguliav-
imo rankenëlæ á norimà padëtá.

5. Nusatykite ventiliatoriaus greièio
reguliavimo rankenëlæ ant norimo
greièio.

6. Pareguliuokite ventiliatoriaus greitá
rankenële ir temperatûrà kita
rankenële, kol pasieksite maksimalø
komfortà.
•   Jei reikia daugiau ðilumos prie

grindø kai oras puèiamas dviemis
kryptimis, nustatykite reþimo
pasirinkimo mygtukà á padëtá
ir nustatykite temper-
atûros reguliavimo rankenëlæ,
kad bûtø maksimaliai patogu.

•   Jei reikia didþiausio vësinimo,
pasukite temperatûros reguliavi-
mo rankenëlæ maksimaliai á kairæ
ir nustatykite oro ëmimo reguliav-
imo mygtukà á recirkuliacinio oro
padëtá, tada nustatykite ventiliato-
riaus greitá á patá didþiausià.

PASTABA
Kai naudojate oro kondicionavimo
sistemà, sekite temperatûros
matuoklio parodymus, kai vaþiuo-
jate á kalnà ar eismo kamðèiuose, o
iðorës temperatûra aukðta. Oro
kondicionavimo sistemos veiki-
mas gali perkaitinti variklá. Ir toliau
naudokite puèiantá ventiliatoriø,
bet iðjunkite oro kondicionavimo
sistemà, jei temperatûros matuok-
lis rodo variklio perkaitimà.  
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Oro kondicionavimo sistemos
valdymo nurodymai  

• Jei automobilis ilgà laikà stovëjo
tiesioginëje saulëje karðtu oru,
trumpam atidarykite langus ir
leiskite iðeiti ið automobilio karðtam
orui.

• Kad atsikratytumëte drëgmës vid-
inëje stiklo pusëje lietingomis ir
drëgnomis dienomis, sumaþinkite
drëgmæ ájungdami oro kondi-
cionavimo sistemà.

• Kol veikia oro kondicionierius, Jûs
galite kartas nuo kart pastebëti
variklio greièio pokyèiø jam sukan-
tis tuðèiàja eiga, kai oro kondi-
cionieriaus kompresorius veikia.
Tai normali sistemos veiklos
charakteristika.

• Nors kartà per mënesá nors keletui
minuèiø ájunkite oro kondicionavi-
mo sistemà.

• Po oro kondicionavimo sistemos
panaudojimo, Jûs galite pastebëti
laðant ðvarø vandená (ar net balutæ)
ant þemës po automobiliu keleivio
ðone. Tai normali sistemos veiklos
charakteristika.

• Oro kondicionavimo sistema
apima funkcijà, kuri automatiðkai
iðjungia oro kondicionieriaus kom-
presoriø, jei variklio auðinimo skys-
tis pasiekia perkaitimo temper-
atûrà. Oro kondicionieriaus kom-
presoriaus veikimas atsistato, kai
variklio auðinimo skysèio temper-
atûra gráþta á normalø diapazonà.
Taip pat oro kondicionieriaus tem-
peratûra automatiðkai iðsijungia
keletui sekundþiø kai iki galo nus-
paudþiamas akseleratorius.

• Kai naudojate oro kondicionieriø,
pasirinkite iðorës (ðvieþio) oro
reþimà.

• Jei oro kondicionierius veikia
pasirinkus recirkuliacinio oro
reþimà, neuþtikrinamas maksi-
malus vësinimas, o ilgas veikimas
ðiuo reþimu gali paversti orà auto-
mobilio viduje troðkiu.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-76

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 76



AUTOMATINËS KLIMATO
KONTROLËS SISTEM A(JEI
YRA)
Automatinës klimato kontrolës sis-
tema valdoma paprastai nustatant
norimà temperatûrà.   
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Automatinis veikimas

Visiðkai automatinio temperatûros
valdymo (FATC) sistema
automatiðkai valdo ðildymo ir vëdini-
mo sistemà taip;
1. Nuspauskite AUTO mygtukà.

Indikatoriaus lemputë uþsidega ir
reþimai, ventiliatoriaus greièiai, oro
ëmimas ir oro kondicionavimas
bus valdomi automatiðkai, nus-
tatant temperatûrà.

2. Paspauskite TEMP mygtukà, nus-
tatydami norimà temperatûrà.
Jei temperatûra nustatyta 17°C
(62°F), oro kondicionavimo sis-
tema visà laikà veiks.

3. Norëdami iðjungti automatiná
veikimà, nuspauskite bet kurá
mygtukà, iðskyrus temperatûros
reguliavimo ir AMB mygtukà. Jei
nuspausite reþimo pasirinkimo
mygtukà, oro kondicionavimo
mygtukà, atitirpinimo mygtukà,
oro ëmimo kontrolës mygtukà,
ventiliatoriaus greièio reguliavimo
mygtukà, pasirinktos funkcijos bus
reguliuojamos rankiniu bûdu, kai
tuo tarpu kitos funkcijos bus reg-
uliuojamos automatiðkai.

PASTABA
Niekada nedëkite nieko ant senso-
riaus, esanèio prietaisø skydelyje,
kad geriau valdytumëte ðildymo ir
vëdinimo sistemà.  

PASTABA
Jei buvo iðsikrovæs ar atjungtas
ventiliatorius, temperatûros reþi-
mas bus nustatytas rodyti
Celcijaus laipsniais.
Tai normalu, ir Jûs galite nustatyti
temperatûros reþimà nuo Celcijaus
laipsniø á Farenheito tokiu bûdu;
Nuspauskite temperatûros
sumaþinimo mygtukà 3
sekundëms ar ilgiau, tuo pat metu
laikydami AMB mygtukà nus-
paustà þemyn. Displëjus parodys,
kad temperatûros matavimo viene-
tai pakeisyi ið Celcijaus á
Farenheità.  

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-78

AUTO

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 78



Rankinis valdymas  

Ðildymo ir vëdinimo sistemà galima
reguliuoti rankiniu bûdu bei spau-
dant kitus mygtukus, nei AUTO myg-
tukas. Tuo atveju sistema paeiliui
dirbs pagal pasirinktas mygtukø
komandas.
Mygtukø, kuriø funkcijos nepasirink-
tos, funkcijos bus valdomos
automatiðkai.
Nuspauskite AUTO mygtukà, kad
gráþtumëte prie automatinio sistemos
valdymo.   

Temperatûros valdymo
mygtukas

Temperatûra pakelkite iki maksimumo
32°C (90°F) nuspaudæ virðutiná myg-
tukà. Kiekvianas mygtuko paspaudi-
mas padidins temperatûrà 0.5 °C
(1°F).
Temperatûrà pamaþinsite iki minimu-
mo 17°C (62°F) nuspausdami apatiná
mygtukà. Kiekvienas paspaudimas
sumaþins temperatûrà 0.5°C (1°F).

Iðorës mygtukas 

Iðorës temperatûra bus rodoma 5
sek. prieð gráþtant á ankstesnius rod-
menis.
Jei vël nuspausite AMB mygtukà,
bus rodomi ankstesni rodmenys.
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Ventiliatoriaus greièio
reguliavimo mygtukas 

Ventiliatoriaus greitá galime nustatyti
kaip norime, nuspausdami
atitinkamà ventiliatoriaus greièio
valdymo mygtukà. 
Kuo didesnis ventiliatoriaus greitis,
tuo daugiau oro patenka á vidø.
Nuspaudæ “OFF” mygtukà, ventilia-
toriø iðjungsite.   

- ventiliatorius iðjungtas
- maþas greitis
- vidutinis greitis
- didelis greitis
- didþiausias greitis   

Oro srovës reguliavimo mygtukas  

Jis naudojamas pasirinkti iðorinio
(ðvieþio) oro padëtá ar recirkuliacinio
oro padëtá.
Norëdami pakeisti oro ëmiklio
padëtá, nuspauskite valdymo myg-
tukà.   

Recirkuliacinio oro
padëtis 

Indikatoriaus lemputë uþsidega, kai
oro ëmiklis nustatytas á recirku-
liacinio oro padëtá.
Kai pasirinkta recirkuliacinio oro
padëtis, oras ið keleiviø salono
pereis per ðildymo sistemà ir bus
suðildytas ar atðaldytas, atitinkamai
pagal pasirinktà funkcijà.

Iðorinio (ðvieþio) 
oro padëtis
Indikatoriaus lemputë ant
mygtuko uþsidega, kai oro ëmiklis
nustatytas á iðorinio (ðvieþio) oro
padëtá.
Kai pasirinkta iðorinio (ðvieþio) oro
padëtis, oras patenka á automobilá ið
iðorës ir suðildomas ar atvësinamas,
atitinkamai pagal pasirinktà funkcijà.
Kai Jûs uþvedate variklá, rankiniu
bûdu pasirinkæ recirkuliacinio oro
padëtá prieð iðjungdami variklá, oro
ëmiklis bus nustatytas á iðorinio
(ðvieþio) oro padëtá. 

Norëdami atðaukti iðorinio (ðvieþio)
oro traukimà, kai variklis uþvestas,
atlikite iðjungimo procedûrà priekinio
stiklo atitirpinimo ir dþiovinimo sekci-
joje.
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PASTABA
Reikia pastebëti, kad jei ilgai veikia
ðildymas recirkuliacinio oro
reþime, aprasos priekinis stiklas ir
ðoniniai langai, ir oras keleiviø
salone taps troðkus.
Be to, ilgai naudojant oro kondi-
cionieriø nustaèius “recirkuliacinio
oro reþimà”, keleiviø salone oras
taps pernelyg drëgnas.  

ÁSPËJIMAS
• Jei ilgà laikà oro kondicionavimo

sistema veikia recirkuliacinio oro
reþimu automobilio salone
padidës drëgmë, aprasos stiklai
ir sumaþës matomumas.

• Nemiegokite automobilyje, kai
ájungta oro kondicionavimo sis-
tema. Dël to galite sunkiai
susiþaloti ar net mirti dël
sumaþëjusio deguonies kiekio
ir/arba kûno temperatûros.

Reþimo pasirinkimo myg-
tukas  

Reþimo pasirinkimo mygtukas valdo
per ventiliacijos sistemà puèiamo oro
kryptá. 
Oro pûtimo angos yra tokios pat,

kaip ir rankiniu bûdu valdomoje kli-
mato sistemoje.
Veido padëtis 
Oro srovë nukreipta á kûno
virðø ir veidà. Be to
kiekvienà angà galima reg-
uliuoti, nukreipiant per jà
patenkantá orà. (ortakis:    ,
)
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Veido - grindø padëtis 
Oro srovë nukreipiama á
veidà ir grindis. Link
grindø einantis oras ðildo-
mas, o link veido - ne
(iðskyrus atvejus, kai tem-
peratûra nustatyta á ypatin-
go ðalèio padëtá). 
(ortakiø angos:     ,    ,    )

Grindø padëtis 
Pagrindinë oro srovë
nukreipta á grindis, maþa
dalis oro nukreipta á priek-
iná stiklà ir ðoniniø langø
atitirpinimà.   
(ortakiø angos:    ,    )

Grindø - atitirpinimo padëtis 
Didþioji dalis oro nukreipta
á grindis ir priekiná stiklà,
maþas oro kiekis nukreip-
iamas ðoniniams langams
atitirpinti.   
(ortakiø angos     ,    ,     )
Oro kondicionierius
automatiðkai veiks, pagal
iðorës temperatûrà ir
iðorinio (ðvieþio) oro reþimu,
pasirinktu automatiðkai. Jei
nenorite oro kondicionavi-
mo ar iðorës (ðvieþio) oro
padëties, nuspauskite
atitinkamà mygtukà, kad
atðauktumëte operacijà.

Atitirpinimo mygtukas  

Didþioji dalis oro nukreipiama á priek-
iná stiklà, maþa dalis oro nukreipiama
á ðoniniu langø atitirpinimà.   
(ortakiø angos:     ,    )

Kai nuspaustas atitirpinimo myg-
tukas, automatiðkai pasirenkamas
iðorinio (ðvieþio) oro reþimas, ir oras
bus iðmetamas per priekinio stiklo
atitirpinimo angas. Oro kondi-
cionierius veiks automatiðkai pagal
iðorinio oro temperatûrà. Jei nenorite
oro kondicionavimo ar iðorës (ðvieþio)
oro padëties, nuspauskite atitinkamà
mygtukà, kad atðauktumëte operacijà.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS

4-82

B

A
A

C

C

C

D
D

D

D

BL-English (LHD)-4-LT.qxd  6/21/04  7:03 PM  Page 82



Oro kondicionieriaus mygtukas 

Nuspauskite A/C mygtukà, kad ájung-
tumëte oro kondicionavimo sistemà.
Indikatoriaus lemputë ant mygtuko
uþsidegs, kai ájungtas ventiliatoriaus
greièio reguliavimas. Vël nuspauskite
mygtukà, norëdami iðjungti oro
kondicionavimo sistemà.   

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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Ðildymas deganèio kuro energija
(jei yra)

Ðis ðildymas deganèio kuro energija
teikia papildomos ðilumos automo-
bilio salonui, naudodamas maþai
kuro, papildydamas vien variklio
teikiamà ðilumà.
Turi bûti ávykdytos ðios 3 sàlygos tuo
pat metu, kad automatiðkai ásijungtø
ðildymas deganèio kuro energija.
• Variklis veikia.
• Iðorës temperatûra þemesnë, nei

5°C.
• Vësinimo medþiagos temperatûra

þemesnë, nei 68°C.

Deganèio kuro principu veikiantis
ðildytuvas iðsivalys automatiðkai, kai
ðildytuvas neveiks dël to, kad  pakilo
auðinimo medþiagos temperatûra ar
iðjungtas  automobilio uþvedimas.

Valymo proceso metu á ðildytuvà
patekæs kuras visiðkai sudega ir bus
iðmesti dûmai. Tai bûtinas procesas,
kad ðildytuvas galëtø veikti kità kartà
ir nesugestø, tai uþima apie 1~3 min-
utes.

PASTABA
• Atsiras tokie poþymiai, ir tai yra

normalu.
- Balti dûmai gali pasirodyti ið

kuro pagrindu veikianèio ðildy-
tuvo iðmetimo vamzdþio, ðildy-
tuvo veikimo metu. Taèiau, kai
papildomai iðmetami juodi
dûmai, kuro degimo pagrindu
veikiantá ðildytuvà reikia
patikrinti.

- Pukðëjimo garsas ið ðildytuvo
yra triukðmas dël degimo.

- Kai ðildytuvas veikia visu
krûviu, pasigirsta “kaukiantis”
garsas.

- Kai iðjungiamas variklis
veikiant ðildytuvui, pasigirsta
ðvilpiantis garsas, rodantis, kad
vyksta iðvalymo procesas.

• Kai pilate kurà, iðjunkite kuro
degimo pagrindu veikiantá ðildy-
tuvà, iðjungdami variklá. 
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PRIEKINIO STIKLO ATITIR-
PINIMAS IR DÞIOVINIMAS
(RANKINIS TIPAS)

Priekinio stiklo dþiovinimas ið
vidaus  

1. Pasirinkite grindys-atitirpinimas
( ) ar atitirpinimo ( ) padëtá.

2. Pasirinkite norimà temperatûrà.
3. Pasirinkite bet kurá feno greitá,

iðskyrus “0”.
4. Oro kondicionierius (jei yra)

automatiðkai ásijungs ir pasirinks
iðorës (ðvieþià) orà. 

PERSPËJIMAS
Nenaudokite atitirpinimo padëties
kai vësinate ypaè drëgname ore.
Temperatûrø skirtumas tarp iðorës
oro ir priekinio stiklo gali sàlygoti
iðorinio priekinio stiklo pavirðiaus
aprasojimà, dël ko negalësite
matyti. 

Iðorinio priekinio stiklo atitirpini-
mas  

1. Pasirinkite atitirpinimo ( )
padëtá.

2. Pasirinkite ventiliatoriaus greièio
padëtá “3” ar “4”.

3. Nustatykite temperatûrà á ypaè
karðtos padëtá.

4. Oro kondicionierius (jei yra)
automatiðkai ásijungs ir bus
pasirinktas iðorës (ðvieþias) oras.

JÛSØ AUTOMOBILIO VAIRAVIMAS
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• Kad atitirpinimas bûtø intensyviau-
sias, nustatykite temperatûros
valdymo rankenëlæ á labiausiai
deðinæ/karðèio padëtá ir ventiliatori-
aus greièio valdymo rankenëlæ á
didþiausià greitá.

• Jei reikia ðilto oro ant grindø, kai
vyksta atitirpinimas ar dþiovinimas,
nustatykite reþimo pasirinkimo
rankenëlæ á grindø-atitirpinimo
padëtá.

• Prieð vaþiuodami, nuvalykite
sniegà ir ledà nuo priekinio stiklo,
galinio stiklo, galinio vaizdo iðoriniø
veidrodþiø ir visø ðoniniø stiklø.

• Nuvalykite visà sniegà ir ledà nuo
variklio gaubto ir ortakiø, esanèiø
ties gaubto grotelëmis, kad ðildytu-
vas ir atitirpinimas veiktø efektyviau
ir sumaþëtø priekinio stiklo vidinio
aprasojimo tikimybë. 

Kaip atðaukti priverstinio oro kondi-
cionavimo veikimà ir iðorinio
(ðvieþio) oro patekimà grindø-atitir-
pinimo ir atitirpinimo padëtyje;
Kai pasirenkate grindø-atitirpinimo ar
atitirpinimo padëtá, sistema
automatiðkai ájungia oro kondi-
cionieriø ir bus pasirinktas iðorës
(ðvieþias) oras.
Jei nenorite oro kondicionavimo ir
iðorës (ðvieþio) oro, kai pasirinkote
vienà ið ðiø reþimø, galite iðjungti oro
kondicionavimo sistemos veikimà,
atlikdami tokius veiksmus:

1) Pasukite ventiliatoriaus greièio
reguliavimo rankenëlæ á “0” padëtá.

2) Pasukite reþimo pasirinkimo
rankenëlæ á atitirpinimo padëtá (
).

3) Patraukite oro ëmiklio mygtukà
( ) maþiausiai 5 kartus per 3

sekundes.
Tada indikatoriaus lemputë oro ëmik-
lio valdymo mygtuke ( ) mirk-
telës  3 kartus per 0.5
sekundës laikotarpá.

Jei norite gràþinti automatiná oro
kondicionavimà ir iðorinio (ðvieþio)
oro patekimà, pakartokite tà paèià
procedûrà.

Atlikite tà paèià procedûrà, jei norite
iðjungti ar ájungti sustiprintà iðorës
(ðvieþio) oro patekimà, kai uþvedate
variklá.
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PRIEKINIO STIKLO ATITIR-
PINIMAS IR DÞIOVINIMAS
(AUTOMATINIS TIPAS)
To 

Kad nudþiovintumëte priekiná stik-
là ið vidaus  

1. Nuspauskite atitirpinimo mygtukà
( ).
2. Pasirinkite norimà temperatûrà.
3. Pasirinkite ventiliatoriaus greitá

iðskyrus OFF ( ) padëtá.
4. Oro kondicionavimas ásijungs

pagal nustatytà iðorës temper-
atûrà ir bus pasirinktas iðorës
(ðvieþias) oras.

Jei nenorite oro kondicionavimo ar
iðorës (ðvieþio) oro, nuspauskite
atitinkamà mygtukà ir atðauksite
operacijà.

PERSPËJIMAS
Nenaudokite atitirpinimo padëties
kai vësinate ypaè drëgname ore.
Temperatûrø skirtumas tarp iðorës
oro ir priekinio stiklo gali sàlygoti
iðorinio priekinio stiklo pavirðiaus
aprasojimà, dël ko negalësite
matyti.

Norëdami atitirpinti priekiná stiklà
ið iðorës  

1. Nuspauskite atitirpinimo mygtukà
( ).
2. Nustatykite ventiliatoriaus greitá á

ar padëtá.
3. Nustatykite temperatûrà á paèià

aukðèiausià (25°C~32°C).
4. Oro kondicionavimas ásijungs

pagal nustatytà iðorës temper-
atûrà ir bus pasirinktas iðorës
(ðvieþias) oras.

Jei nenorite oro kondicionavimo ar
iðorës (ðvieþio) oro, nuspauskite
atitinkamà mygtukà ir atðauksite
operacijà.
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Kaip atðaukti priverstinio oro kondi-
cionavimo veikimà ir iðorinio
(ðvieþio) oro patekimà grindø-atitir-
pinimo ir atitirpinimo padëtyje;
1. Pasirinkite atitirpinimo padëtá, nus-

pausdami atitirpinimo mygtukà
( ).

2. Laikydami oro kondicionavimo
mygukà A/C nuspaustà, nus-
pauskite recirkuliacinio oro nus-
tatymo mygtukà ( )maþiausiai 5
kartus per 3
sekundes.

Indikatoriaus lemputë recirkuliacinio
oro nustatymo mygtuke mirktelës 3
kartus  0.5 sekundës laikotarpiu.

Atlikite tà paèià procedûrà, jei norite
iðjungti ar ájungti sustiprintà iðorës
(ðvieþio) oro patekimà, kai uþvedate
variklá, kai recirkuliacinis oras
pasirinktas rankiniu bûdu prieð iðjun-
giant variklá.
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REIKALAVIMAI KURUI   
Benzininis variklis (neetiliuotas
kuras)

Jûsø naujas Kia automobilis yra skir-
tas naudoti tik neetiliuotà kurà, turintá
ne maþesná kaip 91 oktaniná skaièiø.
Jûsø naujoji Kia skirta iðgauti maksi-
malias charakteristikas naudojant
NEETILIUOTÀ KURÀ. Kartu tai
sumaþina iðmetamø dujø emisijà ir
uþdegimo þvakiø gedimus. 

PASTABA
NIEKADA NENAUDOKITE BENZI-
NO, TURINÈIO ÐVINO. Naudodami
kurà, kurio sudëtyje yra ðvino, Jûs
galite sugadinti katalizatoriø, o dël
to  gali bûti sugadintas variklio
valdymo sistemos deguonies sen-
sorius ir átakojamas emisijos
valdymas.
Niekada nepilkite jokiø kitø kuro
sistemos valymo priedø, nei
rekomenduoja Kia, á kuro bakà.
(Dël informacijos kreipkitës á
ágaliotàjá Kia atstovà.)  

Benzininis variklis (etiliuotas
kuras)

Ðalyse, kurios naudoja KURÀ SU
ÐVINU, Jûsø naujasis Kia automo-
bilis turi naudoti KURÀ SU ÐVINU.
Jûsø naujasis Kia automobilis yra
sukurtas specialiai KURUI, KURIO
SUDËTYJE YRA ÐVINO. Praðome
patikrinti, ar Jûsø automobilis gali
naudoti KURÀ SU ÐVINU.   

Kuras, kurio sudëtyje yra alkoho-
lio ir metanolio  

Benzino ir etanolio miðinys (taip pat
þinomas kaip grûdinis alkoholis), ir
benzinas, turintis metanolio (taip pat
þinomas kaip medþio alkoholis) yra
pardavinëjamas kartu arba vietoj
beðvinio ar turinèio ðvino benzino.
Nenaudokite benzino ir etanolio
miðinio, kurio sudëtyje yra daugiau
nei 10% etanolio. Taip pat nenau-
dokite benzino ar benzino ir etanolio
miðinio, kurio sudëtyje yra metanolio.
Tokio kuro naudojimas gali sukelti
problemø ir sugadinti kuro sistemà.
Jei atsirado problemø, nustokite var-
toti bet kokios rûðies benzino ir
etanolio miðiná.

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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Automobilio gedimai ar vaþiavimo
problemas keliantys dalykai nebus
tvarkomi pagal gamintojo garantinius
ásipareigojimus, jei gedimo galëjo
atsirasti dël:
1. Benzino ir etanolio miðinio, tur-
inèio daugiau nei 10% etanolio.
2. Benzino ar benzino ir etanolio

miðinio, savo sudëtyje turinèio
metanolio.

3. Etiliuoto benzino arba ðvino tur-
inèio benzino ir etanolio miðinio.

ÁSPËJIMAS
Niekada nenaudokite benzino ir
etanolio miðinio, kurio sudëtyje yra
metanolio. Venkite naudoti bet
kokius benzino ir etanolio
miðinius, kurie gali pabloginti
vairavimo sàlygas.  

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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EMISIJOS VALDYMO SIS-
TEMA - Benzininis variklis
Automobilio modifikacijos  

Ðis automobilis neturi bûti modifikuo-
jamas. Jûsø Kia modifikavimas gali
turëti neigiamø pasekmiø eksploat-
acinëms savybëms, saugumui ar
patikimumui ir net gali paþeisti vyri-
ausybës saugumo ir emisijos
reikalavimus.
Dar daugiau, gedimas ar ekploatac-
inës problemos, atsiradusios dël
modifikacijø, gali nebûti ðalinami
garantinio aptarnavimo tvarka.   

Atsargumo priemonës prieð varik-
lio iðmetamàsias dujas (Anglies
monoksidà) 

Variklio iðmetamosios dujos savo
sudëtyje turi anglies monoksidà. Jis
yra bespalvis ir bekvapis, pavojingas
ir mirtinas ákvëpus.
• Anglies monoksidas gali bûti kartu

su kitomis iðmetamosiomis
dujomis. Dar daugiau, jei savo
automobilyje uþuodëte iðmetimo
dujas, tuoj pat leiskite Jûsø auto-
mobilá patikrinti ir sutvarkyti ágalio-
tajam Kia atstovui ar kitam kompe-
tentingam automobiliø servisui.Jei
átariate, kad iðmetimo dujos paten-
ka á Jûsø automobilá, vaþiuokite tik
iki galo atsidaræ visus automobilio
langus. Tuoj pat leiskite Jûsø auto-
mobilá patikrinti ir sutvarkyti.

• Nepalikite ájungto variklio tai
draudþianèiose ar uþdarose
vietose (tokiose kaip garaþai) dau-
giau nei reikia automobiliui ávaþi-
uoti ar iðvaþiuoti ið tokios vietos.

• Kai automobilis sustoja atviroje
vietoje ilgesniam laikui ir esant
ájungtam varikliui, sureguliuokite
oro padavimo sistemà (jei reikia),
kad átrauktumëte aplinkiná orà á
automobilio vidø.

• Niekada nesëdëkite pastatytame
ar sustojusiame automobilyje
ilgesná laikà, esant ájungtam varik-
liui .   

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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Atsargumo priemonës valdant
katalizatoriui

Jûsø automobilyje yra sumontuotas
katalizatoriaus emisijos valdymo
árenginys.
Todël turi bûti laikomasi tokiø atsar-
gumo priemoniø:
• Naudokite tik BEÐVINÁ KURÀ ben-

zininiams varikliams (neetiliuotà).
• Nestatykite automobilio virð ar ðalia

galinèiø uþsidegti daiktø, tokiø kaip
sausa þolë, popierius lapai ir t.t.
Esant tam tikroms sàlygoms juos
gali uþdegti karðta iðmetimo sis-
tema.

• Nesinaudokite automobiliu, kai
matomi variklio darbo sutrikimo
þenklai, tokie kaip uþdegimo
pertrûkiai arba pastebimas galios
sumaþëjimas.

• Nenaudokite variklio netinkamai.
Pavyzdþiui, kabotaþas esant
iðjungtam varikliui ir staigiai þemë-
janèios pavaros pavarø dëþëje,
esant iðjungtam varikliui.

• Neleiskite varikliui dirbti aukðtomis
apsukomis ilgesná laikà (5 ar dau-
giau minuèiø).

• Nekeiskite ar negadinkite jokios
variklio ar emisijos valdymo siste-
mos dalies. Visi tikrinimai ir reguli-
avimai turi bûti atlikti kvalifikuoto
meistro.

Nesilaikant ðiø atsargumo priemoniø
galima sugadinti katalizatoriø ir Jûsø
automobilá. Taip pat tokie veiksmai
panaikina Jûsø garantijas.   

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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PRIEÐ PRADEDANT VAÞI-
UOTI   
Prieð álipant á automobilá:
• Ásitikinkite, kad visi langai, iðoriniai

veidrodþiai ir lempos yra ðvarios.
• Patikrinkite padangø bûklæ.
• Patikrinkite, ar po automobiliu nëra

skysèiø nutekëjimo þymiø.
• Ásitikinkite, kad uþ Jûsø nëra jokiø

kliûèiø, tuo atveju jei vaþiuosite
atgal.   

Bûtinas patikrinimas  

Skysèiø, tokiø kaip variklio alyvos,
auðinimo skysèio, stabdþiø/pavaros
ir apiploviklio skysèiø lygius tikrinkite
nuolat tiksliais intervalais, priklauso-
mai nuoskysèio. Plaèiau pateikta
skyriuje Prieþiûra.   

Prieð uþvedant variklá 

• Uþdarykite ir uþrakinkite visas
duris.

• Sëdyniø padëtá sureguliuokite taip,
kad lengvai pasiektumëte visus
valdymo prietaisus.

• Sureguliuokite vidinius ir iðorinius
galinio vaizdo veidrodëlius.

• Ásitikinkite, kad veikia visos
ðviesos.

• Patikrinkite visus saugiklius.
• Patikrinkite, ar veikia visos áspë-

jamosios lemputës, kai uþvedimo
raktelis pasuktas á padëtá  ON.

• Atleiskite rankiná bëgá ir ásitikinkite,
kad áspëjimo lemputë uþgeso.

Dël saugumo ásitikinkite, kad Jûs
esate susipaþinæs su Jûsø automo-
biliu ir jo áranga.   

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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VAÞIAVIMAS IÐGËRUS  

Gerti vaþiuojant yra pavojinga.
Vairavimas iðgërus yra pagrindinë
mirèiø greitkelyje prieþastis kiekvien-
ais metais. Alkoholis átakoja vairuoto-
jo sprendimus, regëjimà ir raumenø
koordinacijà. Net nedidelis alkoholio
kiekis átakoja vairuotojo refleksus,
nuovokà ir sprendimus.
Praðome nevairuoti iðgërus arba
nevaþiuoti su vairuotoju, kuris yra
iðgëræs. Jei esate su grupe,
pasiskirkite vairuotojà, o jei esate
vienas, geriau iðsikvieskite taksi.   

Narkotikai ir vairavimas  

Vairuoti paveiktam narkotikø yra
pavojinga, arba yra net pavojingiau,
nei vairuoti iðgërus, priklausomai
nuo vartojamø narkotikø ir jø suvarto-
to kiekio. Nevartokite narkotikø ir
vaþiuokite blaivûs.   

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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PATARIMAI EKONOMIÐKAM
VAÞIAVIMUI   
Jûsø automobilio kuro ekonomija
priklauso daugiausia nuo Jûsø
vairavimo stiliaus, nuo to, kur ir kada
vairuojate.
Kiekvienas ið ðiø faktoriø sàlygoja,
kiek kilometrø (myliø) Jûs galite
pravaþiuoti su litru (galonu) kuro.
Norëdami vaþiuoti kaip galima
ekonomiðkiau, vadovaukitës tokiais
patarimais, padedanèiais Jums
taupyti pinigus kuro ir remonto
sàskaita:
• Venkite ilgo uþðilimo laiko esant

tuðèiai eigai. Kai tik variklis prade-
da dirbti tolygiai, pradëkite vairuoti.
Atsiminkite, kad variklio uþðilimo
laikas ðaltomis dienomis yra ilges-
nis.

• Taupykite kurà, lëtai pajudëdami
po sustojimo.

• Laikykite variklá ájungtà ir laikykitës
rekomenduojamø prieþiûros
tvarkaraðèio periodø. Tai prailgins
visø daliø tarnavimo laikà ir
sumaþins iðlaikymo sànaudas.

• Be reikalo nenaudokite oro kondi-
cionieriaus.

• Sumaþinkite greitá, kai vaþiuojate
prastais keliais.

• Norëdami prailginti padangø nau-
dojimà ir gauti geresnæ kuro
ekonomijà, visada laikykite padan-
gas pripûstas iki rekomenduojamo
slëgio.

• Laikykitës saugaus atstumo nuo
kitø automobiliø, kad iðvengtumëte
staigaus sustojimo. Tai sumaþins
stabdþiø sistemos ir kaladëliø dil-
imà. Toks vaþiavimas taip pat
padës sutaupyti kuro, kadangi
papildomas kuro kiekis yra reikalin-
gas pasiekti pradiná greitá.

• Automobilyje nesiveþiokite jokio
nereikalingo svorio.

• Nelaikykite savo pëdos ant stab-
dþiø pedalo, kai vairuojate. Tai gali
sukelti nereikalingà dilimà, galimà
stabdþiø sugadinimà ir prastà kuro
ekonomijà.

• Blogas ratø suvedimas sàlygoja
greitesná padangø dilimà ir didesná
kuro suvartojimà.

• Atviri langai esant dideliam greièiui
taip pat gali padidinti kuro suvarto-
jimà.

• Kuro suvartojimas didesnis esant
prieðprieðiniam ir ðoniniam vëjams.
Norint sumaþinti suvartojimà, kai
yra vaþiuojama tokiomis sàly-
gomis, reikia  sumaþinkite greitá. 

Laikykite automobilá geros techninës
bûklës, kas svarbu ekonomijai ir
saugumui. Leiskite ágaliotajam Kia
atstovui atlikti numatytà prieþiûrà ir
patikrinimus.   

ÁSPËJIMAS - Iðjungtas varik-
lis
Niekada neiðjunkite variklio vaþi-
uojant kalnu þemyn ar automobiliui
judant. Stabdþiø ir vairo stiprintu-
vai neveiks esant iðjungtam varik-
liui. Vietoj to ájunkite tinkamà
pavarà, kad  stabdytumëte variklio
pagalba.

PATARIMAI VAÞIUOJANT

5-8

BL-English (LHD)-5_LT.qxd  6/21/04  7:04 PM  Page 8



YPATINGOS VAIRAVIMO
SÀLYGOS 
Pavojingos vairavimo sàlygos  

Kai yra pavojingos vairavimo sàly-
gos,  tokios kaip vanduo, sniegas,
ledas, purvas, smëlis ir t.t., vykdykite
ðiuos nurodymus:
• Vairuokite atsargiai ir palikite ilges-

næ distancijà stabdymui.
• Venkite staigiø judesiø vairuojant ar

stabdant.
• Stabdydami, pumpuokite stabdþiø

pedalà ðvelniais aukðtyn-þemyn
einanèiais judesiais, iki automobilis
sustos.

• Uþklimpus sniege, purve ar smëly-
je, naudokite antrà pavarà.
Spauskite akseleratoriaus pedalà
lëtai, kad iðvengtumëte ratø slydi-
mo.

• Naudokite smëlá, akmens druskà,
padangø grandines ar kità nes-
lidþià medþiagà po varanèiaisais
ratais, kad pagerintø sukibimà ástri-
gus ant ledo, sniege ar purve.    

ÁSPËJIMAS - Pavarø þemini-
mas
Perjungiant pavaras þemyn á
1(pirmà) pavarà esant mechaninei
pavarø dëþei arba L (þemà) esant
automatinei pavarø dëþei, vaþiuo-
jant slidþiu keliu galima sukelti
avarijà. Staigus padangø greièio
pasikeitimas gali sukelti padangø
slydimà. Bûkite atsargûs, kai jun-
giate þemesnæ pavarà esant slidþi-
ai kelio dangai.

Automobilio siûbavimas  

Jei bûtina iðsiûbuoti automobilá, kad
iðlaisvinti ið sniego, purvo ar smëlio,
pirmiausia pasukite vairà á kairæ ir
deðinæ, kad iðvalytumëte plotà aplink
Jûsø priekinius ratus. Tada perjunkite
pavaras atgal ir pirmyn tarp 1 (pir-
mos) ir R (atbulinës eigos) automobi-
lyje, kuriame yra sumontuota
automatinë pavarø dëþë.
Nespauskite stipriai akseleratoriaus
pedalo ir pasistenkite, kad ratai kuo
maþiau slystø. Jei Jûs vis dar esante
uþstrigæs po keliø bandymø,
iðtraukite savo automobilá, naudoda-
mi kità automobilá, kad iðvengtumëte
variklio perkaitimo ir galimo trans-
misijos, diferencialo ar skirstymo
dëþës sugadinimo.

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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PASTABA
Ilgas automobilio sûbavimas gali
perkaitinti variklá, sugadinti trans-
mijà ar skirstymo dëþæ ir padan-
gas.  

ÁSPËJIMAS - Staigus ratø
pasukimas
Nesukite staigiai ratø, ypaè kai
greitis yra didesnis nei 56 km/val  
(35 myliø/val). Greitas ratø pasuki-
mas esant dideliems greièiams,
kai automobilis vaþiuoja tiesiai,
gali perkaitinti padangas, o ðios
gali sprogti ir suþeisti paðalinius
þmones.

Vaþiavimas naktá  

Kadangi vairavimas naktá yra pavo-
jingesnis nei vaþiavimas ðviesiu
paros metu, mes pateikiame kelis
svarbius patarimus, kuriuos verta
atsiminti:
• Sulëtinkite ir laikykitës didesnio

atstumo tarp Jûsø ir kito automo-
bilio, kadangi naktá gali bûti sunki-
au þiûrëti, ypaè vietovëse, kur nëra
jokio gatviø apðvietimo.

• Sureguliuokite veidrodþius, kad
Jûsø neakintø ið galo vaþiuojanèio
automobilio priekiniai þibintai.

• Laikykite priekinius þibintus visada
ðvarius ir tinkamai sureguliuotus.
Purvini ar blogai sureguliuoti þibin-
tai pablogins matomumà naktá.

• Venkite þiûrëti tiesiai á artëjanèiø
automobiliø priekines ðviesas. Jûs
galite laikinai apakti ir prireiks keliø
sekundþiø, kol Jûsø akys prisi-
taikys prie tamsos.   

Vairavimas lyjant  

Lietus ir ðlapi keliai daro vairavimà
pavojingà, ypaè jei Jûs esate
nepasiruoðæ slidþiai kelio dangai.
Keli patarimai, kurie padës vairuoti
lyjant:
• Stiprus lietus pablogins mato-

mumà ir prailgins stabdymo kelià,
todël sumaþinkite greitá.

• Laikykite savo stiklø valymo árangà
tvarkingà. Pakeiskite valytuvø ðlu-
oteles, kai pamatysite, kad jos blo-
gai valo priekiná stiklà.

• Jeigu Jûsø padangø bûklë yra
prasta, staigiai stabdant ant ðlapios
kelio dangos gali kilti slydimas ir
gali kilti avarija. Ásitikinkite, kad
Jûsø padangø bûklë yra gera.

• Ájunkite savo priekines ðviesas, kad
kiti galëtø geriau Jus matyti.
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• Greitas vaþiavimas per balas gali
sumaþinti stabdþiø efektyvumà. Jei
Jûs turite vaþiuoti per balas,
stenkitës per jas vaþiuoti lëtai.

• Jei manote, kad Jûsø stabdþiai
suðlapo, vaþiuodami lengvai juos
nuspauskite iki pradës veikti nor-
maliai.   

Vaþiavimas þiemà

• Mes rekomenduojame, kad Jûs
veþiotumëtës avarinæ árangà, áskai-
tant padangø grandines, langø
grandiklá, uþðalusiø langø atitirpiklá,
maiðelá smëlio arba druskos, sig-
nalinæ raketà, maþà kastuvà ir
uþvedimo laidus.

• Ásitikinkite, kad Jûsø radiatoriuje
yra pakankamai etileno-glikolio
auðinimo skysèio.

• Patikrinkite akumuliatoriaus ir laidø
bûklæ. Þema temperatûra sumaþi-
na bet kokio akumuliatoriaus talpà,
todël jis turi bûti labai geros bûklës,
kad þiemà suteiktø gerà pradiná
sukimo momentà.

• Ásitikinkite, kad variklio alyvos
klampumas tinkamas ðaltam orui.

• Patikrinkite, ar uþvedimo sistemoje
nëra gedimø ir nutrûkusiø laidø.

• Naudokite neuþðalantá langø api-
plovimo skystá. (Nenaudokite varik-
lio auðinimo skysèio.)

• Nenaudokite rankinio stabdþio,
nes jis gali uþðalti. Statydami auto-
mobilá, perjunkite á P (statymo)
padëtá esant automatinei pavarø
dëþei, á 1 (pirmà) pavarà arba R
(atbulinæ) esant mechaninei pavarø
dëþei, ir uþblokuokite galinius
ratus.   
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Þieminës padangos  
Jei Jûs montuojate þiemines padan-
gas ant savo Kia automobilio, ási-
tikinkite, kad jos yra vienodo dydþio
radialinës padangos ir apkrovimo
intervalas yra kaip ir originaliø
padangø. Montuokite þiemines
padangas ant visø keturiø ratø, kad
automobilio valdymas bûtø stabilus
visomis oro sàlygomis. Turëkite
omenyje, kad þieminiø padangø suk-
ibimas esant sausam keliui yra toks
pat geras, kaip ir gamintojo sumon-
tuotø padangø. Vairuokite atsargiai,
net jei kelias yra ðvarus. Padangø
maksimalaus greièio rekomendaci-
jas galite suþinoti ið padangø gam-
intojø atstovø.

ÁSPËJIMAS - Þieminiø
padangø dydis
Þieminës padangos turi bûti vieno-
do dydþio ir tipo kaip ir standart-
inës automobilio padangos. Kitu
atveju, saugumas ir automobilio
vairavimas gali pablogëti.

Padangø grandinës 
Montuokite padangø grandines, kai to
reikalauja vaþiavimo sàlygos. Ási-
tikinkite, kad grandinës yra tinkamo
Jûsø padangoms dydþio. Montuokite
jas tik ant galiniø ratø. Jei naudo-
jamos metalinës grandinës, jos turi
bûti SAE klasës "S". Kabelio tipo vilki-
mo árenginys taip pat gali bûti nau-
dojamas.
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Grandiniø montavimas 
Montuojant grandines laikykitës
gamintojo nurodymø ir kaip galima
tvirèiau suverþkite jas. Su sumontuo-
tomis grandinëmis vaþiuokite lëtai.
Jei iðgirsite, kad grandinës lieèia
këbulà ar vaþiuoklæ, sustokite ir
átempkite grandines. Jei jos vis tiek
lieèia, lëtinkite greitá iki tai baigsis.
Nuimkite grandines, kai tik pradësite
vaþiuoti nuvalytu keliu.

ÁSPËJIMAS - Padangø
grandinës
• Grandiniø naudojimas gali

pabloginti automobilio valdymà.
• Nevaþiuokite greièiau nei 30

km/val (20 myliø/val) arba gran-
diniø gamintojo rekomenduoto
greièio, þiûrint kuris ið jø yra
maþesnis.

• Vaþiuokite atsargiai, kad galë-
tumëte iðvengti gumbø, duobiø,
staigiø posûkiø ir kitø kelio pavo-
jø, dël kuriø automobilá gali
krestelëti.

• Venkite staigiø posûkiø ar stab-
dymo  uþblokuotais ratais.

• Grandinës, kuriø dydis yra
netinkamas arba jos yra blogai
sumontuotos, gali sugadinti
Jûsø automobilio stabdþiø sis-
temà, pakabà, këbulà ir ratus.

• Kiekvienà kartà iðgirdæ, kad
grandinës lieèia këbulà, sus-
tokite ir jas áverþkite.

Vaþiavimas apsemta vietove  

Venkite vaþiuoti per apsemtas
vietoves, nebent Jûs esate ásitikinæs,
kad vandens lygis nëra aukðtesnis,
nei ratø stebulës apaèia. Per vandená
vaþiuokite lëtai. Padidinkite stabdy-
mo kelià, kadangi stabdþiø efektyvu-
mas gali bûti sumaþëjæs.
Pervaþiavæ per vandená, iðdþiovinkite
stabdþius, ðvelniai kelis kartus pas-
pausdami stabdþiø pedalà lëtai vaþi-
uojant automobiliui.   
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Patarimai vaþiuojant ðaligatviu

Ðis ávairiatikslis lengvasis automobilis
yra apibûdinamas kaip universali
transporto priemonë. Universalios
transporto priemonës turi didesnæ
proðvaisà ir siauresnæ tarpvëþæ, kad
galëtø bûti naudojamos vaþiuoti
bekele. Specifinës dizaino charakter-
istikos suteikia jam aukðtesná svorio
centrà nei áprastø automobiliø.
Aukðtesnio svorio centro privalumas
yra geresnis kelio matomumas, kas
leidþia iðvengti problemø. Ðie auto-
mobiliai nëra skirti daryti posûkius
tokiais pat greièiais, kaip áprasti
dviem ratais varomi automobiliai, dar
daugiau nei þemi sportiniai automo-
biliai skirti vaþiuoti bekele. 

Jei tik galima, venkite staigiø posûk-
iø arba manevrø. Kaip ir su kitais
tokio tipo autombiliais, nemokëjimas
teisingai vairuoti gali sàlygoti valdy-
mo praradimà arba automobilio
apsivertimà.
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KETURIØ VAROMØJØ RATØ
NAUDOJIMAS
Vaþiuojant sniegu ar apledëjusiais
keliais (“4HI, 4LO” dalá laiko 4WD
veikimas arba “AUTO” visam
laikui 4WD veikimas) 

• Naudokite þiemines padangas
arba padangø grandines. Daugiau
þiûrëkite ðio skyriaus “Padangos” ir
“Padangø grandinës” dalyse.

• Laikykitës atitinkamo atstumo tarp
savæs ir kito automobilio.

• Venkite staigaus stabdymo, gre-
itëjimo ar staigaus vairo pasukimo.
Ðie veiksmai gali sukelti ratø suk-
ibimo su keliu praradimà.

Vairuojant per smëlá ar purvà (“4HI,
4LO” dalá laiko 4WD veikimas arba
“AUTO” visam laikui 4WD veiki-
mas) 

• Venkite staigaus stabdymo, gre-
itëjimo ar staigaus vairo pasukimo.
Dël ðiø veiksmø automobilis gali
ástrigti smëlyje ar purve.

• Kai tik galima, vaþiuokite nedideliu
greièiu.

• Jei reikia, vaþiuodami per purvà
naudokite padangø grandines ant
galiniø ratø.

• Laikas nuo laiko Jums gali tekti
iðlipti ið automobilio, kad patikrin-
tumëte kelio bûklæ.

• Jeigu Jûs uþstrigote smëlyje ar
purve, pasistenkite po ratais dëti
akmenis, medá ar kitas panaðias
medþiagas, kad padidintumëte
sukibimà, arba judëkite pirmyn ir
atgal, kol iðsivaduosite.

ÁSPËJIMAS - Sukibimas
Ásitikinkite, kad niekas nestovi
padangø priekyje ar gale, kai
dedate medþiagas po ratais, kad
padidintumëte sukibimà.
Padangos gali iðstumti medþiagas
ir jos gali iðlëkti ið po automobilio,
kas gali sukelti rimtà kûno suþalo-
jimà ar mirtá.

PASTABA
Ilgas automobilio siûbavimas gali
sugadinti variklá, perkaitinti difer-
encialà, transmisijà ar skirstymo
dëþæ arba padangas.

PATARIMAI VAÞIUOJANT

5-15

BL-English (LHD)-5_LT.qxd  6/21/04  7:04 PM  Page 15



Vaþiuojant á kalnà (“4LO” dalá laiko
4WD veikimas arba “LOW” visà
laikà 4WD veikimas)

• Kylant ar leidþiantis nuo kalno nau-
dokite þemesnæ pavarà ir venkite
staigaus stabdymo.

• Kildami á kalnà, nekeiskite pavarø
arba  nejunkite sankabos.
Nevaþiuokite nuokalnën iðjungæ
variklá ir iðjungæ pavarà.

Vaþiavimas per griová (“4LO” dalá
laiko 4WD veikimas arba “LOW”
visà laikà 4WD veikimas) 

• Jei galima, venkite vaþiavimo per
griovius, ypaè jei juose yra van-
dens. Jûsø automobilis gali
uþgesti, jei suðlaps elektros sis-
tema. Jeigu Jûs turite pervaþiuoti
griová, perjunkite perdavimo
rankenëlæ á padëtá 4LO arba LOW.

• Venkite vaþiuoti per tas vietas, kur
vandens lygis yra aukðtesnis nei
rato stebulës apatinë dalis. Jei van-
dens lygis pakyla virð ðios þymës,
Jûsø automobilá reikës aptarnauti.

• Lengvai nuspauskite stabdþiø ped-
alà, vaþiuodami per vandená ir
iðvaþiavæ ið jo. Tai padës iðlaikyti
stabdþius sausus ir leis jiems
tvarkingai veikti.

• Vaþiuodami per griová, nekeiskite
pavarø.

Staigaus posûkio stabdymo efek-
tas

PERSPËJIMAS
Darydami staigø posûká grástame
kelyje  nedideliu greièiu esant
ájungtiems keturiems
varomiesiems ratams, valdymà
padarysite sunkesná.

Tai yra vadinama staigaus posûkio
stabdymo efektu. Staigaus posûkio
stabdymo efektas yra unikali keturi-
ais ratais varomo automobilio
charakteristika, sukelta keturiø ratø
padangø sukimosi skirtumo  ir
nulinio priekiniø ratø ir pakabos iðly-
ginimo.
Staigûs posûkiai esant maþam
greièiui turi bûti atliekami atsargiai.
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Vaþiavimas bekele Jûsø keturiais
ratais varomu automobilio

Vaþiavimas bekele gali teikti malon-
umà. Bet tai turi keletà pavojø
.Didþiausias ið jø yra reljefas. 
Vaþiavimas bekele reiðkia, kad Jûs
palikote grástà kelià uþ nugaros.
Eismo juostos nëra suþymëtos.
Posûkiuose nëra apsauginiø juostø. 
Nëra apie pavojingas sàlygas áspë-
janèiø kelio þenklø, kurie leistø Jums
pasirinkti saugø greitá. Jûs pats turite
ávertinti aplinkà. Pavirðiai gali bûti
slidûs, nelygûs, kalvoti.
Vaþiavimas bekele reikalauja mokytis
naujø ágûdþiø. Todël yra svarbu, kad
Jûs perskaitytumëte ir suprastumëte
ðià dalá. Jûs rasite naudingà vairavi-
mo informacijà ir patarimus. Tai
padës padaryti Jûsø vaþiavimà
bekele saugesná ir malonesná.

Prieð pradedant vaþiuoti bekele
Yra keletas dalykø, kuriuos reikia
atlikti prieð Jums paliekant grástus
kelius. Ásitikinkite, kad yra atlikti visi
bûtini prieþiûros ir aptarnavimo dar-
bai. Perskaitykite visà informacijà
ðioje instrukcijoje apie Jûsø keturiais
ratais varomà automobilá. Ar yra
pakankamai kuro? Ar pripûstas
atsarginis ratas? Ar visø skysèiø lygis
yra tinkamas? Kokie yra vietiniai
ástatymai, taikomi vaþiuojantiems
bekele? Jei Jûs neþinote, turëtumëte
pasitarti su vietos valdþia. Ar Jûs
bûsite kieno nors privaèioje valdoje?
Jei taip, gaukite bûtinà leidimà.

Jûsø automobilio pakrovimas
prieð vaþiuojant bekele
Yra keletas svarbiø þinoti dalykø,
kaip tinkamai pakrauti Jûsø automo-
bilá. 
• Sunkiausias krovinys turi bûti

bagaþo skyriuje ir paslinktas á
prieká nuo Jûsø galinës
aðies.Sunkesnius daiktus dëkite
kaip galima labiau á prieká.

• Ásitikinkite, kad krovinys yra pritvirt-
intas, kad Jûsø krovinys vaþiuojant
kalvota vietove neslydinës ar nekris
ant keleiviø ar vairuotojo.
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ÁSPËJIMAS - Krovinys
• Krovinio krûva aukðèio sulig

(arba aukðtesnë nei) sëdyniø
atloðais gali bûti nusviesta á
prieká esant staigiam stabdymui
ar kelio nuolydþiui. Jûs ar Jûsø
keleiviai gali bûti suþeisti.
Laikykite kroviná þemiau nei
sëdyniø virðus ir jei galima
nedëkite atskirø daiktø vienas
ant kito.

• Nepritvirtintas krovinys krovinio
skyriuje gali bûti mëtomas vaþi-
uojant greitkeliu arba grubiu rel-
jefu. Jus arba Jûsø keleivius gali
suþeisti skrendantys objektai.
Teisingai pritvirtinkite kroviná.

(Tæsinys)

(Tæsinys)
• Krovinys neturi bûti veþamas ant

stogo, jei nëra árengtos tinkamos
stogo bagaþinës. Stogo
bagaþinë gali iðlaikyti maksimalø
75 kg (165 lbs.)- Europa, 45kg
(100 lbs.) svorá - iðskyrus
Europà. Sunkûs kroviniai stogo
bagaþinëje pakels svorio centrà,
kas padidina apvirtimo tikimybæ.
Jûs galite rimtai susiþeisti, jei
automobilis apsivers. Jei galima,
nedëkite krovinio ant virðaus, kai
vaþiuojate bekele. Sunkius
krovinius dëkite á bagaþo skyriø,
bet ne ant stogo ar ant stogo
bagaþinës. Laikykite kroviná
bagaþo skyriuje kaip galima
þemiau.

Keliavimas á nuoðalias vietoves
Reikia susiplanuoti Jûsø kelionæ,
ypaè jei keliaujate á atokià vietovæ.
Turite þinoti reljefà ir suplanuoti savo
kelià. Jums maþiausiai norisi patirti
netikëtø siurprizø. Gaukite tikslius
keliø þemëlapius.
Patartina vaþiuoti keliais automobili-
ais. Jei kas nors atsitiks vienam ið jø,
kitas galës greitai padëti.
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Susipaþinimas su vaþiavimu
bekele
Jums bûtina pasipraktikuoti vietovë-
je, kuri yra saugi ir netoli nuo namø,
prieð pradedant rimtai vaþinëti
bekele. Vaþiavimas bekele reikalauja
naujø ir skirtingø ágûdþiø.
Jums reikia savo jutimus nustatyti
kitokiems signalams. Pavyzdþiui,
nuolat stebëkite reljefà, ieðkodami
netikëtø kliûèiø. Klausykitës ar neið-
girsite neáprastø padangos, pavarø
ar variklio garsø. Jauskite ir
reaguokite á automobilio vibracijas
rankomis, kojomis ir kûnu, kartu
atsargiai valdydami Jûsø automobilá.
Jûs taip pat turite pakeisti savo
lûkesèius ir þymiai sumaþinti keti-
namà nuvaþiuoti kilonetraþà per
valandà ar per dienà.

Jûsø automobilio valdymas yra vaþi-
avimo bekele pagrindas. Vienas ið
geriausiø bûdø kaip valdyti automo-
bilá yra greièio valdymas. Èia pateiki-
ame kelis dalykus, kuriuos turite
þinoti, vaþiuodami didesniu greièiu:
• Jûs artëjate prie daiktø greièiau ir

turite maþiau laiko kliûèiø paieðkai.
• Jûs turite maþiau laiko, kad galë-

tumëte sureaguoti.
• Jûsø automobilis aukðèiau ðoktels,

kai vaþiuosite per kliûtá, dël to
pablogës automobilio valdymas.

• Jums reikës ilgesnio stabdymo
kelio, ypaè kai esate negrástame
kelyje. Toks pavirðius visada bus
“slidesnis” nei grástas kelias.

ÁSPËJIMAS - Vaþiavimas
bekele
Vaþiuojant bekele ðokinëjimas ir
staigûs krypties keitimai gali leng-
vai iðvesti Jus ið pusiausvyros. Dël
to galite prarasti automobilio
valdymà ir já sudauþyti. Taigi, vaþi-
uojant keliu ar be kelio, Jûs ir Jûsø
keleiviai visada turëtø uþsisegti
saugos dirþus.
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Pavirðiaus þvalgymas
Vaþiuoti galima per labai skirtingus
reljefus. Jûs turite bûti susipaþinæ su
reljefais ir jo skirtingomis ypaty-
bëmis. Èia pateikiame kelis dalykus,
á kuriuos vertëtø atkreipti dëmesá.

Pavirðiaus bûklë
Vaþiuoti galima per suplûktà purvà,
þvyrà, akmenis, þolæ, smëlá, purvà,
sniegà ir ledà. Kiekvienas ið ðiø
pavirðiø átakoja Jûsø automobilio
valdymà, ásibëgëjimà ir stabdymà
skirtingai.
Priklausomai nuo to, ant kokio esate
pavirðiaus, Jûs galite patirti buksav-
imà, slydimà, ratø susisukimà, uþdel-
stà ásibëgëjimà, blogà sukibimà ir
ilgesná stabdymo kelià.

Pavirðiaus kliûtys
Nematomos ar pasislëpusios kliûtys
gali bûti pavojingos. Akmuo, ràstas,
duobë, vaga ar pavirðiaus iðkilimas
gali Jus iðgàsdinti, jei Jûs tam
nepasiruoðæ. Daþnai ðios kliûtys yra
paslëptos þolës, krûmø, sniego ar
net pavirðiaus nelygumø. Pateikiama
keletas dalykø, kuriuos turite ávertinti:
• Ar kelias priekyje laisvas?
• Ar kelio pavirðius priekyje keisis?
• Ar kelias kyla á kalnà, ar leidþiasi?
• Ar Jums reikës staigiai sustoti ar

pakesti kryptá?
Kai Jûs vaþiuojate per kliûtis ar nely-
giu pavirðiumi, bûtina tvirtai laikyti
vairà. Vagos, lomos ar kitos pavirði-
aus kliûtys gali ið rankø iðplëðti vairà,
jeigu Jûs tam nesate pasiruoðæs.

Vaþiuojant per akmenis, duobes ar
kitas kliûtis Jûsø ratai gali atsiplëðti
nuo þemës. Jei taip atsitiks su vienu
ar dviem ratais, Jûs negalësite valdyti
automobilio. Kadangi Jûs busite ant
negrásto pavirðiaus, labai svarbu
vengti staigaus greitëjimo, staigiø
posûkiø ar stabdymo. Bet kuris ið ðiø
veiksmø gali pakeisti Jûsø automo-
bilio svorio centrà ir destabilizuoti
automobilá, dël ko gali ávykti avarija
arba apsivertimas.
Vaþiavimas bekele reikalauja kitokiø
pojûèiø, nei vaþiuojant grástu keliu ar
greitkeliu. Nëra kelio þenklø, greièio
apribojimø ar signaliniø ðviesø. Jûs
pats turite spræsti, kas yra ar nëra
saugu. Blogas sprendimas ðioje
nekontroliuojamoje aplinkoje gali
bûti mirtinas.
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ÁSPËJIMAS - Vairavimas ir
gërimas

Vaþiavimas ir gërimas arba
narkotikø vartojimas kelyje gali
bûti labai pavojingas. Tai taip pat
galioja ir vaþiuojant bekele.
Vaþiuojant Jums bûtinas ypatingas
pastabumas ir vairavimo ágûdþiai,
Jûsø refleksai ir sprendimai gali
bûti átakoti net maþo alkoholio ar
narkotikø kiekio. Jûs galite turëti
rimtà ar net mirtinà avarijà, jei geri-
ate ar vartojate narkotikus ir
vairuojate arba vaþiuojate kartu su
vairuotoju, kuris gërë ar vartojo
narkotikus.

Vaþiuojant per kalvas

Vaþiuojant bekele daþnai tenka vaþi-
uoti aukðtyn, þemyn ar skersai kalvà.
Vaþiuojant per kalvas reikia gero
sprendimo ir supratimo, kà Jûsø
automobilis gali, ir ko ne. Yra kalvos,
per kurias paprasèiausiai neturëtø
bûti vaþiuojama.

ÁSPËJIMAS - Vaþiuojant á
kalnà
Dauguma kalvø yra per staèios bet
kuriam automobiliui. Jei Jûs
bandysite uþvaþiuoti, Jûs
uþstrigsite. Jei Jûs vaþiuosite nuo
kalvos, Jûs negalësite kontroliuoti
savo greièio. Bet kuriuo atveju Jûs
persiversite. Jei Jûs vaþiuosite
skersai kalvos, Jûs apsiversite.
Jûs galite rimtai ar mirtinai
susiþeisti.  Jei Jûs abejojate dël
statumo, nevaþiuokite á arba nuo
kalvos, net jei tai reikðtø, kad Jûs
turite pavaþiuoti ar susirasti kità
kelià. Kito kelio ieðkojimas yra nor-
mali saugaus vaþiavimo bekele
dalis. 
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Artëjimas prie kalno
Kai Jûs artëjate prie kalno, turite nus-
præsti, ar tai vienas ið tø kalnø, kurie
yra per statûs pakilti, nusileisti ar
vaþiuoti skersai. Statumà gali bûti
sunku ávertinti. Maþa kalva,
pavyzdþiui, gali bûti tolygiai stati su
nedideliu aukðèio pasikeitimu, kur
Jûs galite matyti visà kelià á virðûnæ.
Esant didelei kalvai, ðlaitas gali bûti
statesnis artëjant prie virðaus, bet
Jûs to negalite matyti dël kalvos
virðûnæ dengianèiø krûmø, þolës ar
krûmokðniø.

Pateikiame kelis dalykus, kuriuos
turite patikrinti, artëdami prie kalno:
• Ar ðlaito nuolydis vienodas, ar

ðlaitas vietomis statesnis?
• Ar geras sukibimas kalvos ðonu-

ose, ar neslys padangos?
• Ar yra tiesus kelias á virðø ar þemyn

nuo kalvos, kad Jums nereikëtø
daryti posûkiø?

• Ar nëra kliûèiø ant kalvos, kurios
blokuos Jûsø kelià (ràstai, medþiai,
vagos)?

• Kas yra uþ kalno? Ar ten yra status
skardis ar tvora? Jei nesate, tikri
iðlipkite ið automobilio ir
patikrinkite. Protingiau bûtø tai iðsi-
aiðkinti.

• Ar kalnas nëra per daug status?
Staèios kalvos daþnai turi
skardþius, lomas, ir apirusius
akmenis, todël, kad jie lengviau
pasiduoda erozijai.

• Kaip oro sàlygos átakoja reljefà? Ar
ten gali bûti purvas, sniegas ar
ledas ant kalvos?

• Koks dienos metas dabar yra? Ar
temperatûra nekrenta taip, kad
ðlapi pavirðiai galëtø pradëti ðalti?
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Vaþiavimas á kalvà
Kai nusprendëte, kad galite saugiai
uþvaþiuoti á kalvà, turite laikytis tokiø
þingsniø.
• Naudokite þemesnæ pavarà ir tvirtai

laikykite vairà.
• Graþiai pajudëkite á kalnà ir

iðlaikykite vienodà greitá.
Nenaudokite daugiau galios nei
Jums reikia, kadangi Jûs nenorite,
kad Jûsø ratai pradëtø suktis ar
slysti.

• Stenkitës vaþiuoti tiesiai á kalvà, jei
tai iðvis galima. Jei kelias sukasi,
Jums gali tekti susirasti kità kelià.

ÁSPËJIMAS - Vaþiavimas iðil-
gai kalno

Sukimas ar vaþiavimas iðilgai
staèios kalvos gali bûti pavojingas.
Galite prarasti sukibimà, nuslysti
ðonu ar pasiekti per daug staèià
vietà pervaþiuoti. Bet kuriuo atveju
galite apsiversti. Jûs galite rimtai
ar net mirtinai susiþeisti.
Vaþiuodami á kalvà, visada
stenkitës vaþiuoti kaip galima tiesi-
au.

• Pasiekæ kalvos virðûnæ,
sumaþinkite greitá.

• Prisekite vëliavëlæ, kad bûtumëte
geriau matomas artëjanèioms
maðinoms.

• Pasiekæ virðûnæ, nuspauskite
garsiná signalà, kad kiti eismo
dalyviai þinotø, kur Jûs esate.

• Naudokite þibintus ir dienos metu.
Jie padës kitiems vairuotojams Jus
pastebëti.

ÁSPËJIMAS - Vaþiavimas per
kalvà

Vaþiavimas á kalvos virðûnæ visu
greièiu gali sukelti avarijà, dël ko
Jûs galite rimtai ar mirtinai
susiþeisti. Ten gali bûti kritimas,
pylimas, skardis, kitas automobilis
ar þmonës, sëdintys ant þemës.
Artëdami prie virðûnës,  sulëtinkite
greitá ir bûkite pasiruoðæ.
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Variklio uþgesimas kylant á kalnà
Kà man daryti, jei mano automobilis
uþgæsta arba gali uþgesti ir að negalë-
siu ávaþiuoti á kalnà?
Jeigu Jûsø automobilio variklis uþge-
so  arba gali uþgesti vaþiuojant á
kalnà, yra keletas dalykø, kuriuos
turëtumëte ir kuriø neturëtumëte
atlikti. Pirmiausia kà reikia daryti:
• Nuspauskite stabdþio pedalà, kad

sustabdytumëte automobilá, ir
neleiskite jam riedëti atgal. Taip pat
naudokite rankiná stabdá.

• Jeigu Jûsø variklis vis dar veikia,
perjunkite transmisijà á atbulinæ
eigà, atleiskite rankiná stabdá ir lëtai
atbuli leiskitës nuo kalno.

• Jeigu Jûsø variklis uþgeso, Jums
reikës já uþvesti. Laikydami nus-
paustà stabdþio pedalà, o rankiná
stabdá vis dar iðtrauktà, perjunkite
mechaninæ pavarø dëþæ á padëtá N
(neutrali) arba, jei ji automatinë, á
padëtá P (stovëjimo), ir tada
uþveskite variklá. Po to perjunkite á
atbulinës eigos pavarà, atleiskite
rankiná stabdá ir lëtai atbuli leiskitës
nuo kalno.

• Kai Jûs leidþiatës atbuli nuo kalno,
padëkite savo kairæ rankà ant vairo
dvyliktos valandos padëtyje. Tokiu
bûdu Jûs galësite pasakyti, ar Jûsø
ratai yra tiesiai, ar pasukti á deðinæ
ar kairæ, kai Jûs leidþiatës þemyn.

Èia pateikiama keletas dalykø, kuriø
nereikëtø daryti, jei variklis uþgeso
arba baigia uþgesti Jums kylant á
kalnà.
• Niekada nesistenkite iðvengti varik-

lio uþgesimo nuspaudþiant sank-
abà arba perjungiant á N (neutralià
padëtá), kad variklis vël pradëtø
normaliai dirbti. Tai nepadës. Jûsø
automobilis pradës riedëti atgal
labai greitai ir Jûs galite netekti
valdymo ir apsiversti.

Vietoj to nuspauskite stabdþio ped-
alà ir sustabdykite automobilá. Tada
iðtraukite rankiná stabdá. Perjunkite á
atbulinës eigos pavarà, atleiskite
rankiná stabdá ir lëtai vaþiuokite
þemyn.
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PERSPËJIMAS
Niekada nemëginkite apsisukti, jei
Jûs uþgesote kildami á kalvà. Jei
kalva pakankamai stati, kad
uþgestø Jûsø automobilis, ji yra
pakankamai stati, kad Jûs apsivers-
tumëte, bandydami apsisukti. Jei
Jûs negalite uþkilti, Jûs turite
nusileisti atgal nuo kalvos.

Variklis uþgeso staèioje ákalnëje
Jeigu Jûsø automobilio variklis uþge-
so ir Jûs negalite nusileisti atbuli nuo
kalvos, pabandykite toká veiksmà:
iðtraukite rankiná stabdá, ájunkite
pirmà pavarà arba P (stovëjimo) ir
iðjunkite variklá. Palikite automobilá ir
eikite ieðkoti pagalbos. Jeigu Jûsø
automobilis stovi á ákalnæ kampu,
iðlipkite ið automobilio ið kalvos
pusës ir pasitraukite nuo kelio, jei
automobilis kartais pradëtø ridentis
nuo kalvos. Palikite já, ájungæ 1
(pirmà) mechaninës pavarø dëþës
pavarà arba P (stovëjimo padëtis) -
automatinei pavarø dëþei.

ÁSPËJIMAS - Iðlipimas ið
automobilio
Iðlipimas ið automobilio ið
nuokalnës  (þemesnës) pusës jam
sustojus ir esant pakrypusiam yra
pavojingas. Jei automobilis versis,
Jûs galite bûti suþeisti ar net þûti.
Visada iðlipkite ið kalvos (aukðtes-
nës) pusës ir pasitraukite nuo gal-
imo automobilio ridenimosi kelio.
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ÁSPËJIMAS - Automobilio
palikimas
Jeigu Jûs ketinate palikti automo-
bilá, iðtraukite rankiná stabdá ir
mechaninëje pavarø dëþëje ájunkite
1 (pirmà) pavarà, o automatinëje - P
(stovëjimo).

Vaþiavimas nuo kalvos
Vaþiuodami nuo kalvos, Jûs turësite
atsiþvelgti á tokius pat veiksnius, kaip
ir vaþiuodami á kalvà. Trumpai primin-
sime:
• Kokia stati yra nuokalnë? Ar að

sugebësiu iðlaikyti automobilio
valdymà?

• Kaip atrodo pavirðius? Lygus?
Grublëtas? Slidus? Suplûktas pur-
vas? Þvyras?

• Ar nëra pasislëpusiø pavirðiaus
kliûèiø? Vagos? Ràstai? Akmenys?

• Kas yra kalvos apaèioje? Ar nëra
nematomo upelio kranto ar upës
dugno su dideliais akmenimis?

• Ar nepasikeitë oro sàlygos ir ar jos
neturës átakos pavirðiui, kadangi
dël to kylant buvo sudëtinga?

Kada jau nusprendëte, kad galite
leistis saugiai þemyn, stenkitës laikyti
Jûsø automobilio prieká tiesiai þemyn
ir naudoti þemà pavarà. Tokiu bûdu
variklio stabdymas gali padëti stab-
dþiams, ir nereikës visà laikà naudoti
stabdþiø. Leiskitës lëtai, neprarasda-
mi automobilio valdymo.
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PERSPËJIMAS
Prieð pradedant leistis nuo kalvos,
labai svarbu, kad Jûs ásitikin-
tumëte, jog joks krovinys nekris á
prieká, Jums leidþiantis nuokalne.
Tai gali bûti pavojinga Jums ir Jûsø
keleiviams, ar net gali átakoti  Jûsø
automobilio valdymà.

ÁSPËJIMAS - Stabdymas
Ilgas stabdymas vaþiuojant nuo
kalvos gali perkaitinti Jûsø stab-
dþius ir ðie  visai nustos
funkcionuoti. Dël to gali bûti
prarastas valdymas ir ávykti
nelaimingas atsitikimas. Lengvai
spauskite stabdþius, leisdamiesi
nuo kalno, ir naudokite þemà
pavarà, kad galëtumëte valdyti
automobilio greitá.

Venkite posûkiø, dël kuriø Jûsø
judëjimo kryptis pasikeistø á judëjimà
pasvirus iðilgai kalvos. Kalva nesanti
per daug stati, kad bûtø galima vaþi-
uoti tiesiai, gali pasirodyti labai stati
vaþiuojant skersai. Jûs galite apsiver-
sti, jei nevaþiuosite tiesiai þemyn.
Niekada nevaþiuokite þemyn nuo
kalno su nuspaustu sankabos ped-
alu. Tai vadinama “laisvu riedëjimu”.
Jûsø stabdþiai turës atlikti visà darbà
ir gali perkaisti ir nustoti funkcionuoti.

PERSPËJIMAS
Venkite staigaus stabdymo, kuris
gali uþblokuoti ratus leidþiantis
nuo kalno. Jei Jûsø priekiniai ratai
yra uþblokuoti, Jûs negalësite
vairuoti savo automobilio.

Jeigu Jûsø ratai uþsiblokuoja vaþiuo-
jant nuokalne, Jûs galite pajusti auto-
mobilá slysèiojant á ðonus. Norëdami
sugràþinti já á ankstesnæ padëtá,
alteiskite stabdþius ir vairuokite taip,
kad automobilio priekis þiûrëtø tiesiai
þemyn.
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Variklis uþgæsta vaþiuojant
nuokalne
Variklis gali daug greièiau uþgesti
vaþiuojant ákalne. Bet tai gali taip pat
atsitikti vaþiuojant nuo kalvos. Toliau
pateikiame, kà reiktø daryti.
• Sustabdykite automobilá, nuspaus-

dami stabdþius. Tada iðtraukite
rankiná stabdá.

• Pavarø svirtá perjunkite á padëtá P
(stovëjimo) esant automatinei
pavarø dëþei arba á padëtá N (neu-
trali) esant mechaninei pavarø
dëþei, ir, vis dar stabdydami,
uþveskite variklá.

• Perjunkite atgal á þemà pavarà,
atleiskite rankiná stabdá ir vaþiuokite
tiesiai þemyn.

• Jei variklis neuþsiveda, iðlipkite ir
eikite ieðkoti pagalbos. Iðlipkite ið
ákalnës pusës ir laikykitës toliau
nuo kelio, kuriuo galëtø ridentis
automobilis.

Vaþiavimas ðlaitu
Anksèiau ar vëliau Jums tikriausiai
teks vaþiuoti iðilgai kalvos ðlaito. Jei
taip atsitiks, Jûs turite nuspræsti,
bandyti tai ar ne. Pateikiame kelis
pastebëjimus:
• Kalva, kuria galima vaþiuoti tiesiai

aukðtyn ir þemyn, gali bûti per stati,
kad galima bûtø vaþiuoti skersai.
Kai Jûs vaþiuojate tiesiai aukðtyn ar
þemyn, ratø bazës ilgis (atstumas
nuo priekiniø iki galiniø ratø)
sumaþina galimybæ, kad automo-
bilis persivers. Bet vaþiuojant sker-
sai ðlaità, daug siauresnës
provëþos plotis (atstumas tarp
kairio ir deðinio ratø) gali neap-
saugoti automobilio nuo persiverti-
mo. Taip pat vaþiuojant iðilgai ðlaito
didesnis svoris veikia þemiau
esanèius ratus. Dël to automobilis
gali pradëti èiuoþti þemyn ar net
apsiversti.

• Pavirðiaus sàlygos gali bûti taip pat
problema vaþiuojant skersai
kalvos. Palaidas þvyras, purvas ar
net ðlapia þolë gali priversti padan-
gas slysti þemyn. Jei automobilis
pradëjo slysti á ðonus, jis gali
atsitrenkti á kà nors (akmená, vëþæ ir
t.t.), kas gali já sustabdyti ir net
apversti.

• Nematomos kliûtys gali dar labiau
pabloginti nuolydá. Jei Jûs vaþiuo-
jate per akmená su ratais, esanèiais
aukðèiau (ákalnëje), arba jei ratai,
esantys þemiau (nuokalnëje),
patenka á vëþæ ar á ádubà, Jûsø
automobilis gali labiau pasvirti.

Todël Jums reikia atsargiai nuspræsti,
bandyti ar ne vaþiuoti skersai ðlaito.
Tai, kad kelias eina skersai ðlaito, dar
nereiðkia, kad Jûs turite juo vaþiuoti.
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ÁSPËJIMAS - apsivertimas
Vaþiavimas skersai ðlaito, kuris yra
per status, gali apversti Jûsø auto-
mobilá. Jûs galite bûti sunkiai ar
net mirtinai suþeistas. Jei Jûs
abejojate dël statumo, nevaþi-
uokite per já. Vietoj to, paieðkokite
kito kelio.

Jei Jûsø automobilis slysta þemyn
Jeigu Jûs jauèiate, kad Jûsø auto-
mobilis pradëjo slysti á ðonà, tuoj pat
pasukite þemyn. Tai turëtø padëti
iðlyginti Jûsø automobilá ir apsaugoti
nuo slydimo. Taèiau, geresnis bûdas
to iðvengti ir “praeiti kursà” - prieð
pradedant vaþiuoti suþinoti, koks yra
pavirðius.

Variklio uþgesimas vaþiuojant
skersai ðlaitu
Jeigu Jûsø automobilio variklis uþge-
so vaþiuojant skersai ðlaito, ási-
tikinkite, kad Jûs (ir Jûsø keleiviai)
iðliptø á ákalnës pusæ, net jeigu yra
sunku atsidaryti duris. Jeigu Jûs
iðlipsite nuokalnës pusëje ir automo-
bilis pradës verstis, Jûs bûsite jo
kelyje.
Jeigu Jûs turite eiti ðlaitu þemyn,
pasitraukite nuo automobilio kelio,
kuriuo jis gali verstis.
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ÁSPËJIMAS - Iðlipimas ið
automobilio
Iðlipimas ið automobilio nuokalnës
(þemiau) pusëje, kai jis yra susto-
jæs iðilgai ðlaito, yra paviojingas.
Jei automobilis pradëtø verstis,
Jûs galite bûti suþeistas ar net þûti.
Visada ið automobilio iðlipkite
ákalnës pusëje ir laikykitës atokiau
nuo galimo automobilio ridenimosi
kelio.

Vaþiavimas per purvà, smëlá,
sniegà ir ledà

Kai Jûs vaþiuojate per purvà, smëlá,
sniegà ir ledà, Jûsø ratai neturës
gero sukibimo. Jûs negalite ásibëgëti
greitai, taip pat sunkiau padaryti
posûká, ir Jums reikës ilgesnio stab-
dymo kelio.
Geriausia naudoti þemesnæ pavarà,
vaþiuojant per purvà, ir kuo gilesnis
purvas, tuo þemesnë pavara. Labai
giliame purve geriausia bûtø Jûsø
automobiliui judëti, kad neáklimptø á
purvà.
Kai vaþiuosite per smëlá, Jûs pajusite
ratø sukibimo pasikeitimà. Bet tai
priklauso  nuo to, kiek smëlis yra
palaidas. Labai palaidame smëlyje
(kaip paplûdimiuose ar smëlio
kopose) Jûsø padangos grims á
smëlá. Tai átakoja vairavimà, ási-
bëgëjimà ir stabdymà. Jûs galite
sumaþinti padangø slëgá, kai vaþiuo-
jate per smëlá. Tai pagerins sukibimà.
Neuþmirðkite prisipûsti jas, kai tik
paliksite palaidà smëlá.

PASTABA
• Praradus sukibimà purve,

paberkite þemës ar smëlio ir gre-
itai pasukiokite vairà á abi puses.
Tai gali padëti sukurti didesná
sukibimà.

• Nespauskite akseleratoriaus
pedalo. Dël to ratai prasisuks ir
ásikas gilyn, bet ne á prieká, ir gali
áklampinti automobilá iki rëmo.
Lygus, lengvas akseleratoriaus
pedalo paspaudimas yra geriau.
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Suplaktas sniegas ir ledas turi blo-
giausià sukibimà su padangomis.
Ant ðiø pavirðiø labai lengva prarasti
valdymà. Pavyzdþiui, ant ðlapio ledo
sukibimas yra toks prastas, kad
Jums bus sunku net pajudëti. Ir jei
Jûs pajudësite, blogas valdymas ir
sudëtingas stabdymas gali sàlygoti,
kad prarasite valdymà.

ÁSPËJIMAS - Apledëjæ
pavirðiai
Vaþiuoti per apledëjusius eþerus,
tvenkinius ar upes gali bûti pavo-
jinga. Povandeniniai ðaltiniai,
srovës po vandeniu ar staigûs ato-
drëkiai gali susilpninti ledà. Jûsø
automobilis gali ákristi per ledà ir
Jûs bei Jûsø keleiviai gali
nuskæsti. Vaþiuokite savo automo-
biliu tik saugiais pavirðiais.

Vaþiavimas per vandená

Lengvas lietus nesudaro ypatingø
vaþiavimo bekele problemø. Taèiau
stiprus lietus gali uþlieti, ir patvinæ
vandenys turi  bûti vertinami ypaè
rimtai.
Suþinokite vandens gylá prieð vaþiuo-
dami per já. Jei jis pakankamai gilus,
kad apsemtø Jûsø ratø guoliø ávores,
aðis ar iðmetimo vamzdá,
nebandykite to, Jûs greièiausiai per
ten nepervaþiuosite. Taip pat vanduo
gali sugadinti Jûsø aðá ir kitas auto-
mobilio dalis.
Jei vanduo nëra per gilus, tada vaþi-
uokite per já lëtai. Esant didesniems
greièiams vanduo gali uþlieti Jûsø
uþdegimo sistemà ir Jûsø automo-
bilis gali uþgesti. Variklis gali uþgesti,
jeigu Jûsø iðmetimo vamzdis
atsidurs po vandeniu. Tol, kol Jûsø
iðmetimo vamzdis yra po vandeniu,
Jûs negalësite uþvesti variklio. Kai
vaþiuojate per vandená, atsiminkite,
kad Jûsø stabdymo kelias bus ilges-
nis, kai stabdþiai yra ðlapi.

Jeigu Jûs vaþiavote per vandená,
kuris buvo pakankamai gilus, kad
apsemtø Jûsø ratø guoliø ávores,
gerai bûtø, kad Jûsø automobilá
apþiûrëtø ágaliotieji Kia atstovai ar
kitas kompetentingas autoservisas,
kad iðvalytø priekiniø ratø guolius ir
patikrintø galinës dalies skysèius, ar
nëra vandens.
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ÁSPËJIMAS - Vanduo
Vaþiavimas per tekantá vandená
gali bûti pavojingas. Gilus vanduo
gali nusineðti automobilá pasroviui
ir Jûs su keleiviais galite nuskæsti.
Jei gylis siekia kelis colius, van-
duo vis tiek gali nuplauti gruntà ið
po padangø ir automobilis gali
netekti sukibimo ir apsiversti.
Niekada nevaþiuokite per tekantá
vandená.

Po vaþiavimo bekele

Nuvalykite visas ðakeles ar þemës
gabalus, kurie susikaupë ant auto-
mobilio dugno, vaþiuoklës ar po
gaubtu. Ðios sankaupos gali sukelti
gaisrà.
Po vaþiavimo per purvà ar smëlá,
iðvalykite ir patikrinkite stabdþiø sis-
temà. Susikaupæs purvas ar smëlis
gali sukelti  strigimà ar nelygø stab-
dymà. Patikrinkite këbulo bûklæ,
vairo sistemà, pakabà, ratus, padan-
gas ir iðmetimo sistemà, ar nëra
paþeidimø. Taip pat patikrinkite kuro
sistemà ir auðinimo sistemà, ar nëra
nutekëjimo. Jûsø automobiliui reikia
daþnesnës prieþiûros dël vaþinëjimo
bekele.
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PRIEKABOS VILKIMAS
ÁSPËJIMAS - Velkant priek-

abà
Jeigu Jûs tempdami priekabà
nesinaudojate tinkama áranga ir
vaþiuojate netinkamai, Jûs galite
prarasti valdymà. Pavyzdþiui, jei
priekaba yra per sunki, stabdþiai
gali blogai veikti - ar net neveikti ið
viso. Jûs ir Jûsø keleiviai gali rim-
tai ar mirtinai susiþeisti. Vilkite
priekabà, jei Jûs ávykdëte visus
reikalavimus, pateiktus ðiame
skyrelyje.

] PASTABA
Neteisingas priekabos vilkimas
gali sugadinti Jûsø automobilá,
kurio tvarkymas Jums brangiai
atsieis, kadangi jis nëra garantinis.
Norëdami vilkti priekabà teisingai,
vadovaukitës nurodymais, pateik-
tais ðiame skyrelyje.
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Variklis
Dyzelinis           

Benzininis variklis
Punktas variklis 2.4 variklis 3.5 variklis
Maksimalus Be stabdþiø

750 750 750
priekabos sistemos
svoris Su stabdþiø

2800 2300 2800
kg sistema

Maksimali leidþiama 
statinë apkrova, tenkanti  

112 92 112
sukabvintuvui 

kg
Rekomenduojamas atstu-
mas nuo galiniø ratø  

1108 1108 1108
centro iki sukabinimo  
taðko                   mm
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Jûsø automobilis gali vilkti priekabà.
Norëdami suþinoti, koká svorá Jûsø
automobilis gali vilkti, Jûs turëtumëte
perskaityti informacijà esanèià skyre-
lyje “Priekabos svoris”, kuris yra
pateiktas toliau ðioje dalyje.
Atsiminkite, kad priekabos traukimas
skiriasi nuo automobilio vairavimo.
Priekabos vilkimas reiðkia vairavimo,
patvarumo ir kuro ekonomijos
pasikeitimà. Sëkmingas ir saugus
priekabos vilkimas galimas naudo-
jant tinkamà árangà ir jà naudojant
tinkamai.
Ðioje dalyje yra pateikti daug kartø
tikrinti svarbûs patarimai ir saugumo
reikalavimai traukiant priekabà.
Dauguma jø reikalingi Jûsø ir Jûsø
keleiviø saugumui uþtikrinti. Prieð
pradëdami vilkti priekabà, praðome
ðià dalá atidþiai perskaityti.
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Apkrovos tempimo komponentai,
tokie kaip variklis, pavarø dëþë, ratø
konstrukcija ir padangos, yra labiau
apkraunami dël padidëjusio svorio.
Variklis turi dirbti didesnëmis
apsukomis ir didesniais apkrovimais.
Ðis papildomas apkrovimas  iðskiria
daugiau ðilumos. Priekaba padidina
oro pasiprieðinimà, kartu padidin-
dama traukimo reikalavimus.

Jeigu Jûs nusprendëte vilkti
priekabà  

Èia yra keletas svarbiø patarimø, jei
Jûs nuspræsite vilkti priekabà:
• Naudokite siûbavimo valdymà.

Apie siûbavimo valdymà galite
paklausti priekabø atstovo. 

• Po to, kai Jûsø hodometras rodys
800 km (500 myliø) ar daugiau, Jûs
galite vilkti priekabà. Velkant priek-
abà per pirmus 800 km (500
myliø), nevaþiuokite didesniu nei
80 km/h (50 myliø/h) greièiu ir
nepradëkite vaþiuoti, iki galo nus-
pausdami akseleratoriaus pedalà.
Tai padeda Jûsø automobilio varik-
liui ir kitoms dalims greièiau dilti
esant didesnëms apkrovoms.

• Svarbûs sprendimai yra susijæ su
svoriu:

Priekabos svoris
Koks priekabos svoris yra saugus?
Jis neturi bûti didesnis, nei 2800 kg
(6160 lbs.) -dyzeliniam varikliui ir 3.5
benzininiam varikliui, 2300 kg (5060
lbs.)-2.4 benzininiam varikliui, kai
priekaba yra su stabdþiais. Bet ir tai
gali bûti per sunku.
Viskas priklauso nuo to, kaip Jûs
ketinate naudoti savo priekabà.
Pavyzdþiui, greitis, aukðtis, kelio pro-
filis, iðorinë temperatûra ir koká svorá
traukia Jûsø automobilis yra svarbu.
Idealus priekabos svoris gali prik-
lausyti nuo bet kokios specialios
árangos, kurià turite savo automobily-
je.
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Priekabos vilkimo árenginio svoris
Bet kurios priekabos vilkimo
árenginio svoris yra bûtinas þinoti
svoris, kadangi jis átakoja bendrà
Jûsø automobilio masæ. Á ðià masæ
áeina kablys, bet koks krovinys joje ir
þmonës, esantys automobilyje. Ir jei
Jûs velkate priekabà, Jûs turite
pridëti vilkimo árenginio svorá, kadan-
gi Jûsø automobilis veð ðità svorá.
Priekabos vilkimo árenginys turi sver-
ti ne daugiau kaip 10% pilnai
pakrautos priekabos masës. Po to,
kai pakrovëte savo priekabà,
pasverkite Jà ir sukabinimo árenginá
atskirai, kad patikrintumëte, ar svoriai
yra teisingi. Jeigu jie tokie nëra, Jûs
galite juos pakoreguoti, paprasèi-
ausiiai perstumdami daiktus,
esanèius priekaboje.   

PERSPËJIMAS
• Niekada nepakraukite priekabos

taip, kad didesnë svorio dalis
tektø galui, o ne priekiui. Priekinë
dalis turi bûti pakrauta apie 60%
viso krovinio svorio; galinei daliai
turi tekti apie 40% krovinio
masës.

• Niekada nevirðykite maksimalios
priekabos masës ar priekabos
vilkimo árenginio masës.
Neteisingas apkrovimas gali sug-
adinti Jûsø automobilá ar net
suþeisti Jus. Patikrinkite svorius
ir apkrovimus ant komerciniø ar
keliø policijos svarstykliø. 

Sukabinimo árenginiai
Labai svarbu turëti tinkamà sukabini-
mo árangà. Ðoniniai vëjai, dideli pro
ðalá vaþiuojantys sunkveþimiai ir
nelygûs keliai yra tik kelios
prieþastys, dël kuriø turite pasirinkti
tinkamà sukabintuvà. Pateikiame
kelias taisykles:
• Ar këbule reikës græþti skyles, kai

montuosite sukabintuvà? Jei taip,
neuþmirðkite hermetizuoti skyliø,
kai vëliau nuimsite sukabintuvà.
Jei Jûs skyliø neuþhermetizuosite,
mirtinas anglies monoksidas (CO)
ið iðmetimo sistemos gali patekti á
salonà, taip pat gali patekti purvas
ir vanduo.

• Jûsø automobilio bamperiai nëra
pritaikyti sukabintuvams. Niekada
ant jø nemontuokite iðsinuomotø ar
kitø montuojamø ant bamperiø
sukabintuvø. Naudokite tik prie
rëmo montuojamus sukabintuvus,
kurie nëra montuojami prie bampe-
rio.   
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Apsauginës grandinës 
Jûs visada turëtumëte sujungti
apsauginëmis grandinëmis priekabà
ir automobilá. Perkiðkite apsauginæ
grandinæ per vilkimo árenginá taip,
kad jis nenukristø ant kelio, jei kartais
iðsinertø ið sukabintuvo.
Apsauginiø grandiniø instrukcijas
turëtø pateikti sukabintuvo arba
priekabø gamintojai. Sekite gaminto-
jo nurodymus, kai montuosite
apsaugines grandines. Visada
palikite pakankamai laisvumo, kad
Jûs su automobiliu galëtumëte
apsisukti. Ir niekada neleiskite
apsauginei grandinei vilktis þeme.   

Priekabos stabdþiai 
Jeigu Jûsø pakrauta priekaba sveria
daugiau kaip 750 kg, tada jai reikalin-
gi atitinkami stabdþiai. Bûtinai per-
skaitykite instrukcijà apie priekabos
stabdþius tam, kad Jûs galëtumëte
juos tinkamai sumontuoti, sureguli-
uoti ir priþiûrëti.
• Neláskite prie savo automobilio

stabdþiø sistemos.

PERSPËJIMAS
Nenaudokite priekabos su stabdþi-
ais, kol neásitikinote, kad Jûs tinka-
mai sujungëte stabdþiø sistemà. Ði
uþduotis ne pradinukams. Ðiam
darbui atlikti naudokitës atitinkamo
serviso paslaugomis.   

Vaþiavimas su priekaba  
Vilkti priekabà reikia ágûdþiø. Prieð
iðvaþiuodami á kelià, Jûs turite susi-
paþinti su priekaba. Pripraskite prie
vairavimo ir stabdymo, kai yra prik-
abinta priekaba. Visada turëkite
omenyje, kad automobilio vairavi-
mas yra atsakingas dalykas.
Prieð pradëdami vaþiuoti, patikrinkite
sukabintuvà ir platformà, apsaugines
grandines, elektrines jungtis,
ðviesas, padangas ir veidrodëliø
padëtá. Jei priekaba turi elektrinius
stabdþius, uþveskite automobilá ir
vaþiuojanèios priekabos stabdá ir ási-
tikinkite, kad jis veikia. Tai leis tuo pat
metu patikrinti elektrines jungtis.
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Kelionës metu nuolat patikrinkite, ar
Jûsø krovinys yra pritvirtintas, ir kad
veikia priekabos ðviesos ir stabdþiai.   

Laikykitës atstumo 
Laikykitës dvigubai didesnio atstumo
nuo prieð Jus esanèio automobilio,
nei vaþiuojant be priekabos. Tai
padës Jums iðvengti situacijø, kai
reikalingas staigus stabdymas ar
staigûs posûkiai.

Lenkimas 
Jums reikalingas ilgesnis lenkimo
kelias, kai Jûs velkate priekabà. Ir
kadangi Jûsø automobilis yra ilges-
nis, Jûs turësite nuvaþiuoti daug toli-
au uþ lenkiamà automobilá, kad galë-
tumëte sugráþti á savo juostà.

Vaþiavimas atbuline eiga 
Laikykite vairà viena ranka uþ
apaèios. Tada, kad pasuktumëte
priekabà á kairæ, sukite savo rankà á
kairæ. Norëdami pasukti priekabà á
deðinæ, pasukite savo rankà á deðinæ.
Visada atgal vaþiuokite lëtai, ir geri-
ausiai bûtø, kad kas Jums parodytø
kryptá.   

Posûkiai
Kai sukatës su priekaba, darykite
didesnius nei paprastai posûkius.
Atlikite tai taip, kad nekliudytumëte
kraðtø, bortø, medþiø, kelio þenklø ar
kitø objektø. Venkite nelygiø ar
staigiø judesiø. Ið anksto pasignal-
izuokite.   
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Ásijunkite áspëjamuosius þibintus,
kai velkate priekabà 
Kai velkate priekabà, Jûsø automo-
bilis turi turëti kitoká posûkiø signalà ir
papildomus laidus. Þalios rodyklës,
esanèios Jûsø instrumentø panelyje,
uþsidegs visada, kai Jûs rodysite
posûká ar persirikiuosite. Teisingai
sujungti priekabos þibintai taip pat
signalizuos, kai Jûs darote posûká,
persirikiuosite ar stabdysite.
Velkant priekabà þalios rodyklës
Jûsø prietaisø skydelyje degs net
tada, kai priekabos lemputës bus
perdegusios. Todël, Jûs galite
manyti, kad vairuotojai uþ Jûsø mato
signalus, nors ið tikrøjø taip nëra.
Todël svarbu nuolat tikrinti, ar prieka-
bos þibintai veikia. Visada patikrinkite
ðviesas, kai sujungiate ar atjungiate
laidus.

Niekada nejunkite priekabos apðvi-
etimo sistemos tiesiogiai prie auto-
mobilio apðvietimo sistemos.
Naudokite tik tinkamà priekabos
árangà.
Jûsø ágaliotasis Kia atstovas gali
patarti, kaip sumontuoti laidus.

PERSPËJIMAS
Neteisingas ir netinkamø prieka-
bos laidø panaudojimas gali sug-
adinti automobilio apðvietimà arba
suþeisti Jus. 

Vaþiavimas nuokalne 
Prie pradëdami leistis nuokale,
sumaþinkite greitá ir ájunkite þemesnæ
pavarà. Jei neperjungsite pavaros,
turësite nuolat naudoti stabdþius,
kurie gali ákaisti ir pradëti blogiau
stabdyti.
Esant didelei ákalnei, perjunkite á
þemesnæ pavarà ir sumaþinkite greitá
iki 70 km/h, kad iðvengtumëte varik-
lio ir pavarø dëþës perkaitimo.
Jeigu Jûsø priekaba sveria daugiau
kaip  750 kg ir turite automatinæ
pavarø dëþæ, turëtumëte vaþiuoti D
(vaþiavimo) pavara, kai velkate priek-
abà

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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Jei vilksite priekabà ásijungæ D
(Vaþiavimo) pavarà, tai sumaþins
ðilumos susidarymà ir prailgins
pavarø dëþës tarnavimo laikà. Jeigu
Jûs turite mechaninæ pavarø dëþæ,
vaþiuokite ketvirta pavara (arba, jei
reikia, þemesne).

Statymas ákalnëje
Jûs neturëtumëte statyti savo auto-
mobilio su priekaba ákalnëje.
Þmonës gali bûti stipriai ar mirtinai
suþeisti ir automobilis su priekaba
sugadintas, jei pradës riedëti þemyn.  

ÁSPËJIMAS - Automobilio su
priekaba statymas ákalnëje gali
sàlygoti rimtus ar mirtinus suþei-
dimus, jei  automobilis pradëtø
riedëti þemyn.

Taèiau, jei Jûs priversti statyti priek-
abà  ákalnëje, pateikiame keletà
patarimø:
1. Ájunkite stabdþius, bet nejunkite

pavaros.
2. Po priekabos ratais kas nors turi

padëti plytas.
3. Kai plytos yra padëtos po ratais,

atleiskite stabdþius iki plytos
absorbuos apkrovimà.

4. Ájunkite stabdþius ir rankiná stabdá,
tada ájunkite pavarà R (atbulinës
eigos) mechaninei ir P (stovëjimo)
automatinei pavarø dëþëms.
5. Atleiskite stabdþius.  

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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ÁSPËJIMAS - Rankinis stab-
dis
Yra pavojinga iðlipti ið automobilio,
jei rankinis stabdis nëra iðtrauktas
iki galo.
Jei Jûs palikote ájungtà variklá,
automobilis gali staiga pajudëti.
Jûs ar kiti þmonës gali bûti sunkiai
ar mirtinai suþeisti.

Kai Jûs pasirengæ pradëti vaþiuoti
á ákalnæ 
1. Mechaninei pavarø dëþei ájunkite

N (neutralià) arba automatinei P
(stovëjimo) pavaras, nuspauskite
stabdþius ir laikykite, kol Jûs:
• Uþvesite variklá;
• Perjungsite pavarà; ir
• Atleisite rankiná stabdá.

2. Lëtai atkelkite kojà nuo stabdþiø
pedalo.

3. Vaþiuokite lëtai iki priekaba iðsi-
laisvins ið plytø.

4. Sustokite ir leiskite kam nors
surinkti plytas.   

Prieþiûra, kai velkate priekabà  

Jûsø automobiliui reikia daþnesnës
prieþiûros, kai nuolat velkate priek-
abà. Turite atkreipti dëmesá á variklio
alyvà, automatinës pavarø dëþës
skystá, aðies tepimo skystá ir auðini-
mo sistemos skystá. Stabdþiø bûklë -
taip pat svarbus dalykas, kurá reikia
patikrinti. Kiekvienas dalykas,
apraðytas ðioje vartojimo instrukcijo-
je, ir dalykinë rodyklë padës Jums
surasti juos daug greièiau. Jeigu Jûs
tempiate priekabà, bûtø gerai, kad
perskaitytumëte ðá skyriø prieð
pradëdami tai daryti.
Nepamirðkite priþiûrëti savo prieka-
bos ir sukabintuvo. Sekite priekabos
prieþiûros tvarkaraðtá ir tikrinkite jà
periodiðkai. Pageidautina, kad tikrin-
imà atliktumëte prieð kiekvienà vaþi-
avimà. Svarbiausia, kad visi sukabin-
tuvo varþtai ir verþlës bûtø prisukti.   

PATARIMAI VAÞIUOJANT

5-41

BL-English (LHD)-5_LT.qxd  6/21/04  7:04 PM  Page 41



PASTABA
Dël padidëjusio apkrovimo velkant
priekabà, karðtà dienà gali ávykti
perkaitimas. Jei auðinimo skysèio
rodyklë rodo perkaitimà, iðjunkite
oro kondicionieriø ir sustabdykite
automobilá saugioje vietoje, kad
variklis galëtø atvësti.

PERKROVIMAS     
PERSPËJIMAS

Bendra aðies masë (GAWR) ir ben-
dra  Jûsø automobilio masë
(GVWR) yra pateikta gamintojo
lentelëje, pritvirtintoje prie vairuo-
tojo grindø. Virðijus ðias normas,
Jûs galite sukelti avarijà ar sugad-
inti automobilá. Jûs galite
pasiskaièiuoti savo krovinio ar
þmoniø masæ, prieð tai Juos
pasvëræ. Bûkite atsargûs ir neper-
kraukite automobilio. 

AUTOMOBILIO IDENTI-
FIKAVIMO NUMERIS (VIN)     

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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LENTELIØ INFORMACIJA   
Yra kelios svarbios lentelës ir identi-
fikavimo numeriai, iðdëstyti automo-
bilyje. Lenteliø vietos parodytos
þemiau pateiktoje iliustracijoje:   

Reikalavimai padangoms / Slëgiø
lentelë

Oro pagalviø áspëjamoji lentelë

PATARIMAI VAÞIUOJANT
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            You could cause the air bag to inflate or the system 
may fail to operate which may result in severe personal injury.
          Refer to Service Manual for further information.

                                                            Cela pourrait 
gonfler le coussin de sécurité ou le mettre hors service et
entraîner des blessures.  Voir le manuel de réparation.

WARNING

AVERTISSEMENT
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Po variklio gaubtu
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KELIO ÁSPËJIMAI 

Avarinis signalas  

Avarinis signalas yra naudojamas
kaip áspëjamasis signalas prie Jûsø
artëjantiems ar Jus lenkiantiems
vairuotojams. Ðis signalas turi bûti
naudojamas, kai Jûs esate dël gedi-
mo priversti sustoti kelkraðtyje.

Kai spaudþiate avarinio signalo
jungiklá, uþvedimo raktelis gali bûti
bet kurioje padëtyje. Jungiklis yra
sumontuotas centriniame jungikliø
panelyje. Já ájungus,
visi posûkio þibintai degs kartu.

• Avarinis þibintas veikia nepriklau-
somai nuo to, ar Jûsø automobilis
yra uþvestas, ar ne.

• Kai veikia áspëjamasis signalas,
neveikia posûkiø signalai.

• Turite bûti atsargûs, naudodami
áspëjamàjá signalà automobiliui kà
nors  velkant.   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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PERKAITIMAS  
Jeigu Jûsø temperatûros jutiklis rodo
perkaitinimà arba Jûs pajutote galios
praradimà, iðgirdote garsø beldimà
ar zyzimà, tai gali reikðti, kad perkaito
variklis. Jei pasireiðkë bent vienas ið
ðiø poþymiø, atlikite tokius veiksmus:
1. Ájunkite avariná signalà, tada vaþi-

uokite á artimiausià saugià vietà ir
iðjunkite automobilá; automatinës
pavarø dëþës atveju perjunkite
pavarø svirtá á padëtá P (stovëji-
mas), mechaninës pavarø dëþës
atveju - á N (neutrali) ir iðtraukite
rankiná stabdá.

2. Ásitikinkite, kad oro kondicionierius
yra iðjungtas.

3. Jeigu auðinimo skysti ar garai
verþiasi ið radiatoriaus, iðjunkite
variklá ir kreipkitës pagalbos á
ágaliotàjá Kia atstovà.

Jeigu auðinimo skystis nesiverþia
per radiatoriø, leiskite varikliui
dirbti tuðèiàja eiga ir atidarykite
variklio gaubtà, kad variklis galëtø
palaipsniui atvësti.
Jei temperatûra nekrenta varikliui
veikiant tuðèiàja eiga, iðjunkite
variklá ir leiskite jam atvësti.

4. Patikrinkite auðinimo skysèio lygá.
Jei jo lygis rezervuare yra þemas,
paieðkokite, ar neleidþia radiatori-
aus þarnos ir sujungimai, ðildymo
þarnos ir sujungimai, radiatorius ir
vandens pompa. Jei rasite
pagrindiná nutekëjimà ar kità prob-
lemà, dël kurios variklis galëjo
perkaisti, neuþveskite variklio, iki
jis bus sutvarkytas. Kreipkitës
pagalbos á ágaliotàjá Kia atstovà.
Jeigu nerandate skysèio nutekëji-
mo ar kitos problemos, atsargiai
ápilkite auðinimo skysèio á rez-
ervuarà.    

ÁSPËJIMAS - Auðinimo
skysèio rezervuaro dangtelio
nuëmimas
Nenuimkite auðinimo skysèio rez-
ervuaro dangtelio, kai variklis ir
radiatorius yra ákaitæ. Karðtas
auðinimo skystis ir garai gali
iðsiverþti, susidarius sistemoje
slëgiui. Tai gali sukelti rimtus kûno
nudegimus.

Jei variklis daþnai perkaista, leiskite
patikrinti ir sutvarkyti auðinimo sis-
temà ágaliotam Kia atstovui.   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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AVARINIS UÞVEDIMAS
Uþvedimas laidø pagalba  

Uþvedimas laidø pagalba gali bûti
pavojingas, jei jis bus atliekamas
neteisingai. Todël norëdami iðvengti
suþalojimø ar automobilio ir akumu-
liatoriaus sugadinimo, vykdykite
uþvedimo laidø pagalba instrukcijas,
pateiktas ðiame puslapyje. Mes
primygtinai rekomenduojame, kad
Jums padëtø patyræs technikas ar
servisas, kai bandysite uþvesti auto-
mobilá laidø pagalba.

PASTABA
Naudokitës tik 12 voltø pagalbine
uþvedimo sistema. Jûs galite sug-
adinti 12 voltø starterá, uþvedimo
sistemà ir kitas elektrines dalis,
kurios gali bûti sugadintos naudo-
jant 24 voltø energijos ðaltiná (du
12 voltø akumuliatorius sujungtus
nuosekliai ar 24 voltø variklio
uþvedimo rinkiná).   

ÁSPËJIMAS - Akumuliatorius
• Saugokite akumuliatoriø nuo

ugnies ar kibirkðèiø.
Akumuliatorius gamina vande-
nilio dujas, kurios gavusios
kibirkðtá gali sprogti. 

• Nebandykite uþvesti automobilio
laidø pagalba, jei iðsikrovæs aku-
muliatorius yra uþðalæs arba
þemas jo elektrolito lygis; aku-
muliatorius gali trûkti arba
sprogti.

Uþvedimo laidø pagalba pro-
cedûra 
1. Ásitikinkite, kad startinis akumulia-

torius yra 12 voltø ir, kad neigia-
mas gnybtas yra áþemintas.

2. Jeigu startinis akumuliatorius yra
kitame automobilyje, neleiskite,
kad automobiliai susiliestø.   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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Uþvedimo laidø pajungimas    

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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Laidus sujunkite ið eilës ir atjunkite atvirkðtine tvarka.

Iðsikrovæs akumuliatorius

Uþvedimo laidai Startinis akumu-
liatorius
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3. Iðjunkite visus papildomus elek-
trinius prietaisus.

4. Uþvedimo laidus pajunkite tokia
tvarka, kaip parodyta prieð tai
buvusioje iliustracijoje. Pirmiausia
prijunkite vienà uþvedimo laido
galà prie teigiamo iðsikrovusio
akumuliatoriaus gnybto, kità galà
prijunkite prie startinio akumuliato-
riaus teigiamo gnybto. Toliau pri-
junkite vienà uþvedimo laido galà
prie neigiamo startinio akumuliato-
riaus gnybto, o kità galà prie tvirto,
stacionaraus metalinio pavirðiaus
(pavyzdþiui, variklio laikiklio kro-
nðteino), kuo toliau nuo akumulia-
toriaus. Nejunkite jo ðalia bet
kokiø judanèiø daliø, kurios
pradës suktis  uþsivedus varikliui.
Nejunkite uþvedimo laido nuo
neigiamo startinio akumuliatoriaus
gnybto prie neigiamo iðsikrovusio
akumuliatoriaus gnybto. 

Neleiskite uþvedimo laidams liesti
kà nors daugiau nei akumuliatoriø
gnybtus ar áþeminimà. Nebûkite
palinkæs virð akumuliatoriaus, kai
pradësite uþvedinëti variklá.

5. Uþveskite variklá automobilio su
startiniu akumuliatorium ir leiskite
padirbt esant 2,000 aps./min.,
tada uþveskite  automobilio su
iðsikrovusiu akumuliatoriumi varik-
lá.

Jei neþinote akumuliatoriaus
iðsikrovimo prieþasties, leiskite Jûsø
automobilá patikrinti ágaliotam Kia
atstovui.   

Uþvedimas stumiant  

Automobiliai su automatine pavarø
dëþe negali bûti uþvesti stumiant. 
Automobiliai su mechanine pavarø
dëþe neturëtø bûti uþvedami stûmi-
mo bûdu, nes taip galima sugadinti
emisijos valdymo sistemà.
Vykdykite nuorodas, pateiktas
uþvedimo laidø pagalba skyriuje.   

PERSPËJIMAS
Niekada nevilkite automobilio,
bandydami já uþvesti, nes staigus
ðoktelëjimas á prieká uþvedimo
momentu gali sukelti avarijà dël
atsitrenkimo á velkantá automobilá.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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EELEKTRINËS GRANDINËS
APSAUGA Saugikliai  

Automobilio elektrinë sistema yra
apsaugota nuo elektriniø perkrovø
saugikliø pagalba.
Ðis automobilis turi du saugikliø pan-
elius, kuriø vienas yra vairuotojo
pusëje, kitas variklio skyriuje ðalia
akumuliatoriaus.
Jei kas nors ið automobilio þibintø,
árangos ar valdymo neveikia,
patikrinkite atitinkamos grandinës
saugiklá. Jei saugiklis perdegë, ele-
mentas saugiklio viduje bus iðsily-
dæs.

Visada pakeiskite perdegusá saugiklá
tik tokio pat nominalo saugikliu.
Jei pakeistas saugiklis perdegë, tai
rodo, kad yra elektrinis gedimas.
Venkite naudoti sugedusià dalá ir tuoj
pat kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà.
Yra naudojamos dvi saugikliø rûðys:
standartiniai - þemai ir pagrindiniai -
aukðtai srovëms .   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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Saugikliø keitimas     

ÁSPËJIMAS - Saugiklio keiti-
mas

• Perdegusá saugiklá keiskite tik
tokio pat nominalo saugikliu.

• Didesnio nominalo saugiklis gali
sugadinti árangà ir sukelti gaisrà.

• Niekada nedëkite laido vietoj
reikiamo saugiklio, net trumpam.
Jis gali sugadinti elektros instal-
iacijà ir sukelti gaisrà.

• Nenaudokite atsuktuvo ar kito
metalinio daikto saugikliams
iðimti, kadangi tai gali sukelti
trumpà sujungimà  ir sugadinti
sistemà.

Jei elektrinë sistema neveikia, pirmi-
ausia patikrinkite vairuotojo pusës
saugikliø panelá.   

1. Iðjunkite degimà ir visus kitus
jungiklius.

2. Iðtraukite átartinà saugiklá, traukda-
mi  atgal. Naudokite pridëtà
saugikliø iðëmimo áranká, esantá
pagrindinëje saugikliø dëþëje,
variklio skyriuje.

3. Patikrinkite iðimtà saugiklá, jei jis
perdegæs - pakeiskite.
Atsarginiai saugikliai yra saugikliø
panelyje.

4. Ákiðkite naujà tokio pat nominalo
saugiklá ir ásitikinkite, kad jis tvirtai
uþfiksuotas.

Jei jis kliba, kreipkitës á ágaliotàjá Kia
atstovà.
Jeigu Jûs neturite atsarginio, nau-
dokite tokio pat nominalo saugiklá ið
kitos grandinës, kuri nëra svarbi auto-
mobilio darbui, kaip pavyzdþiui radijo
ar salono apðvietimo.
Jei priekinës ðviesos ar kiti elektriniai
komponentai neveikia, o saugikliai
yra sveiki, patikrinkite saugikliø blokà
variklio skyriuje. Jei saugiklis
perdegæs, já reikia pakeisti.   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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1. Iðjunkite uþvedimo spynelæ ir kitus
jungiklius.

2. Nuimkite saugikliø dëþës dangtá,
atkabindami auselæ vienoje pusëje
ir keldami dangtá link kito dëþës
kraðto.

3. Patikrinkite saugiklius. Jei kuris
nors perdegæs, pakeiskite tokio
pat nominalo nauju saugikliu.   

Jeigu 120A "MAIN" saugiklis yra
perdegæs, jis turi bûti iðimtas tokiu
bûdu:
1. Atjunkite neigiamà akumuliatori-

aus gnybtà.
2. Atsukite varþtus kaip pateikta ilius-

tracijoje.
3. Pakeiskite saugiklá nauju tokio pat

120A nominalo saugikliu.
4. Sumontuokite viskà atgal atvirkð-

tine tvarka.   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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Saugikliø panelio apraðymas
Saugikliø dëþës vidinëje pusëje jûs
galite rasti saugikliø apraðymus ir jø
vertes.   

Variklio skyrius (Dyzelinis variklis)

Variklio skyrius (benzininis variklis)

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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(   )

(     )

(     )

MAIN 120A

HORN

15A

15A
25A

25A

15A

10A

10A
10A

10A
25A

25A

15A
10A

AUDIO HEAD(HI)

HEAD(LO)

NLECTOR

15A O2 (DN)

15A O2 (UP)

DEF

25A
20A

15A
10A

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE

MEMORY
15A (F/FOG)

ILLUMI
15A (DRL) P/TRN

P/W(LH)

P/W(RH) ECU

(EXT)
15A FUEL

FUSE
PULLER START

RELAY

MAIN
RELAY

F/BLW
RELAY

P/WIN
RELAY

C/FAN (2)
RELAY

A/CON
RELAY

C/F (L)
RELAY

* USE THE DESIGNATED FUSES ONLY.
*(   ) IS OPTION. 

C/F (H) 
RELAY

HORN
RELAY

FUEL
RELAY

HEAD(LO)
RELAY

HEAD(HI)
RELAY

TNS
RELAY

DEF
RELAY

F/FOG
RELAY

IGN 2
30A

C/FAN (1)
40A

BTN 3
40A

ABS
40A

F/BLW
30A

C/FAN (2) 
30A

BTN 1
40A

IGN 1
30A

BTN 2
20A
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(    )

(     )

(     )

MAIN 120A

HORN

15A

15A
25A

25A

15A

10A

10A
10A

10A
25A

25A

15A
10A

AUDIO HEAD(HI)

HEAD(LO)

NLECTOR

DEF

30A
20A

15A
10A

SPARE

SPARE

SPARE

SPARE

MEMORY

15A (F/FOG)

ILLUMI

15A (DRL) P/TRN

20A P/HEATER

P/W(LH)

P/W(RH) ECU

(EXT)

FUSE
PULLER START

RELAY

MAIN
RELAY

F/BLW
RELAY

P/WIN
RELAY

A/CON
RELAY

* USE THE DESIGNATED FUSES ONLY.
*(   ) IS OPTION. 

CD/FAN 
RELAY

HORN
RELAY

HEAD(LO)
RELAY

HEAD(HI)
RELAY

TNS
RELAY

DEF
RELAY

F/FOG
RELAY

IGN 2
30A

BTN 3
40A

ABS 1
40A

F/BLW
30A

CD/FAN 
30A

BTN 1
40A

IGN 1
30A

BTN 2
20A

2BLA608A

* USE THE DESIGNATED FUSES ONLY.                               * (      ) IS OPTION. 

GLOW 1

60A

GLOW 2

60A

W/HTR
1

30A

W/HTR
2

30A

W/HTR 1

RELAY

W/HTR 2

RELAY

W/HTR 3

RELAY

W/HTR
3

30A

GLOW 2

RELAY

GLOW 1

RELAY (      )

(     ) (     ) (     )

(      ) (      )

2BLA630
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NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-11

ApraðymasSAUGIKLIO NOMINALASAPSAUGOTA GRANDINË
FUEL 15A Kuro siurblio relë
HORN 15A Garsinio signalo relë
HEAD(HI) 15A Priekiniai þibintai
HEAD (LO) 25A Priekiniai þibintai
(DRL) 15A DRL árenginys (jei sumontuotas)
F/HEATER * 20A Kuro filtro relë
ECU 10A Variklio valdymo árenginys
O2 (DN) 15A Galinis O2 sensorius
O2 (UP) 15A Priekinis O2 sensorius
P/TRN 10A Pagrindinë relë, generatorius
P/W (LH) 25A Elektriniø langø jungiklis (kairë pusë)
P/W (RH) 25A Elektriniø langø jungiklis (deðinë pusë)
DEF 25A Atitirpiklio relë
MAIN 120A Kintamos srovës generatorius
IGN1 30A Uþvedimo spynelë
IGN2 30A Starterio relë, uþvedimo spynelë
(ABS) 40A ABS valdymo árenginys
F/BLW 30A Priekinio ventiliatoriaus relë
(F/FOG) 15A Priekiniø rûko þibintø relë
GLOW 1 * 60A Kaitinimo þvakë
GLOW 2 * 60A Kaitinimo þvakë
W/HTR 1 * 30A Vandens ðildytuvas1
W/HTR 2 * 30A Vandens ðildytuvas 2
W/HTR 3 * 30A Vandens ðildytuvas 3

INJECTOR 15A Variklio valdymo árenginys, EGR 
solenoido voþtuvas (jei sumontuo tas), 
Kaitinimo ir Vandens kaitinimo relë*

BTN1 40A ROOM 10A saugiklis, TCCS 20A sau-
giklis, STOP 15A saugiklis, kiðtukas 

BTN2 20A -
BTN3 40A W/SHD 15A, durø uþraktas, pagalbi

nis 15A, stoglangios 20A, OBD-II 
10A, Vairuotojo këdës saugiklis

CD/FAN (C/FAN2) 30A Oro kondicionieriaus relë, auðinimo 
ventiliatoriaus relë (HI)

MEMORY 10A ETACS, blokas, ECAT valdymo árent 
ginys, oro kondicionierius, multimetras

AUDIO 15A MEMORY 10A saugilis, galiniø valytuvø 
valdymo árengimas, radijas

(EXT) 10A Rûko þibintø relë, Numeriø apðvieti
mas, galiniai þibintai, gabaritiniai þibintai

ILLUMI 10A DRL unit, pirðtiniø dëtuvës jungiklis, 
cigareciø pridegëjas,avarinis jungik
lis, laikrodis, blokas, Muti-metras, 
elektriniø langø jungiklis, Galinio lango 
atitirpiklis, galinio valytuvo ir apipurðkiklio
jungiklis, garsas

* : Tik dyzeliniai varikliai
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Vairuotojo pusës panelis

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-12

Apraðymas Saugiklio nom. APSAUGOTA GRANDINË
(W/SHD) 15A Priekinio atitirpiklio relë
(S/ROOF) 20A Stoglangis
START 10A Pavarø dëþës jungiklis (tik automatinë), starterio relë
HAZARD 15A Avarinis jungiklis
P/SOK (CTR) 15A Centrinis elektros kiðtukas
CIGAR (FRT) 15A Priekinis cigarerèiø pridegëjas
(OBD-II) 10A OBD-II tikrinimo jungtis
WIPER (FRT) 20A Priekinis valytuvas, priekinio atitirpiklio relë

Kuro filtro relë, stoglangis
P/SOK (FRT, RR) 30A Priekiniai ir galiniai elektros lizdai
WIPER (RR) 10A Galinis valytuvas ir apiploviklio jungiklis, galinio valytuvo 

valdymo árenginys
ACC 10A Cigareèiø pridegëjo relë, elektros kiðtukø relë
(TCCS) 20A Perdavimo gaubto valdymo árenginys
(FOG (RR)) 15A Galiniai rûko þibintai (jei sumontuoti)
(O/S MIRROR) 10A Elektriniai veidrodþiai, Iðoriniø galinio vaizdo veidrodþiø uþdarymo 

valdymo árenginys
ROOM LAMP 10A Bagaþo skyriaus ðviesa, virðutinë konsolë Centrinis salono 

apðvietimas, durø lemputës, skydelio nuo saulës lemputës
(S/WARMER) 20A Priekinës ðildomos sëdynës
STOP LAMP 20A Stabdymo þibintø jungiklis
TURN LAMP 10A Avarinis jungiklis, ETACS, DRL árenginys, þibintø valdymo árenginys

Galinis valdymo árenginys
(A/BAG) 10A Oro pagalviø valdymo árenginys
METER 10A Atsarginiø þibintø jungiklis, oro kondicionieriaus valdymo árenginys

AQS sensoiusr, pavarø dëþës jungiklis (tik autom.), ECAT valdymo árenginys (tik autom.)
ENGINE 10A Variklio valdymo árenginys, greièio sensorius, perdavimo gaubto valdy

mo árenginys

(       )(      )

(      )

(     ) (        )  (       )

W/SHD
15A

S/ROOF
20A

START
10A

METER
10A

ENGINE
10A

HAZARD
15A

P/SOK(CTR)
15A

CIGAR (FRT)
15A

OBD-II
10A

WIPER(FRT)
20A

TCCS
20A

(     )A/BAG
10A

ROOM LAMP
10A

FOG (RR)
15A

P/SOK(FRT, RR)
30A

STOP LAMP
20A

TURN  LAMP
10A

O/S MIRROR
10A

(        )S/WARMER
20A

WIPER(RR)
10A

ACC
10A

22 23 24

19 20 21

16 17 18

13 14 15

10 11 12

7 8 9

4 5 6

1 2 3

* USE THE DESIGNATED FUSES ONLY.
* (   ) IS OPTION. 
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ATMINTIES saugiklis
Jûsø automobilyje yra sumontuotas
“Atminties saugiklis”, kuris apsaugo
akumuliatoriø nuo iðsikrovimo, jei
Jûsø automobilis ilgà laikà stovi
nevaþinëjamas. Prieð pastatydami
automobilá ilgesniam laikui atlikite
tokius veiksmus .

1. Iðjunkite variklá.
2. Iðjunkite priekines ir galines

ðviesas.
3. Atidarykite pagrindiniø saugikliø

dëþës dangtá, esantá variklio skyri-
uje, ir iðtraukite “AUDIO FUSE
15A”. Tai pakeis atminties rëþimà á
akumuliatoriaus apsaugos nuo
iðsikrovimo.   

PERSPËJIMAS
• Jei atminties saugiklis yra

iðtraukiamas ið saugikliø dëþës,
raktø priminimo signalas, atvirø
durø signalas  veikiant ðviesoms
ir laikrodis neveiks. Laikrodá
reikia nustatyti ið naujo.

• Net jei atminties saugiklis yra
iðtrauktas, akumuliatorius gali
iðsikrauti dël paliktø apðvietimo
ar kitø elektriniø prietaisø.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-13
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VILKIMAS   

Jei bûtinas avarinis vilkimas, mes
rekomenduojame, kad tai atliktø
ágaliotas Kia servisas ar servisas, tur-
intis tam skirtus automobilius. Norint
nesugadinti automobilio, reikia
laikytis këlimo ir vilkimo reikalavimø. 
Rekomenduojama, kad Jûsø auto-
mobilis bûtø velkamas pakeltais
ratais ar platformos pagalba.
Nevilkite automobilio lyno pagalba.
Mûsø kompanija netoleruoja vilkimo
lyno pagalba.

Keturiais ratais varomus automobil-
ius yra rekomenduojama gabenti
pakeltais ratais, naudojant veþimëlá
arba platformà, kad ratai neliestø
þemës.   

Dviem ratais varomus automobilius
galima vilkti tik pakeltais galiniais
ratais. Priekiniai ratai gali bûti ant
þemës (be veþimëlio).

PASTABA
Nevilkite lyno pagalba. Naudokite
ratø pakëlimo ar platformos
árangà.  

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-14
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Kai automobilis yra velkamas be
veþimëlio (automobiliai su dviems
arba keturiais varomais ratais): 
1. Pasukite uþvedimo raktelá á ACC

padëtá.
2. Pavarø svirtá perjunkite á N (neu-

trali) padëtá.
3. Perjunkite perjungimo svirtá ið

4WD á 2HI darbinæ padëtá.
4. Atleiskite rankiná stabdá. 

PASTABA
Neperjungæ pavarø svirties á N
(neutrali) padëtá ir ið 4WD á 2HI
darbinæ padëtá, Jûs gali sugadinti
pavarø dëþæ.  

Vilkimas tam nepritaikytu automo-
biliu

Esant nenumatytam atvejui, automo-
bilio priekyje ir gale yra sumontuoti
vilkimui skirti kabliai. 

PASTABA
• Uþkabinkite vilkimo lynà prie

vilkimo kablio.
• Naudodami kità automobilio dalá

nei vilkimo kablius, galite sugad-
inti automobilio këbulà.  

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-15
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• Nebandykite vilkti savo automo-
bilio, kai ratai yra ástrigæ purve.

• Venkite vilkti sunkesná automobilá
nei yra leidþiama.

• Abiejø automobiliø vairuotojai turi
nuolat bendrauti.   

• Naudokite maþesná kaip 5 m (16
pëdø) ilgio vilkimo lynà.
Uþkabinkite balto ar raudono
audinio gabalà (apie 30cm (12
coliø) ploèio) lyno viduryje. Tai
pagerins jo matomumà.

• Vaþiuokite atsargiai, kad lynas
transportavimo metu neatsilaisvin-
tø.   

Kai automobilis yra velkamas tam
nepritaikytu automobiliu (esant
nenumatytam atvejui) (autimobiliai
varomi dviem arba keturiais ratais) 

• Pasukite degimo raktelá á ACC
padëtá, kad atsirakintø vairas.

• Ájunkite pavarø svirtá á N (neutrali)
padëtá.

• Perjunkite perdavimo svirtá ið 4WD á
2HI darbinæ padëtá.

• Atleiskite rankiná stabdá.
• Automobiliai su automatine pavarø

dëþe neturëtø bûti velkami
didesniu kaip 45km/h (28 myliø/h)
greièiu. Vilkimo atstumas neturëtø
bûti ilgesnis kaip 80km (50 myliø). 

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-16
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PASTABA
Nuimkite galiná varantá velenà, jei
bûtina vilkti didesniu kaip 45km/h
(28 mylios/h) greièiu ir/arba ilgesná
kaip 80km (50 myliø) atstumà. Jei
varomasis velenas negali bûti
nuimtas, sustokite kas 80km (50
myliø) ir uþveskite variklá. Leiskite
varikliui veikti tuðèia eiga kelias
minutes. Tai uþtikrins, kad pavarø
dëþë bûtø pakankamai sutepta.  

• Automobiliai su mechanine pavarø
dëþe neturëtø bûti velkami greièiau
kaip 88km/h (55 myliø/h) ir
neturëtø bûti velkami daugiau kaip
645km (400 myliø). 

PASTABA
Nuimkite galiná varomàjá velenà jei
vaþiuosite daugiau kaip 645km
(400 myliø). Jei varomasis velenas
negali bûti nuimtas, sustokite kas
645km (400 myliø) ir uþveskite
variklá. Leiskite varikliui veikti
tuðèia eiga kelias minutes. Tai
uþtikrins, kad pavarø dëþë bûtø
pakankamai sutepta.  

• Stabdþiø pedalui nuspausti
reikalinga didesnë jëga, nes stab-
dþiø efektyvumas bus sumaþëjæs.

• Vairavimui reikia daugiau pas-
tangø, kadangi vairo stiprintuvas
neveikia.

• Jeigu Jûs vaþiuojate þemyn nuo
kalno, stabdþiai gali perkaisti ir jø
efektyvumas sumaþëti. Daþnai sus-
tokite ir leiskite stabdþiams atvësti. 

PASTABA
Norëdami apsaugoti pavarø dëþæ
nuo sugadinimo, niekada
netraukite Jûsø automobilio uþ
galo (atbulo), kai visi keturi ratai
lieèia þemæ.  

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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JEIGU JUMS NULEIDO

PADANGÀ 
Domkrato ir árankiø laikymas  

Domkratas yra laikomas bagaþo
skyriuje.
Domkrato rankena ir ratø raktas yra
laikomi kroviniø skyriaus grindyse.

Atsarginio rato nuëmimas  

Jûsø atsarginis ratas yra laikomas po
automobiliu, tiesiai po kroviniø skyri-
umi.

1. Sujunkite ratø raktà su domkrato
rankena.

2. Atidarykite galiná dangtá.   

3. Ákiðkite domkrato rankenà á skylæ,
esanèià virð galinio bamperio.
Pasiprieðinimas jausis tik tinkamai
juos sujungus.

4. Sukite rankenà prieð laikrodþio
rodyklæ iki padanga nusileis ant
þemës.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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ÁSPËJIMAS
Laikykite rankenà tvirtai ir sukite,
kad nuleistumëte atsarginá ratà.
Jeigu raktas iðslys ið rankø, Jûs
galite prarasti valdymà ir rimtai
susiþeisti.

5. Nuimkite laikiklá nuo atsarginio
rato centro.   

Atsarginio rato gràþinimas á vietà 

1. Paguldykite padangà ant þemës
taip, kad ventilis bûtø virðuje.   

2. Pakiðkite ratà po automobiliu ir
sumontuokite laikiklá per rato cen-
trà.

3. Sukite rankenà iki ji spragtels.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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Padangos keitimas

Naudojimosi domkratu instrukci-
jos 
Domkratas yra skirtas padangos
pakeitimui esant nenumatytam atve-
jui.
Laikykitës domkrato instrukcijø, kad
sumaþintumëte susiþeidimo galimy-
bæ.    

ÁSPËJIMAS - Padangos
keitimas
• Niekada netvarkykite automo-

bilio gatvëje ar greitkelyje.
• Prieð pradëdami keisti padangà,

visada patraukite automobilá á
kelkraðtá. Jeigu Jûs negalite rasti
tvirtos, lygios vietos ðalia kelio,
kreipkitës pagalbos á techninæ
pagalbà.

• Nevirðykite domkrato maksi-
malaus leidþiamo apkrovimo:
2,000 kg (4,400 lbs.).

(þr. tæsiná)

(tæsinys)
• Ásitikinkite, kad naudojate teisin-

gas automobilio priekio ir galo
këlimo vietas; niekada nenau-
dokite bamperiø ar kitø automo-
bilio vietø pakëlimui.

• Automobilis gali lengvai nuslysti
nuo domkrato ir pavojingai ar net
mirtinai suþeisti. Niekada nek-
iðkite jokio kûno daliø po auto-
mobiliu, kai naudojate domkratà.

• Neuþveskite ar nepalikite
veikianèio variklio, kai automo-
bilis stovi ant domkrato.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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Pakeitimas
1. Pastatykite automobilá ant lygaus

pavirðiaus ir iðtraukite rankiná stab-
dá.

2. Ájunkite R (atbulinës eigos) pavarà
mechaninës pavarø dëþës atveju ir
P (stovëjimo) pavarà - automat-
inës pavarø dëþës atveju.

3. Ájunkite avariná signalà.

4. Iðimkite ratø raktà, domkratà, jo
rankenà ir atsarginá ratà ið automo-
bilio.

5. Uþblokuokite priekiná ir galiná
ratus, esanèius ástriþai prieðingai
keièiamam ratui.   

ÁSPËJIMAS - Padangos
keitimas
Norint iðvengti automobilio judëji-
mo, kai yra keièiama padanga,
visada tvirtai uþtraukite rankiná
stabdá ir uþblokuokite ratus,
prieðingus keièiamam ratui.

6. Atlaisvinkite ratø verþles, pasukda-
mi  kiekvienà ið jø prieð laikrodþio
rodyklæ, bet neatsukite jokios
verþlës iki galo, kol ratas nebus
pakeltas virð þemës.   

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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7. Padëkite domkratà á priekinæ ar
galinæ këlimo vietà, kuri yra arèiau
keièiamo rato.   

ÁSPËJIMAS - Domkrato vieta
Norint sumaþinti susiþalojimo
tikimybæ, naudokite tik domkratà,
pateiktà su Jûsø automobiliu, ir tik
teisingoje këlimo vietoje; niekada
nenaudokite kitø automobilio vietø
këlimui.

8. Uþsukite domkrato voþtuvà.
Judinkite domkrato rankenà á virðø
ir þemyn iki domrato virðutinë dalis
palies teisingà këlimo vietà ir per-
ims apkrovimà.
Pakelkite automobilá iki padanga
bus virð þemës (apie 30 mm (1.2
colio)). Niekada nekelkite rato per
aukðtai. Prieð atsukant ratø
verþles, ásitikinkite, kad automo-
bilis yra stabilus ir nëra jokios gal-
imybës, kad jis pajudës ar nuslys.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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9. Atsukite ratø verþles, sukdami jas
prieð laikrodþio rodyklæ, tada
nuimkite ratà.   

10. Uþdëkite atsarginá ratà ir uþsukite
rato verþles nuoþulnia puse á
vidø.   

11. Palengva atsukite domkrato voþ-
tuvà   domkrato rankenoje pagal-
ba, kad nuleistumëte automobilá
þemyn. 

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE
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12. Kai rato verþlës yra visiðkai
prisuktos, nuleiskite automobilá
ant þemës ir uþverþkite verþles.
Uþverðkite rato verþles, naudoda-
mi “þvaigþdës” eiliðkumà.
Jeigu Jûs nesate ásitikinæs, ar
ratø verþlës yra priverþtos,
leiskite jas patikrinti artimiausi-
ame servise. Rekomenduojamas
verþimo momentas yra 9~12
kg•m (65-87 Ib•ft, 88-118 N•m).  

PERSPËJIMAS
Jûsø automobilis turi metriná
smeigiø ir verþliø sriegá. Ásitikinkite,
kad tos paèios nuimtos verþlës yra
sudëtos atgal - arba, jei pakeistos,
kad verþliø sriegis yra metrinis ir
jos turi tà patá þingsná. Ne metrinio
sriegio verþliø montavimas ant
metrinio sriegio arba atvirkðèiai
gali tinkamai nepriverþti ratø ir gali
sugadinti smeiges. Todël jas bûtina
pakeisti. 
Pastaba: dauguma ratø verþliø su
pavalkëliais neturi metrinio sriegio.
Todël atidþiai patikrinkite sriegá,
montuodami pirktas verþles ar
ratus. Jei abejojate, kreipkitës á
ágaliotàjá Kia atstovà. 

ÁSPËJIMAS - Ratø smeigës
Jei smeigës yra sugadintos, jos
gali prarasti sugebëjimà laikyti
ratà. Dël to gali nukristi ratas ir
ávykti avarija.

Norëdami apsaugoti domkratà, jo
rankenà, ratø raktà, verþles ir
atsarginá ratà nuo barðkëjimo auto-
mobiliui vaþiuojant, padëkite juos
teisingai. Norëdami padëti atsarginá
ratà, þiûrëkite skyrelá  “Atsarginio rato
gràþinimas”.

PASTABA
Sumontavæ atsarginá ratà, kaip gal-
ima greièiau patikrinkite atsarginio
rato slëgá. Jei reikia, pripûskite iki
reikiamo slëgio. Þiûrëkite skyriø 8,
techniniai duomenys.

NENUMATYTI ATVEJAI KELYJE

6-24

1

2

3

4

5

2BLA623

BL-English (LHD)-6_LT.qxd  6/21/04  7:07 PM  Page 24



7-1

PRIEÞIÛRA

Eksploatacinis aptarnavimas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Áprastos prieþiûros tvarkaraðtis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Prieþiûra esant sunkioms eksploatacinëmis sàlygomis  . . . . 7-7
Savininko prieþiûra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Variklio skyrius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12
Variklio alyva ir alyvos filtras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-14
Variklio auðinimo sistema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-17
Stabdþiai ir sankaba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
Rankinis stabdis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21
Vairo stiprintuvas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-22
Automatinë pavarø dëþë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-23
Mechaninë pavarø dëþë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-26
Priekinis / galinis diferencialas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
Perdavimo dëþë (4 varomi ratai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29
Tepalai ir skysèiai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30
Kuro filtras ir vandens atskyriklis (dyzeliniam varikliui)  . . . 7-31
Oro filtras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-32
Valytuvo ðluotelës  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-34
Akumuliatorius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-36
Padangos ir ratai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-38
Lempuèiø keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-45
Alyvø charakteristikos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-55
Iðorës prieþiûra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-57
Vidaus prieþiûra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-61

7

BL-English (LHD)-7_LT.qxd  6/21/04  7:09 PM  Page 1



EKSPLOATACINIS APTAR-
NAVIMAS
Jûs turëtumëtei susipaþinti su
pagrindiniais aptarnavimo darbais,
kad apsaugotumëte savo automobilá
nuo galimo sugadinimo ir save nuo
suþeidimo, kai atliekate eksploataciná
aptarnavimà.
Jeigu Jûs turite kokiø nors abejoniø
dël Jûsø automobilio patikrinimo ar
aptarnavimo, mes primygtinai
rekomenduojame, kad ðiuos darbus
Jums atliktø ágaliotasis Kia atstovas.
Ágaliotasis Kia atstovas turi gamyklos
apmokytus meistrus ir originalias Kia
dalis, kad atliktø tinkamà techniná
aptarnavimà. Dël ekspertø patarimo
ir kokybiðko aptarnavimo kreipkitës á
ágaliotà Kia atstovà.
Netinkamas, nevisiðkas ar
nepakankamas aptarnavimas gali
sukelti Jûsø automobilio darbo
sutrikimus, dël kuriø galite sugadinti
automobilá, padaryti avarijà ar  net
pats susiþeisti.   

Savininko ásipareigojimai  

PASTABA
Eksploatacinis aptarnavimas ir
áraðø saugojimas yra savininko
atsakomybë.  

Jûs turite saugoti dokumentus, kurie
patvirtina, kad Jûsø automobiliui
buvo atliktas teisingas aptarnavimas
atitinkantis aptarnavimo tvarkaraðtá,
pateiktà toliau pateiktuose puslapiu-
ose. Ði informacija Jums reikalinga
árodyti, kad darbai atitinka aptarnavi-
mo ir prieþiûros reikalavimus, kelia-
mus Kia garantijai.
Detali informacija apie garantijà yra
pateita Jûsø garantiniame - informa-
ciniame buklete.

Atlikti taisymo ir reguliavimo darbai ,
jei netinkama ar nepakankama auto-
mobilio prieþiûra, nëra dengiami
garantijos.
Mes rekomenduojame, kad darbus
atliktø ágaliotasis Kia atstovas ir bûtø
naudojamos originalios Kia dalys.
Prieþiûros darbus gali bûti atlikta bet
koks rimtas servisas, naudojantis
dalis, kurios bûtø ekvivalenèios
toms, kurios buvo sumontuotos á
variklá ar automobilá gamybos metu.
Mes rekomenduojame, kad prieþiûrà
ir aptarnavimà atliktø ágaliotasis Kia
atstovas, kur Jûs galite gauti puikø
aptarnavimà ir tinkamas dalis.   

PRIEÞIÛRA
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Eksploatacinio aptarnavimo
tvarkaraðtis  

Sekite ÁPRASTOS PRIEÞIÛROS
TVARKARAÐTÁ, jei automobilis daþni-
ausiai yra naudojamas ten, kur nëra
þemiau iðvardintø sàlygø. Jei yra
tenkinama nors viena ið þemiau
pateiktø sàlygø, vykdykite nurody-
mus  PRIEÞIÛRA ESANT SUNKIOMS
EKSPLOATACINËMS SÀLYGOMS.
• Daþnas vaþiavimas trumpais atstu-

mais.
• Vaþiavimas dulkëtoje aplinkoje.
• Daþnas stabdþiø naudojimas.
• Vaþiavimas vietovëse, kur naudoja-

ma druska ar kitos korozijà suke-
lianèios medþiagos.

• Vaþiavimas nelygiais ar purvinais
keliais.

• Prailgintas tuðèios eigos darbas ar
vaþiavimas nedideliu greièiu.

• Vaþiavimas ilgà laikà þemoje tem-
peratûroje ir/arba labai drëgname
klimate.

Jeigu Jûsø automobilis yra eksploatuo-
jamas aukðèiau pateiktose sàlygose,
Jûs turite tikrinti, keisti ar pildyti daug
daþniau nei nurodyta áprastos
prieþiûros tvarkaraðtyje. Po 96 mënesiø
arba  120,000km ir toliau laikykitës
nurodytø prieþiûros intervalø.  

PRIEÞIÛRA
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Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas, kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

B: km ×1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

D: km ×1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Varantieji dirþai I I I I I I I I

Variklio alyva ir variklio Benzinas R R R R R R R R

alyvos filtras Dyzelinas R R R R R R R R

Mechaninës pavarø Benzinas R I I I I R I I

dëþës skystis Dyzelinas I R I I I I I I

Automatinës pavarø Benzinas I I I I I R I I

dëþës skystis Dyzelinas I I I I I I I I

Priekis ir galas Su LSD

Diferencialo skystis Be LSD

Perdavimo dëþës skystis (4WD) I I I I I B: R I D: R

Variklio paskirstymo dirþas B: R D: R

Oro valymo elementas
Benzinas R R R R

Dyzelinas R R R R

Þvakës
su ðvinu Pakeisti kas 40,000 km

beðvinis Pakeisti kas 100,000 km

PRIEÞIÛRA

7-4

NORMALIOS EKSPLOATACINËS PRIEÞIÛROS LENTELË

I  : Patikrinti ir, jei reikia, sureguliuoti, sutvarkyti, iðvalyti ir pakeisti. R : Pakeisti.

TIKRINIMO
INTERVALAI

TIKRINAMA DALIS

Tikrinti kas 20,000 km ir pakeisti kas 40,000 km

Tikrinti kas 20,000 km ir pakeisti kas 40,000 km
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PRIEÞIÛRA
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NORMALIOS EKSPLOATACINËS PRIEÞIÛROS TVARKARAÐTIS (tæs.) 

I  : Patikrinti ir, jei reikia, sureguliuoti, pataisyti, iðvalyti ar pakeisti.
R : Pakeisti.

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas, kas sueis greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

B: km ×1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

D: km ×1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Auðinimo sistema  (Áskaitant
I I I I I I I I

auðinimo skysèio lygio reguliavimà)

Variklio auðinimo skystis

Alsuoklis ir kuro uþpylimo angos dangtelis I I I I

Vakuumo ir karterio ventiliavimo þarnos I I I I

Kuro filtras
Benzinas R R

Dyzelinas R R R R

Kuro sistema ir þarnos I I I I

Akumuliatoriaus bûklë I I I I

Visa elektrinë sistema I I I I

TIKRINIMO
INTERVALAI

TIKRINAMA DALIS

Keisti po pirmø 60 mënesiø arba po 100,000 km: po to kas 24 mënesius arba 40,000 km.
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PRIEÞIÛRA
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NORMALIOS EKSPLOATACINËS PRIEÞIÛROS LENTELË (tæs.)

I  : Patikrinti ir, jei reikia, sureguliuoti, sutvarkyti, iðvalyti ir pakeisti.  R : Pakeisti.

Mënesiø skaièius arba nuvaþiuotas atstumas, kas ateina greièiau

Mënesiai 12 24 36 48 60 72 84 96

B: km ×1,000 10 20 30 40 50 60 70 80

D: km ×1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

Stabdþiø sistema, þarnos ir jungtys I I I I I I I I

Stabdþiø pedalas I I I I

Rankinis stabdis I I I I I I I I

Sankabos pedalas I I I I

Stabdþiø ir sankabos skystis I I I I I I I I

Stabdþiø diskas I I I I I I I I

Vairo stiprintuvo skystis I I I I I I I I

Vairo stiprintuvo sistema ir þarnos I I I I

Padanga (Slëgis ir protektoriaus nusidëvëjimas) Tikrinti kas 12,000 km.

Priekinës pakabos ðarnyriniai sujungimai I I I I

Oro kondicionieriaus ðaldymo skystis

(Jei sumontuota) I I I I I I I I

Oro kondicionieriaus kompresorius

(Jei sumontuotas) I I I I I I I I

TIKRINIMO
INTERVALAI

TIKIRINAMA DALIS
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PRIEÞIÛRA
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PRIEÞIÛRA ESANT SUNKIOMS EKSPLOATACINËMS SÀLYGOMS GRAFIKAS
Ðie elementai turi bûti aptarnaujami daþniau automobiliuose, kurie vaþiuoja sunkiomis eksploatacinëmis sàlygomis. 
Dël tinkamø prieþiûros intervalø þiûrëti á þemiau pateiktà grafikà.

Sunkios vaþiavimo sàlygos
A : Pastovus vaþiavimas trumpais atstumais.
B : Ilgas darbas tuðèiàja eiga.
C : Vaþiavimas dulkëtoje aplinkoje, nelygiais keliais.
D : Vaþiavimas vietovëse, kur yra naudojama druska ar

kitos korozijà sukelianèios medþiagos arba esant
labai ðaltam orui.

E : Vaþiavimas smëlëtomis vietovëmis.

F : Daugiau nei 50 % vaþiavimas sunkiomis eismo sàly-
gomis, kai oro temperatûra didesnë kaip 32°C.

G : Vaþiavimas kalnuotose vietovëse.
H : Priekabos vilkimas.
I : Naudojimas kaip patrulio, taksi, komercinis ar pri-

taikyto  vilkimui automobilio.
J : Vaþiavimas didesniu kaip 170km/h.

Variklio alyva ir filtras R Kas 7,500km A, B, C, F, H

Oro valymo elementas R Daþniau C, E

Paskirstymo dirþas Dyzelinis. R Kas 60,000 km arba 48 mënesius D, E, F, G

Þvakës Benzininis. R Daþniau B, H

Automatinës pavarø Europa R Kas 45,000 km A, C, E, F, G, H, I

dëþës skystis Iðskyrus Europà R Kas 40,000 km A, C, E, F, G, H, I

Mechaninë pavarø dëþës skystis R Kas 100,000 km C, D, E, G, H, I, J

Perdavimo gaubto skystis (4varomi ratai) R Kas 100,000 km C,E,G,I

Galinio diferencialo skystis
Be LSD R Kas 40,000 km

C,E,G,I
Su LSD R Kas 80,000 km (50,000 Myliø)

TIKRINAMAS ELEMENTAS PRIEÞIÛROS
OPERACIJA

PRIEÞIÛROS INTERVALAS
VAÞIAVIMO SÀLY-

GOS

R : Pakeisti     I  : Patikrinti ir, jei reikia, sureguliuoti, sutvarkyti, iðvalyti ir pakeisti.
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SAVININKO PRIEÞIÛRA
Savininko prieþiûros grafikas 

Toliau pateiktas sàraðas skirtas auto-
mobilio tikrinimo darbams, kuriuos
turi  atlikti automobilio savininkas
arba kvalifikuotas serviso meistras
nurodytais intervalais. Tai padëtø
uþtikrinti saugumà, kuris priklauso
nuo Jûsø automobilio veikimo.
Dël iðklilusiø problemø sprendimo
kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà ar
kvalifikuotà serviso meistrà.
Savininko tikrinimai nëra garantinis
aptarnavimas ir Jûs galite bûti
papraðytas apmokëti uþ darbus,
dalis ar panaudotus tepalus.   

Kai sustojate ásipilti kuro:
• Patikrinkite variklio alyvos lygá.
• Patikrinkite auðinimo skysèio lygá

rezervuare.

ÁSPËJIMAS
Bûkite atsargûs, kai tikrinsite
variklio auðinimo skysèio lygá, kai
variklis yra ákaitæs. Dël sistemoje
susidariusio slëgio gali iðsiverþti
karðtas auðinimo skystis. Tai gali
sukelti rimtus nudegimus.

• Patikrinkite apiplovimo skysèio
lygá.

• Patikrinkite padangø slëgá.

Vaþiuojant automobiliu:
• Stebëkite, ar nepasikeis iðmetimo

sistemos garsas arba automobilyje
pajusite iðmetimo dûmø kvapà.

• Patikrinkite, ar laikant vairà
nejauèiama vibracija, ar vairo
pasukimas nereikalauja papildomø
pastangø, ar nejauèiamas vairo
laisvumas arba jo tiesios padëties
pasikeitimas.

• Patikrinkite, ar Jûsø automobilio
netraukia á kurià nors pusæ vaþiuo-
jant lygiu keliu.

• Stabdant klausykitës, ar nesigirdi
paðaliniø garsø, ar nejauèiamas
traukimas á vienà pusæ, padidëjusi
pedalo eiga ar padidëja pastangos
reikalingos stabdþiø pedalo pas-
paudimui.

PRIEÞIÛRA
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• Jeigu Jûsø pavarø dëþëje atsiran-
da slydimas ar pasikeitimai jos
valdyme, patikrinkite pavarø dëþës
skysèio lygá.

• Patikrinkite automatinës pavarø
dëþës  P (stovëjimo) funkcijà.

• Patikrinkite rankiná stabdá.
• Patikrinkite ar nëra nutekëjimø po

Jûsø automobiliu (vanduo, varvan-
tis ið oro kondicionavimo sistemos,
kai yra daþnai naudojamas).   

Bent kartà per mënesá:
• Patikrinti auðinimo skysèio lygá iðsi-

plëtimo bakelyje.
• Patikrinkite, ar veikia visos ðviesos,

áskaitant stabdþiø þibintus, posûkio
signalus ar avarinius þibintus.   

• Patikrinkite visø padangø, áskaitant
ir atsarginæ, slëgá.

Bent du kartus per metus 
(t.y., kiekvienà pavasará ir rudená) :
• Patikrinkite radiatoriaus, ðildytuvo

ir oro kondicionieriaus þarnas dël
paþeidimø ar skysèiø nutekëjimo.

• Patikrinkite langø apiplovëjø ir valy-
tuvø darbà. Nuvalykite valytuvo
ðluoteles audinio skiaute, pamirky-
ta langø apiplovimo skystyje.

• Patikrinkite priekiniø þibintø sureg-
uliavimà.

• Patikrinkite duslintuvà, iðmetimo
vamzdþius, apsaugas ir
sujungimus.

• Patikrinkite dirþeliø darbà, jø
susidëvëjimà.

• Patikrinkite padangø susidëvëjimà,
ar nëra atsileidæ ratø verþlës.   

PRIEÞIÛRA
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Bent kartà per metus :
• Iðvalykite këbulo ir durø drenaþo

skyles.
• Sutepkite ir patikrinkite durø ir

bagaþinës vyrius.
• Sutepkite durø ir bagaþinës spy-

nas.
• Sutepkite durø gumines tarpines.
• Prieð ðiltà sezonà patikrinkite oro

kondicionieriø.
• Patikrinkite vairo stiprintuvo

skysèio lygá.
• Patikrinkite ir sutepkite automat-

inës pavarø dëþës jungtá ir
valdymà.

• Iðvalykite akumuliatoriø ir gnybtus.
• Patikrinkite stabdþiø skysèio lygá.   

Savininko atsargumo priemonës,
kuriø bûtina laikytis atliekant
prieþiûros darbus 

Neteisingas ar nevisiðkas aptarnavi-
mas gali sukelti problemø. Ðis
skyrius pateikia instrukcijas tik leng-
vai sutvarkomø elementø prieþiûros
darbams.   
Kaip paaiðkinta anksèiau ðiame
skyriuje, kai kurie procesai gali bûti
atlikti tik kvalifikuoto serviso meistro
naudojant specialius árankius.

Neteisinga savininko prieþiûra garan-
tiniu laikotarpiu gali átakoti garantijà.
Plaèiau galite pasiskaityti atskirame
Kia garantijos informaciniame buk-
lete, kuris pateikiamas kartu su auto-
mobiliu. Jeigu Jûs nesate tikri dël
kurios nors prieþiûros ar keitimo pro-
cedûros, leiskite jà atlikti ágaliotajam
Kia atstovui.   

PRIEÞIÛRA
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ÁSPËJIMAS - Prieþiûros dar-
bai

• Atlikti prieþiûros darbus automo-
bilyje gali bûti pavojinga. Jûs
galite bûti sunkiai suþeistas
atliekant kai kuriuos aptarnavimo
darbus. Jeigu Jûs neturite
pakankamai þiniø ir patirties ar
reikalingø árankiø ir árangos,
leiskite tai atlikti kvalifikuotam
mechanikui.

• Dirbti variklio skyriuje, veikiant
varikliui, yra pavojinga. Pavojus
gali padidëti, jeigu Jûs neðiojate
papuoðalus arba laisvus
drabuþius. Juos gali átraukti
judanèios dalys ir  Jus suþeisti.
Prieð pradedant dirbti ðalia ven-
tiliatoriaus ar kito árengimo varik-
lio skyriuje, nusiimkite visus
papuoðalus (ypaè þiedus,
apyrankes, laikrodþius ir grand-
inëles) ir kaklaraiðtá, ðalikà ir
panaðius laisvus drabuþius.

ÁSPËJIMAS - Variklio auðini
mo ventiliatorius
(benzininis 
variklis)

Kadangi Jûsø variklio auðinimo
ventiliatoriai yra valdomi elektros
pagalba, jie pradës veikti, kai degi-
mas bus ájungtas, net jei variklis ir
neveikia. Tai gali rimtai suþaloti.
Norëdami to iðvengti, ásitikinkite,
kad degimas yra iðjungtas, nebent
Jûs turite paleisti variklá, atlikdami
jo tikrinimà.

PRIEÞIÛRA
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VARIKLIO SKYRIUS 

PRIEÞIÛRA

7-12

2BLA701A

Dyzelinis variklis

1. Variklio auðinimo skysèio rezervuaras

2. Auðinimo skysèio rezervuaro dan-
gtelis

3. Variklio alyvos ápylimo dangtelis 

4. Automatinës pavarø dëþës skysèio
lygio matuoklë

5. Stabdþiø/sankabos skysèio rez-
ervuaras

6. Oro filtras

7. Priekiniø langø apiplovimo skysèio
rezervuaras

8. Vairo stiprintuvo skysèio rezervuaras

9. Variklio alyvos lygio matuoklë

10. Akumuliatorius

11. Saugikliø dëþë

12. Kuro filtras ir vandens atskyrëjas

1 2 3 4 512

6 7 8 9 10 1111
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PRIEÞIÛRA
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3500
DOHC24V

2BLC701

Benzininis variklis

1. Variklio auðinimo skysèio rez-
ervuaras

2. Auðinimo skysèio rezervuaro dan-
gtelis

3. Variklio alyvos ápylimo dangtelis 

4. Automatinës pavarø dëþës skysèio
lygio matuoklë

5. Stabdþiø/sankabos skysèio rez-
ervuaras

6. Oro filtras

7. Priekiniø langø apiplovimo skysèio
rezervuaras

8. Vairo stiprintuvo skysèio rez-
ervuaras

9. Variklio alyvos lygio matuoklë

10. Akumuliatorius

11. Saugikliø dëþë

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11
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VARIKLIO ALYVA IR ALYVOS
FILTRAS
Variklio alyvos lygio tikrinimas 

1. Ásitikinkite, kad automobilis stovi
ant lygaus pagrindo.

2. Uþveskite variklá ir leiskite jam
pasiekti normalià darbinæ temper-
atûrà.

3. Iðjunkite variklá ir palaukite kelias
minutes, kad alyva subëgtø á
karterá.

4. Iðtraukite alyvos lygio matuoklæ,
ðvariai nuvalykite ir ákiðkite jà atgal
iki galo.

5. Iðtraukite alyvos lygio matuoklæ ir
patikrinkite alyvos lygá. Lygis turi
bûti tarp F ir L.

Jei jis yra netoli padalos L, ápilkite
tiek, kad pasiektø padalà F.
Neperpildykite.

Naudokite tik rekomenduojamà varik-
lio alyvà. (Þiûrëti toliau ðiame skyriuje
pateiktoje “rekomenduojamos
alyvos” dalyje)   

Variklio alyvos ir jos filtro keitimas

Keiskite variklio alyvà ir jos filtrà
pagal prieþiûros grafikà, pateiktà ðio
skyriaus pradþioje.   

ÁSPËJIMAS - Variklio alyva
• Nuolatinë odos sàveika su

PANAUDOTA alyva sukëlë odos
vëþá laboratorinei pelei.
Apsaugokite savo odà, nuplau-
dami jà muilu ir vandeniu.

• Laikykite visà alyvà nepasieki-
amoje vaikams vietoje.

1. Paðildykite variklá kelias minutes ir
iðjunkite. Nuimkite alyvos ápylimo
dangtelá.

2. Iðleiskite alyvà á tam tinkamà indà,
po to, kai nuëmëte alyvos ápylimo
dangtelá ir iðleidimo kaiðtá. 

PRIEÞIÛRA
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PERSPËJIMAS
Variklis ir alyva yra karðti. Stenkitës
nenusideginti. 

3. Nuimkite variklio alyvos filtrà, filtro
rakto pagalba. 

PASTABA
Nepalikite alyvos filtro tarpinës ant
filtro tvirtinimo pavirðiaus. Dël to
gali nutekëti alyva ir sugesti varik-
lis.  Visai nuimkite senà tarpinæ,
kad galima bûtø tinkamai uþdëti
naujà.  

4. Naudokite ðvarø audiná iðvalyti
alyvos filtro montavimo vietà ir
plotà apie jà.

5. Sutepkite naujà alyvos filtro
tarpinæ variklio alyva.

6. Sumontuokite filtrà ir priverþkite já (
filtro tvirtinimo instrukcijos pateik-
tos ant filtro.)

7. Sumontuokite naujà tarpinæ ant
iðleidimo kaiðèio.

8. Kai visa alyva iðbëgo, pakeiskite
iðleidimo kaiðtá . Prisukite kaiðtá,
naudodami 3.5~4.6 kg•m (26~33
lb•ft, 35~46 N•m) momentà.

9. Uþpildykite variklá nauja alyva iki F
þymës ant alyvos lygio matuoklës.
Neperpildykite.

10. Uþsukite alyvos ápylimo angos
dangtelá.

11. Uþveskite variklá ir patikrinkite ar
nëra alyvos nutekëjimø aplink fil-
trà. Iðjunkite variklá.

12. Patikrinkite alyvos lygá ir, jei
reikia,  uþpildykite iki F þymës.   

Alyvos talpa 
Dyzelinis variklis
Be filtro pakeitimo : 7.4 litrai 
(7.82 JAV kvortos)
Su filtro pakeitimu : 8.2 litrai 
(8.660 JAV kvortos)
Benzininis variklis
Be filtro pakeitimo : 4.0 litrai 
(4.22 JAV kvortos)
Su filtro pakeitimu : 4.3 litrai 
(4.54 JAV kvortos)

Naudokite tik tinkamà alyvà. (Þiûrëti
ðio skyriaus “rekomenduojamos
alyvos” dalá, pateiktà þemiau.)   

PRIEÞIÛRA
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PASTABA
• Net jei filtrø iðorë yra panaði, jø

vidinë sandara gali skirtis ið
pagrindø. Ðiø filtrø ngalima
pakeisti kitais. Norëdami iðvengti
galimo variklio sugadinimo, nau-
dokite tik tinkamus alyvos filtrus. 
Kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà.

• Atidþiai sekite ðiuos nurodymus.
Dël neteisingo alyvos filtro
sumontavimo gali nutekëti alyva
ir sugesti variklis.  

PRIEÞIÛRA
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AUÐINIMO SKYSTIS   
Aukðto slëgio auðinimo sistema turi
rezervuarà, pripildytà visiems metø
laikams tinkanèio auðinimo skysèio.
Rezervuaras pripildytas gamykloje.
Patikrinkite uþðàlimo laipsná ir auðini-
mo skysèio lygá bent kartà metuose,
prieð prasidedant þiemos sezonui ir
prieð vaþiuodami á ðaltesnio klimato
vietas.   

Patikrinkite auðinimo skysèio lygá    

ÁSPËJIMAS - Auðinimo
skysèio rezervuaro dangtelio

nuëmimas
• Niekada nemëginkite nuimti

auðinimo skysèio rezervuaro
dangtelio, kai veikia variklis,
arba kai jis yra ákaitæs. Tai gali
sukelti auðinimo sistemos ir
variklio gedimus. Be to, galite
bûti nuplikyti karðto auðinimo
skysèio srove.

• Iðjunkite variklá ir palaukite, kol
jis atvës. Net ir tada laikykitës
saugumo reikalavimø, kai nuim-
inësite auðinimo skysèio rez-
ervuaro dangtelá. Apvyniokite já
storu rankðluosèiu ir lëtai
pasukite prieð laikrodþio rodyklæ
iki pirmo sustojimo. Atsitraukite
atgal ir leiskite slëgiui sumaþëti. 

Kai jau esate ásitikinæs, kad slë-
gio nebëra, nuspauskite þemyn
dangtelá ir, naudodami storà
rankðluostá, sukite dangtelá toliau
prieð laikrodþio rodyklæ, iki
atsuksite já.

• Net jei variklis neveikia,
nenuimkite auðinimo skysèio
rezervuaro dangtelio arba
skysèio nuleidimo kaiðèio, kai
variklis ir radiatorius yra karðti.
Karðtas auðinimo skystis gali
iðsiverþti dël sistemoje susidar-
iusio slëgio ir suþaloti Jus.

PRIEÞIÛRA
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Patikrinkite visos auðinimo sistemos
bûklæ ir visø þarnø sujungimus.
Pakeiskite bet kokias iðsipûtusias ar
susidëvëjusias þarnas.
Atvësusio auðinimo skysèio lygis turi
bûti tarp MAX ir MIN padalø, esanèiø
ant auðinimo skysèio rezervuaro
sienelës.

Jei auðinimo skysèio lygis yra
þemas, ápilkite pakankamai nurodyto
skysèio, kad apsaugotø nuo uþðal-
imo ir korozijos. Uþpildykite iki pada-
los MAX, bet neperpildykite. Jei
reikia nuolatinio pildymo, kreipkitës á
ágaliotàjá Kia atstovà, kad patikrintø
Jûsø automobilio auðinimo sistemà.   

Auðinimo skysèio keitimas  

Pakeiskite auðinimo skystá, laiky-
damiesi prieþiûros grafiko.
• Naudokite tik minkðtà (distiliuotà)

vandená, kai maiðote auðinimo
skystá.

• Jûsø variklis turi aliuminines dalis ir
turi bûti apsaugotas nuo korozijos
ir uþðalimo. Todël naudokite auðin-
imo skystá, kurio pagrindà sudaro
etileno-glikolis.

• NEPILKITE alkoholio ar metanolio
ir nemaiðykite jø su auðinimo
skysèiu.

• Nenaudokite tirpalø, kuriuose dau-
giau kaip 60% sudaro auðinimo
skystis, kadangi tai sumaþins tirpa-
lo efektyvumà.   

PRIEÞIÛRA
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Galimos tirpalo koncentracijos
pateiktos þemiau esanèioje lentelëje.

PERSPËJIMAS
Norëdami apsaugoti save nuo
nudegimo, neatsukite asuðinimo
skysèio rezervuaro dangtelio ar
neatleiskite nuleidimo kaiðèio, jei
variklis yra karðtas. 

1. Norëdami nuimti auðinimo skysèio
rezervuaro dangtelá, pasukite já
prieð laikrodþio rodyklæ.

2. Atleiskite radiatoriaus iðleidimo
kaiðtá ir iðleiskite auðinimo skystá á
tam tinkantá indà. 

3. Perplaukite sistemà tekanèiu van-
deniu.

4. Visiðkai iðleiskite vandená ið siste-
mos ir uþsukite iðleidimo kaiðtá.
Ápilkite reikiamà kieká miðinio,
sudaryto ið auðinimo skysèio,
pagaminto etileno-glikolio
pagrindu, ir vandens, kad bûtø
uþtikrinta apsauga nuo uþðalimo ir
korozijos. Labai ðaltame klimate
ápilkite auðinimo skysèio, pagam-
into etileno-glikolio pagrindu,
pagal nurodymus, pateiktus gam-
intojo instrukcijoje.

5. Leiskite varikliui dirbti tuðèiàja eiga
ir palikite auðinimo skysèio rez-
ervuarà atvirà. Jei reikia, lëtai
ápilkite auðinimo skysèio.

6. Palaukite, kol variklis pasieks nor-
malià darbinæ temperatûrà. Du ar
tris kartus nuspauskite akselerato-
riaus pedalà ir, jei reikia, ápilkite
auðinimo skysèio. Bûkite
atsargûs, kad iðvengtumëte
nudegimø.

7. Uþsukite auðinimo skysèio rez-
ervuaro dangtelá. Patikrinkite visas
jungtis, ar nëra nutekëjimø, ir dar
kartà patikrinkite auðinimo skysèio
rezervuare lygá. Po keliø dienø dar
kartà patikrinkite ir, jei reikia,
papildykite auðinimo skystá.   

PRIEÞIÛRA
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Þemiau -16°C (3°F) 35 65

Þemiau -26°C (-15°F) 45 55

Þemiau -40°C (-40°F) 55 45
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(tûris)

Auðinimo
skysèio

koncentratas
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STABDÞIAI IR SANKABA 

Stabdþiø/sankabos skysèio lygio
tikrinimas  

Stabdþiø ir sankabos sistemos nau-
dojasi tuo paèiu pagrindiniu rez-
ervuaro cilindru. Periodiðkai
patikrinkite skysèio lygá rezervuare.
Skysèio lygis turi bûti tarp  MAX ir
MIN þymiø, kurios yra rezervuaro
ðone.

Prieð atidarydami rezervuaro dan-
gtelá, nuvalykite aplinkui esantá
pavirðiø, kad stabdþiø/sankabos
skystis neuþsiterðtø.

Jeigu skysèio lygis yra þemas, prip-
ilkite skysèio iki MAX þymës. Skysèio
lygis þemës, priklausomai nuo
nuvaþiuoto atstumo. Tai yra nor-
malus reiðkinys, susijæs su stab-
dþiø/sankabos sistemos dilimu.
Jeigu skysèio lygis yra labai þemas,
leiskite stabdþiø/sankabos sistemà
patikrinti ágaliotajam Kia atsatovui.

Naudokite tik nurodytà stabdþiø/sank-
abos skystá. (Þiûrëkite skyrelá
“Rekomenduojamos alyvos”, pateiktà
toliau ðiame skyriuje)

Niekada nemaiðykite dviejø skirtingø
tipø skysèiø.   

PASTABA
Jeigu stabdþiø/sankabos sistemà
reikia nuolat pildyti, leiskite auto-
mobilá patikrinti ágaliotajam Kia
atstovui.  

ÁSPËJIMAS
Kai keièiate ar ápilate
stabdþiø/sankabos skysèio,
atlikite tai atsargiai. Neleiskite jam
patekti á akis. Jei stabdþiø/sanka-
bos skystis pateks á akis, tuoj pat
praplaukite jas tekanèiu vandeniu.
Kaip galima greièiau leiskite Jûsø
akis patikrinti gydytojui.

PRIEÞIÛRA
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PERSPËJIMAS
Neleiskite stabdþiø/sankabos
skysèiui patekti ant automobilio
këbulo daþø, kadangi tai gali sug-
adinti daþus. Stabdþiø/sankabos
skystis, kuris ilgà laikà prabuvo ati-
daroje taroje, neturëtø bûti naudo-
jamas, kadangi  negali bûti garan-
tuota jo kokybë. Jûs turëtumëte já
iðmesti. Nepilkite á já kito skysèio.
Pavyzdþiui, keli laðai mineralinës
alyvos, variklio alyvos, patekusios á
stabdþiø/sankabos skystá, gali sug-
adinti sankabos sistemos dalis. 

RANKINIS STABDIS

Rankinio stabdþio tikrinimas 

Iki galo iðtraukite rankiná stabdá ir
suskaièiuokite “spragtelëjimø”
skaièiø. Taip pat rankinis stabdis turi
iðlaikyti vietoje automobilá, jam
stovint ákalnëje. Jei “spragtelëjimø”
skaièius yra didesnis ar maþesnis uþ
nustatytà, leiskite rankiná stabdá
sureguliuoti ágaliotajam Kia atstovui
ar kitam servisui.

Eiga :
6~8 “spragtelëjimai” esant 10kg (22
lbs., 98N) jëgai.

PRIEÞIÛRA
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VAIRO STIPRINTUVAS 

Patikrinkite vairo stiprintuvo
skysèio lygá 

Pastatykite automobilá ant lygaus
pavirðiaus ir patikrinkite vairo stiprint-
uvo skysèio lygá. Tai atlikite peri-
odiðkai. Skysèio lygis turi bûti tarp
padalø  HIGH ir LOW, paþymëtø ant
rezervuaro ðono.

Prieð pildami vairo stiprintuvo skystá,
nuvalykite aplinkiná pavirðiø apie
dangtelá, kad iðvengtumëte vairo
stiprintuvo skysèio uþterðimo.
Jeigu skysèio lygis yra þemas, ápilkite
iki HIGH þymos.

Jeigu vairo stiprintuvo sistemà reikia
nuolat papildyti, leiskite automobilá
patikrinti ágaliotajam Kia atstovui.   

PASTABA
Norëdami iðvengti vairo stiprintu-
vo pompos sugadinimo, neleiskite
veikti automobiliui ilgesná laikà, jei
vairo stiprintuvo skysèio lygis yra
þemas.  

Naudokite tik rekomenduojamà vairo
stiprintuvo skystá. (Þiûrëti skyrelá
"rekomeduojamos alyvos", pateiktà
toliau ðiame skyriuje.)   

PRIEÞIÛRA
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AUTOMATINË PAVARØ DËÞË
(JEI SUMONTUOTA)

Automatinës pavarø dëþës
skysèio lygio tikrinimas  

Automatinës pavarø dëþës skysèio
lygis turi bûti tikrinamas reguliariai.
Pavarø dëþës skysèio tûris keièiasi
priklausomai nuo temperatûros.
Taèiau geriausiai tikrinti jo lygá
pravaþiavus bent 30 minuèiø.
Skysèio lygis gali bûti patikrintas
suðildþius skystá ir naudojant þemiau
pateiktà procedûrà.   

PERSPËJIMAS
• Dël þemo skysèio lygio pavarø

dëþës krumpliaraèiai gali slysti.
Perpildymas gali sukelti putodarà
ir  skysèio trûkumà, pavarø dëþës
darbo sutrikimus.

• Jeigu naudosite netinkamà skys-
tá, jis gali sukelti pavarø dëþës
sutrikimus ar net sugadinti jà. 

ÁSPËJIMAS - Rankinis stab-
dis
Norëdami apsaugoti automobilá
nuo  staigaus pradëjimo riedëti,
iðtraukite rankiná stabdá ir, prieð
perjungdami pavarà, nuspauskite
stabdá.

1. Pastatykite automobilá ant lygaus
pagrindo ir iðtraukite rankiná stab-
dá.

2. Leiskite automobiliui veikti tuðèia
eiga apie 2 minutes.

3. Nuspauskite stabdþiø pedalà ir
lëtai perjunkite visas padëtis. Po to
ájunkite P (stovëjimo) padëtá.

4. Vis dar veikiant varikliui tuðèiaja
eiga iðtraukite matuoklæ, nuva-
lykite jà ir dar kartà iki galo ákiðkite.  

PRIEÞIÛRA
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5. Iðtraukite skysèio lygio matuoklæ ir
patikrinkite skysèio lygá.

Jei skystis suðilo iki normalios
darbinës temperatûros, kuri yra apie
75°C (167°F), skysèio lygis turi bûti
tarp 2  þymiø, paþymëtø ties 75°C. 

] PASTABA
Padala ties 25°C (77°F) yra tik
skalës þymë ir NETURI bûti naudo-
jama nustatyti pavarø dëþës
skysèio lygiui.

Automatinës pavarø dëþës
skysèio keitimas  

1. Pakelkite ir tinkamai paremkite
automobilá.

ÁSPËJIMAS - Automobilio
pakëlimas

Jeigu Jûs pakeliate automobilá,
visada ásitikinkite, kad jis yra
paremtas visuose keturiuose
këlimo taðkuose. Jeigu automo-
bilis yra paremtas tokiu bûdu, tada
Jûs galite uþtikrinti, kad automo-
bilis yra stabilus ir nenukris nuo
domkratø ar kitos atramos. Jeigu
Jûs taip neparemsite automobilio,
jis gali nukristi nuo domkrato
stovø ar kitos atramos ir rimtai ar
mirtinai suþeisti.

2. Iðtraukite iðleidimo kaiðtá, esantá
pavarø dëþës priekinëje apatinëje
dalyje.

3. Kai visa alyva yra iðleista, sumon-
tuokite naujà poverþlæ ant kaiðèio,
ásukite kaiðtá ir priverþkite 75
kg•cm (65 lb•in, 7.4 N•m)
momentu. 

4. Nuleiskite automobilá.
5. Iðtraukite automatinës pavarø

dëþës skysèio lygio matuoklæ,
esanèià variklio skyriaus pertvaros
centre, ir naudodami piltuvëlá
ápilkite apie 2 litrus (2 JAV
galonus) automatinës pavarø
dëþës alyvos (DEXRON II).   

PRIEÞIÛRA
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PASTABA
Neperpildykite automatinës
pavarø dëþës rezervuaro. Dël to
gali pramuðti tarpinæ, iðbëgti skys-
tis ir sugadinti pavarø dëþæ. Jeigu
Jûs perpildëte rezervuarà, Jûs pri-
valote iðleisti skysèio pertekliø
prieð pradedant vaþiuoti  automo-
biliu. Á pavarø dëþæ, kai ji yra
visiðkai tuðèia, telpa 2.5L alyvos.
Taèiau tikëtina, kad dalis skysèio
pasiliks pavarø dëþëje, ypaè jei
automobilio priekis buvo pakeltas,
kad bûtø galima iðimti iðleidimo
kaiðtá.  

6. Patikrinkite skysèio lygá. Jei reikia,
ápilkite nedidelá skysèio kieká ir dar
kartà patikrinkite skysèio lygá.
Tæskite ðá procesà, kol lygis pakils
ties 75°C (167°F) þymëmis.

7. Ákiðkite skysèio lygio matuoklæ ir
tinkamai paðalinkite panaudotà
pavarø dëþës alyvà.   

PRIEÞIÛRA
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MECHANINË PAVARØ DËÞË 
(JEI SUMONTUOTA) 
Patikrinkite mechaninës pavarø
dëþës skysèio lygá  

1. Pakelkite ir tinkamai paremkite
automobilá.   

ÁSPËJIMAS - Automobilio
këlimas

Jeigu Jûs pakeliate automobilá,
visada ásitikinkite, kad jis yra
paremtas visuose keturiuose
këlimo taðkuose. Jeigu automo-
bilis yra paremtas tokiu bûdu, tada
Jûs galite uþtikrinti, kad automo-
bilis yra stabilus ir nenukris nuo
domkratø ar kitos atramos. Jeigu
Jûs taip neparemsite automobilio,
jis gali nukristi nuo domkrato
stovø ar kitos atramos ir rimtai ar
mirtinai suþeisti.

2. Iðimkite ápylimo/tikrinimo kaiðtá,
esantá pavarø dëþës ðone.   

3. Ásitikinkite, kad alyvos lygis sieka
ápylimo/tikrinimo skylës apaèià. Jei
reikia, papildykite.

Jeigu pavarø dëþës skysèio lygis yra
þemas, prieð pradedant pilti alyvà
patikrinkite, ar nëra nutekëjimø.
Neperpildykite. 
Naudokite tik nurodytà mechaninës
pavarø dëþës alyvà. (Þiûrëti skyrelá
“Rekomenduojami skysèiai” pateiktà toli-
au ðiame skyriuje.)
4. Sumontuokite naujà poverþlæ ant

ápylimo/tikrinimo kaiðèio ir uþverþ-
kite kaiðtá naudodami 6.0~6.6
kg•m (60~65 N•m) momentà.

PRIEÞIÛRA
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Pavarø dëþës alyvos keitimas  

1. Pakelkite ir tinkamai paremkite
automobilá.

2. Iðtraukite nuleidimo kaiðtá, esantá
pavarø dëþës apaèioje.

3. Kai visas skystis iðtekëjo ið pavarø
dëþës, sumontuokite naujà
poverþlæ ant kaiðèio ir gràþinkite
kaiðtá atgal. Uþverþkite 6.0~6.6
kg•m (43~48 lb•ft, 60~65 N•m)
momentu.

4. Iðimkite pildymo/tikrinimo kaiðtá,
esantá pavarø dëþës ðone.

5. Pilkite alyvà per ápylimo/tikrinimo
angà, iki skystis pasieks apatinæ
pildymo/tikrinimo skylës dalá.

6. Sumontuokite naujà poverþlæ ant
pildymo/tikrinimo kaiðèio.

7. Sumontuokite ir uþverþkite pildy-
mo/tikrinimo kaiðtá 6.0~6.6 kg•m
(43~48 lb•ft, 60~65 N•m)
momentu.

Naudokite tik nurodytà mechaninës
pavarø dëþës alyvà. (Þiûrëti skyrelá
“Rekomenduojami skysèiai” pateiktà
toliau ðiame skyriuje.)   

PRIEÞIÛRA
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PRIEKINIS / GALINIS
DIFFRENCIALAS Priekinio/galinio diferencialo

skysèio tikrinimas

1. Pakelkite ir tinkamai paremkite
automobilá.   

ÁSPËJIMAS - Automobilio
këlimas

Jeigu Jûs pakeliate automobilá,
visada ásitikinkite, kad jis yra
paremtas visuose keturiuose
këlimo taðkuose. Jeigu automo-
bilis yra paremtas tokiu bûdu, tada
Jûs galite uþtikrinti, kad automo-
bilis yra stabilus ir nenukris nuo
domkratø ar kitos atramos. Jeigu
Jûs taip neparemsite automobilio,
jis gali nukristi nuo domkrato
stovø ar kitos atramos ir rimtai ar
mirtinai suþeisti.

2. Iðsukite pildymo/tikrinimo kaiðtá,
esantá ant priekinio/galinio diferen-
cialo ðono.   

3. Ásitikinkite, kad skysèio lygis siekia
pildymo/tikrinimo angos apatinæ
dalá. Jei reikia, papildykite.

Jeigu skysèio lygis yra þemas, prieð
pradëdami pildyti patikrinkite, ar nëra
nutekëjimø. Neperpildykite.
Naudokite tik nurodytà mechaninës
pavarø dëþës alyvà. (Þiûrëti skyrelá
“Rekomenduojami skysèiai”, pateiktà
toliau ðiame skyriuje.)
4. Sumontuokite naujà poverþlæ ant

pildymo/tikrinimo kaiðèio ir
priverþkite 3.8~5.3   kg•m (37-52
N•m) momentu.

PRIEÞIÛRA
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PERDAVIMO DËÞË (4WD - 4

VAROMI RATAI)
Patikrinkite perdavimo dëþës
skystá

1. Pakelkite ir tinkamai paremkite
automobilá.  

ÁSPËJIMAS - Automobilio
këlimas

Jeigu Jûs pakeliate automobilá,
visada ásitikinkite, kad jis yra
paremtas visuose keturiuose
këlimo taðkuose. Jeigu automo-
bilis yra paremtas tokiu bûdu, tada
Jûs galite uþtikrinti, kad automo-
bilis yra stabilus ir nenukris nuo
domkratø ar kitos atramos. Jeigu
Jûs taip neparemsite automobilio,
jis gali nukristi nuo domkrato
stovø ar kitos atramos ir rimtai ar
mirtinai suþeisti.

2. Iðimkite pildymo/tikrinimo kaiðtá,
esantá perdavimo dëþës ðone.   

3. Ásitikinkite, kad skysèio lygis siekia
apatinæ pildymo/tikrinimo angos
dalá. Jei reikia papildykite.

Jeigu skysèio lygis yra þemas, prieð
pradëdami pildyti patikrinkite, ar nëra
nutekëjimø. Neperpildykite.
Naudokite tik nurodytà mechaninës
pavarø dëþës alyvà. (Þiûrëti skyrelá
“Rekomenduojami skysèiai”, pateiktà
toliau ðiame skyriuje.)
4. Sumontuokite naujà poverþlæ ant

pildymo/tikrinimo kaiðèio ir
priverþkite 2~3 kg•m (14-22 lb•ft,
30 N•m) momentu.  

PRIEÞIÛRA
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ALYVOS IR SKYSÈIAI 

Apiplovimo skysèio lygio tikrini-
mas

Rezervuaras yra permatomas, todël
Jûs galite labai greitai patikrinti
skysèio lygá vizualiai.
Patikrinkite langø apiplovimo skysèio
lygá rezervuare ir jeigu reikia
papildykite. Jeigu po ranka neturite
apiplovimo skysèio, naudokite
paprastà vandená. Patariame naudoti
apiplovimo skystá, turintá savybiø
prieð uþðalimà, ypaè ðalto klimato
kraðtuose, kad apsaugotumëte api-
plovimo sistemà nuo uþðalimo.   

PERSPËJIMAS
• Nepilkite radiatoriaus auðinimo

skysèio á apiplovimo bakelá.
• Radiatoriaus auðinimo skystis

gali pabloginti matomumà, kai
yra uþpurkðtas ant stiklo ir dël to
gali pablogëti automobilio valdy-
mas arba net gali bûti apgadinti
daþyti pavirðiai.  

Këbulo daliø tepimas  

Visos judanèios këbulo dalys, tokios
kaip durø ir bagaþinës vyriai ir
spynos turi bûti sutepami, kai keièia-
ma variklio alyva. Ðaltu oru naudokite
neuþðàlanèià alyvà spynelëms.
Ásitikinkite, kad variklio gaubto antras
uþraktas neleidþia atkelti variklio
gaubto, kai pirmas uþraktas yra
atleistas.   

PRIEÞIÛRA
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KURO FILTRAS IR VAN-
DENS ATSKYRËJAS
(DYZELIUI)
Vandens atskyrëjas vaidina svarbià
reikðmæ kuro sistemoje. Jis atskiria
kurà nuo vandens ir sukaupia van-
dená apaèioje.
Kai vanduo susikaupia vandens
atskyrëjuje, uþsidega áspëjamoji lem-
putë, esant uþvedimo rakteliui “ON”
padëtyje.

PERSPËJIMAS
Jeigu vanduo atskyriklyje laikas
nuo laiko nëra iðleidþiamas, jis gali
sugadinti pagrindines dalis. Kai
vanduo patenka á kuro filtrà, sugad-
ina siurblio pildymo plunþerá. 

Kuro sistemos nuorinimas

Jeigu Jûs vaþiuojate iki baigiasi
kuras arba keièiate kuro filtrà, bûtinai
nuorinkite kuro sistemà, kadangi
Jums bus sunku uþvesti variklá.
• Iðtraukite nuorinimo kaiðtá, esantá

kuro filtro virðuje.
• Pumpuokite iki kuras pradës tekëti

per angà.
• Uþsukite kaiðtá atgal, kai oras ið sis-

temos yra paðalintas.

PASTABA
• Naudokite audiná, kai nuorinsite

sistemà, kad kuras neiðsilietø
ant þemës.

• Prieð uþvesdami variklá nuva-
lykite kurà aplink filtrà ar ápurðki-
mo siurblá, kad iðvengtumëte
gaisro.

• Galiausiai patikrinkite kiekvienà
kuro sistemos dalá, ar nëra kuro
nutekëjimo.

PRIEÞIÛRA
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Vandens iðleidimas ið vandens
atskyrëjo 

• Padëkite indà vandeniui po van-
dens atskyrëju.

• Atleiskite iðleidimo kaiðtá ir
nuleiskite vandená.

• Po to, kai vanduo yra nuleistas, tvir-
tai uþverðkite nuleidimo mygtukà.

• Pumpuokite pompos padavimo
plunþerio pagalba ir patikrinkite, ar
kuras nevarva per iðleidimo kaiðtá.

• Uþvedæ variklá, patikrinkite ar van-
dens atskyrëjo lemputë nedega.   

ORO FILTRAS 

Pakeitimas  

Tàsus popierinis oro filtras yra nau-
dojamas. Jis turi bûti keièiamas, kai
reikia, ir neturëtø bûti valomas ar
naudojamas pakartotinai.
1. Atleiskite oro filtro dëþës dangèio

spaustukà ir atidarykite dangtá.   

2. Iðvalykite oro filtro dëþës vidø,
naudodami ðvarø, drëgnà audiná.

3. Pakeiskite oro filtrà.
4. Uþsekite dangèio spaustukus.

PRIEÞIÛRA
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Keiskite filtrà intervalu, kuris yra
nurodytas prieþiûros grafiko dalyje.
Jeigu automobilis yra eksploatuoja-
mas labai dulkëtoje ar smëlëtoje
vietovëje, keiskite filtrà daþniau, nei
rekomenduojama. (Þiûrëti “Prieþiûra
esant sunkioms eksploatacinëms
sàlygoms” skyriø.) 

PERSPËJIMAS
• Nevaþiuokite be oro filtro; tai

labai padidins variklio
dëvëjimàsi.

• Vaþiavimas be oro filtro gali
sukelti sprogimà variklio cilindru-
ose, dël ko gali atsirasti ugnis
variklio skyriuje.

• Nuimdami oro filtrà bûkite
atsargûs, kad dulkës ar purvas
nepatektø á oro ásiurbimo angà.
Patekæs gali sugadinti variklá. 

PRIEÞIÛRA
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VALYTUVØ ÐLUOTELËS 
Valytuvo ðluoteliø prieþiûra  

PASTABA
Komercinis karðtas vaðkas, nau-
dojamas automatinëse automobil-
iø plovyklose, apsunkina valytuvø
darbà.  

Priekinio stiklo ar valytuvo ðluoteliø
uþterðimas paðaline medþiaga gali
sumaþinti valytuvo ðluoteliø efek-
tyvumà.  Paprasti uþterðimo ðaltiniai
yra vabzdþiai, medþiø sakai ir
apdorojimas karðtu vaðku, naudoja-
mu automobiliø plovyklose. Jeigu
ðluotelës blogai valo, nuvalykite
langà ir ðluoteles geru valikliu ar silp-
na valymo priemone ir nuplaukite
ðvariu vandeniu.   

PASTABA
Norëdami apsaugoti valytuvo ðlu-
oteles nuo sugadinimo, nenau-
dokite benzino, þibalo ar kitø tir-
pikliø ant ar ðalia ðluoteliø.  

Valytuvo ðluotelës keitimas  

Kai ðluotelë tinkamai nebevalo stiklo,
ji gali bûti susidëvëjusi ar suskilusi.
Todël pakeiskite jà.

PASTABA
Norëdami apsaugoti valytuvo koje-
les ar kitas dalis nuo sugadinimo,
nebandykite judinti valytuvø rank-
iniu bûdu.  

PASTABA
Netinkamø ðluoteliø naudojimas
gali sàlygoti valymo sutrikimus ar
visiðkà sugadinimà.

1. Pakelkite valytuvo kojelæ ir
pasukite valytuvà taip, kad
matytøsi plastikinis spaustukas.
Nuspauskite spaustukà ir
patraukite valytuvà þemyn; tada
nuimkite já nuo kojelës.

PASTABA
Neleiskite valytuvo kojelei nukristi
ant stiklo.  

PRIEÞIÛRA
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2. Tvirtai suimkite guminës ðluotelës
galà ir traukite, iki auselës iðsi-
laisvins ið metalinio laikiklio.   

3. Iðimkite metalinius laikiklius ið
guminës ðluotelës ir sumontuokite
juos ant naujos guminës ðluotelës. 

PASTABA
Nelenkite metaliniø laikikliø.  

4. Atsargiai ákiðkite naujà guminæ ðlu-
otelæ ir uþdëkite valytuvà atbuline
tvarka.

Sumontuokite ðluotelæ taip, kad
auselës þiûrëtø nuo valytuvo kojelës
þemyn.   

PRIEÞIÛRA
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AKUMULIATORIUS      
ÁSPËJIMAS - Atsargumo

priemonës dirbant su akumuliato-
riumi
• Laikykite akumuliatoriø kuo toli-

au nuo cigareèiø, liepsnos ar
kibirkðties. Vandenilis, kuris
susidaro akumuliatoriaus celëse,
yra labai degios dujos ir jos gali
sprogti, jeigu gaus kibirkðtá.

• Laikykite akumuliatorius
nepasiekiamoje vaikams vietoje,
kadangi akumuliatoriuje yra
grauþianti SIEROS
RÛGÐTIS.Neleiskite, kad akumu-
liatoriaus rûgðtis patektø ant
odos, á akis, ant rûbø ar daþyto
pavirðiaus.

• Jeigu elektrolitas pateks á Jûsø
akis, plaukite jas tekanèiu vande-
niu bent jau 15 minuèiø ir tuoj pat
kreipkitës pagalbos á medikus.
Jei yra galimybë, ir toliau nau-
dokite tvarstá su vandeniu, iki
Jums bus suteikta medicininë
pagalba.

• Jeigu elektrolitas patenka ant
odos, nuplaukite tà vietà. Jeigu
jauèiate skausmà ar deginimà,
tuoj pat kreipkitës á medikus.

• Kada kraunate ar dirbate netoli
akumuliatoriaus, naudokite
apsauginius akinius. Visada nau-
dokitës ventiliacija, kai dirbate
uþdaroje patalpoje.

• Kai keliate akumuliatoriaus plas-
tikinæ dalá, papildomas spaudi-
mas   plastikinëje dalyje gali
sukelti akumuliatoriaus rûgðties
nutekëjimà, dël ko Jûs galite
susiþeisti. Kelkite, naudodami
akumuliatoriaus rankenà ar
rankomis uþ prieðingø kampø.

• Niekada nebandykite krauti aku-
muliatoriaus, kai jis yra prijung-
tas.

Geriausia akumuliatoriaus
prieþiûra : 

• Laikykite akumuliatoriø tvirtai prisuktà.
• Akumuliatoriaus virðø laikykite sausà ir

ðvarø.
• Laikykite akumuliatoriaus gnybtus ir

jungtis ðvarius, priverþtus ir padengtus
techniniu vazelinu arba gnybtø tepalu.

• Tuoj pat nuvalykite bet koká iðsiliejusá
elektrolità nuo akumuliatoriaus, naudo-
dami vandens ir sodos tirpalà.

• Jeigu automobilis nebus naudojamas
ilgesná laikà, atjunkite laidus nuo aku-
muliatoriaus.   

PRIEÞIÛRA

7-36

2BLA721

BL-English (LHD)-7_LT.qxd  6/21/04  7:09 PM  Page 36



Akumuliatoriaus pakrovimas 

Jûsø automobilis yra aprûpintas
neaptarnaujamu, kalcio pagrindo
akumuliatoriumi.
• Jeigu akumuliatorius iðsikraus per

trumpà laikà, (pavyzdþiui, jei
vidaus ar iðorës ðviesos buvo palik-
tos ájungtos), kraukite já lëtai 10
valandø.

• Jeigu akumuliatorius palaipsniui
iðsikrauna dël didelës elektrinës
apkrovos, kai automobilis yra nau-
dojamas, kraukite já, esant 20-30A,
dvi valandas.   

Prietaisai, kuriø nustatymai turi
bûti nustatyti ið naujo po to, kai
akumuliatorius buvo atjungtas ir
vël prijungtas.
• Stoglangis (þiûrëti puslapá 3-69)
• Laikrodis (þiûrëti puslapá 3-74)
• Multimetras (þiûrëti puslapá 4-53)
• Klimato valdymo sistema (þiûrëti

puslapá 4-86 ir 4-88)

ÁSPËJIMAS -
Akumuliatoriaus krovimas
Kai ákraunate akumuliatoriø,
laikykitës tokiø atsargumo
priemoniø:
• Akumuliatorius turi bûti iðimtas

ið automobilio ir padëtas vietoje,
kuri turi gerà ventiliacijà.

• Þiûrëkite, kad ðalia akumuliatori-
aus nebûtø cigareèiø, liepsnos ar
kibirkðties.

• Stebëkite akumuliatoriø, kai
kraunate, ir iðjunkite ar
sumaþinkite krovimo stiprumà,
jeigu akumuliatoriø celëse
pradës stipriai iðsiskirti dujos
(virti) arba jei elektrolito temper-
atûra virðys 49°C (120°F).

• Tikrindami akumuliatoriø krovi-
mo metu, naudokite apsauginius
akinius.

• Atjunkite akumuliatoriaus
pakroviklá tokia tvarka.

1. Iðjunkite akumuliatoriaus
pakroviklio pagrindiná jungiklá.

2. Atkabinkite neigiamà gnybtà
nuo neigiamo akumuliatoriaus
terminalo.

3. Atkabinkite teigiamà gnybtà nuo
teigiamo akumuliatoriaus termi-
nalo.

PASTABA
• Prieð atlikdami prieþiûros ar

krovimo darbus akumuliatoriui,
iðjunkite visus elektrinius pri-
etaisus ir variklá.

• Akumuliatoriaus neigiamas
laidas turi bûti atjungtas pirmas
ir prijungtas paskutinis.  

PRIEÞIÛRA
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PADANGOS IR RATAI 
Padangø prieþiûra  

Norëdami tinkamai priþiûrëti, saugiai
vaþiuoti ir gauti maþesnes kuro
sanaudas, Jûs turite palaikyti
reikalaujamà padangø slëgá ir
nevirðyti leidþiamø apkrovimø ir jø
pasiskirstymo.   

Padangø slëgis  

Visø padangø slëgis (áskaitant
atsarginá ratà) turëtø bûti patikrina-
mas kiekvienà dienà. Padangos turi
bûti tikrinamos ðaltos. “Ðaltos
padangos” reiðkia, kad automobilis
neturëtø bûti naudojamas bent tris
valandas ar bûti nuvaþiavæs daugiau
kaip 1.6 km (vienà mylià).
Rekomenduojami slëgiai turi bûti
iðlaikyti, kad pasiektumëte geriausià
vaþiavimà, valdomumà ir minimalø
padangø dilimà.

Visi duomenys (dydþiai ir slëgiai) gali
bûti rasti lentelëje ant priekiniø
vairuotojo durø statramsèio.
Visos 4 padangos ir normalaus
dydþio atsarginë padanga turi bûti
pripûsti iki 240 kPa (35 psi).

ÁSPËJIMAS
Jeigu per daug pripûsite (70 kPa
(10 psi) ar daugiau), tai gali sukelti
ðilumos susidarymà, ypaè karð-
tomis dienomis ar vaþiuojant
dideliais greièiais. Dël to gali
atsiskirti protektorius  ar atsirasti
kiti padangos paþeidimai.
Atsiradus padangos paþeidimams,
galite prarasti automobilio
valdymà ir rimtai ar mirtinai
susiþaloti.

PRIEÞIÛRA
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PASTABA
• Ðiltø padangø slëgis yra didesnis

uþ rekomenduojamà nuo 28 iki
41 kPa (nuo 4 iki 6 psi).
Neiðleiskite oro ið ðiltø padangø
tam, kad sureguliuotumëte slëgá,
kadangi atvësus padangai slëgis
joje bus per þemas.

• Kai slëgis yra þemesnis uþ
reikalaujamà, pasireiðkia
padidëjæs dilimas, blogas valdy-
mas, padidëjusios kuro sànau-
dos ir galimybë sprogti dël
padangø perkaitinimo. Taip pat
per þemas slëgis pablogina
padangø borto sandarumà.
Jeigu padangø slëgis yra labai
þemas, galima ratø deformacija
ir/arba padangø atsiskyrimas.
Todël palaikykite tinkamà padan-
gø slëgá. Jeigu reikia nuolat
pripûsti padangas, leiskite jas
patikrinti ágaliotajam Kia
atstovui.

• Per didelis slëgis padangose
sàlygoja nemalonø vaþiavimà,
vairavimo problemas, padidëjusá
dilimà padangos protektoriaus
centre ir didesnæ tikimybæ sug-
adinti, pasitaikius kliûtims kelyje.  

ÁSPËJIMAS - Padangos
slëgis
Per didelis ar per maþas padangos
slëgis sutrumpina padangos nau-
dojimo laikà, átakoja automobilio
valdymà ir sàlygoja staigø padan-
gos sprogimà. Dël to galite
prarasti automobilio valdymà.

Padangø sukeitimas vietomis

Norint sulyginti padangos dilimà, yra
rekomenduojama atlikti padangø
sukeitimà vietomis kas 12,000 km
(7,500 myliø) ar daþniau, jei susidaro
nevienodas dilimas.
Sukeitimo metu patikrinkite ar
padangos yra tinkamai iðbalansuo-
tos.
Kai sukeièiate padangas, patikrinkite,
ar nëra nelygaus dilimo ar paþei-
dimø. Nenormalaus dilimo prieþastis
yra neteisingas padangø slëgis, blo-
gas ratø suvedimas, nesubalansuoti
ratai, staigûs stabdymai ar vaþiavi-
mas staigiais posûkiai. Þiûrëkite, ar
padangø protektoriuje ar ðone nëra
guzø ar iðsipûtimø. Jei nors viena ið
ðiø sàlygø yra tenkinama ar Jûs
matote audiná ar kordà, bûtinai
pakeiskite padangà nauja. Sukeitus
padangas vietomis sulyginkite
priekiniø ir galiniø padangø slëgius
pagal reikalavimus ir patikrinkite, ar
yra uþverþtos verþlës.   

PRIEÞIÛRA
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Stabdþiø disko kaladëliø nusidëvëji-
mas turi bûti patikrintas, kai tik yra
sukeièiamos padangos. 

PASTABA
Radialines padangas, turinèias
asimetriná protektoriaus raðtà,
keiskite tik ið priekio á galà, bet ne
ið deðinës á kairæ.

Padangø keitimas

Jeigu padanga yra susidëvëjusi
lygiai, protektoriaus susidëvëjimo
indikatorius atsiras kaip vientisa 12.7
mm (1/2 colio) ploèio juosta, einanti
per visà protektoriø. Tai rodo, kad yra
likæ maþiau nei 1.6 mm (1/16 colio)
protektoriaus ant padangos. Kai tai
atsitiks, pakeiskite padangà.
Nelaukite, kol juosta atsiras per visà
protektoriø, kad galëtumëte pakeisti
padangà.   

Ratø suvedimas ir padangø bal-
ansavimas 

Be tinkamo padangø slëgio, teisin-
gas ratø suvedimas padeda
sumaþinti padangø dilimà. Jûsø
automobilio ratø suvedimas turi bûti
tikrinamas kas 12 mënesiø arba
15,000 km (10,000 myliø).
Jûsø padangos buvo tinkamai subal-
ansuotos gamykloje, bet iki joms
susidëvint jas gali tekti dar kartà sub-
alansuoti. Jeigu vaþiuodami jausite
nuolatinæ vibracijà, leiskite Jûsø
padangas patikrinti ágaliotajam Kia
atstovui. Padanga visada turi bûti
subalansuota, jei ji buvo nuimta nuo
ratlankio.

PRIEÞIÛRA
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PASTABA
Neteisingi ratø svareliai gali sug-
adinti Jûsø automobilio aliu-
mininius ratlankius. Naudokite tik
tinkamus ratø svarelius.  

PERSPËJIMAS
• Keisdami padangas, niekada

nemaiðykite radialiniø, ástriþos ir
iðilginës konstrukcijos padangø.
Visos keturios padangos turi bûti
vienodo dydþio, dizaino ir kon-
strukcijos. Naudokite tik padan-
gas, kuriø dydþiai apraðyti padan-
gø lentelëje, esanèioje vairuotojo
pusëje þemiau durø uþrakto. Ási-
tikinkite, kad visos padangos ir
ratai yra vienodo dydþio ir iðlaiko
vienodus leistinus apkrovimus.
Naudokite tik ratlankio ir padan-
gos kombinacijas, rekomenduo-
jamas ágaliotojo Kia atstovo.
Nesilaikant ðiø atsargumo
priemoniø, gali pablogëti Jûsø
saugumas ir Jûsø automobilio
vairavimas.

• Kitokio dydþio ar tipo padangos
naudojimas gali rimtai átakoti
Jûsø vaþiavimà, vairavimà, proð-
vaisà, padangø proðvaisà ir
spidometro kalibravimà.

• Vaþiavimas su susidëvëjusiomis
padangomis yra labai pavojin-
gas, nes tai sumaþins stabdymo
efektyvumà, vairavimo tikslumà ir
sukibimà

.
• Geriausia yra pakeisti visas

keturias padangas vienu metu.
Jeigu tai yra neámanoma,
pakeiskite dvi priekines ar dvi
galines padangø poras. Jeigu
pakeisite tik vienà padangà, tai
gali labai átakoti Jûsø automo-
bilio valdymà. 

Ratlankio keitimas 

Jeigu dël kokios nors prieþasties
keièiate metalinius ratlankius, ási-
tikinkite, kad nauji ratlankiai yra ekvi-
valentiðki originaliems gamykliniams
skersmeniu, ratlankio ploèiu ir
iðkëlimu.   

PERSPËJIMAS
Raltankis, kurio dydis nëra tinka-
mas, gali labai átakoti rato ir guolio
gyvavimo laikà, stabdymo ir susto-
jimo galimybes, vairavimo charak-
teristikas, proðvaisà, tarpà tarp
këbulo ir rato, tarpà, reikalingà
sniego grandinëms, spidometro
kalibravimà, priekiniø þibintø ir
bamperio aukðtá. 

PRIEÞIÛRA
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Padangos dydþio nustatymas  

Ant padangos ðoninës sienelës yra
paþymëtas padangø dydis. Jums ði
informacija bus reikalinga
pasirenkant tinkamas Jûsø automo-
biliui padangas. Toliau pateikiamas
aiðkinimas, kà reiðkia raidës ir skaièi-
ai padangos dydþio þymëjime.

Pavyzdþiui, padangos dydis yra
þymimas:
225/75 R16 104H 
245/70 R16 107H 

225 / 245 - Padangos plotis millime-
trais.
75 / 70 - Santykinis dydis. Padangos

aukðtis iðreikðtas per jos
plotá procentais.

R - Padangos konstrukcijos kodas
(Radialinë).
16 - Ratlankio skersmuo coliais.
104/107 - Apkrovimo indeksas.

Skaitinis kodas, reiðkiantis
maksimalø apkrovimà,
koká padanga gali iðlaikyti.

H - Greièio koeficiento simbolis. Dël
papildomos informacijos þiûrëti
greièio koeficientø lentelæ, pateik-
tà ðioje dalyje.   

Ratlankio dydþio þymëjimas  

Ratlankiuose taip pat yra þymima
svarbiausia informacija, kuri Jums
bus reikalinga, kai norësite pasikesiti
ratlanká. Toliau yra iðaiðkinama, kà
reiðkia raidës ir skaièiai ratlankio
þymëjime.

Ratlankio dydþio þymëjimo pavyzdþi-
ai:
7.0 JJX16
7.0 - Ratlankio plotis coliais.
JJ - Ratlankio kontûro þymëjimas.
16 - Ratlankio skersmuo coliais.   
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Padangos greièio koeficientai  

Þemiau pateiktas grafikas pateikia
daug skirtingø greièio koeficientø,
naudojamø keleiviniame automobily-
je. Greièio koeficiento simbolis yra
dalis padangos  dydþio þymëjimo,
pateikto ant padangos ðoninës
sienelës. Ðis simbolis atitinka padan-
gos maksimalø saugø greitá.   

Tolygus padangos kokybës rûði-
avimas

Protektoriaus dilimas
Padangos dilimo rûðiavimas yra lygi-
namasis dydis, pagrástas bandomos
padangos dilimo greièiu, testuojant
nustatytomis sàlygomis pagal vyri-
ausybës testavimo reikalavimus.
Pavyzdþiui, padangos, kuriø laipsnis
yra 150, nudiltø pusantro karto, lygi-
nant su etalonine padanga, kurios
dilimo laipsnis yra 100.

Santykinis padangø atlikimas prik-
lauso nuo tikrø jø eksploatavimo
sàlygø. Taèiau atlikimas gali skirtis
nuo áprasto, priklausomai nuo vairav-
imo áproèiø, aptarnavimo praktikos,
keliu charakteristikø ir klimato skir-
tumø.

Ðie laipsniai yra iðlieti ant keleivio
pusës padangø ðono. Padangos gal-
imos kaip standartas ar pasirinktinos
ant Kia automobiliø gali ðiek tiek skir-
tis, priklausomai nuo jø dilimo laip-
snio.   

Sukibimas - A, B ir C 
Sukibimo þymëjimas, nuo aukðèiau-
sio iki þemiausio, yra A, B ir C.
Þymëjimai þymi padangos galimybæ
sustoti ant ðlapios vyriausybiniø tes-
tavimo keliø trasos asfaltinës ir
betoninës dangos. Padanga,
paþymëta simboliu C, gali turëti
prastà sukibimà.   

PRIEÞIÛRA
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Temperatûra -A, B ir C 
Temperatûros simboliai yra  A
(aukðèiausia), B ir C. Simboliai
reiðkia padangos atsparumà ðilumos
susidarymui ir galimybæ iðsklaidyti jà.
Testuojama specialioje vidinëje ratø
testavimo laboratorijoje. Dël iðlaiky-
tos aukðtos temperatûros padangø
medþiaga gali suprastëti, todël
sutrumpëja padangø gyvavimo
laikas. Aukðta temperatûra gali sàly-
goti staigø padangos sugadinimà.
Simboliai A ir B þymi aukðtesnius
atlikimo lygius laboratorijoje testuo-
tose padangose, kurie atitinka mini-
malius vyriausybës standarto
reikalavimus.   

ÁSPËJIMAS - Padangø tem-
peratûra

Padangø temperatûra nustatyta
padangoms, kurios yra tinkamai
pripûstos ir nëra perkrautos. Per
dideli greièiai, per þemas slëgis ar
per didelis apkrovimas, gali sukelti
ðilumos susidarymà ir padangos
staigø sugadinimà. Dël to galite
prarasti automobilio valdymà ir
rimtai ar mirtinai susiþeisti.
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LEMPUTËS KEITIMAS 
ÁSPËJIMAS - Dirbant su          

ðviesomis
Prieð pradëdami dirbti su
ðviesomis, tvirtai iðtraukite rankiná
stabdá ir ásitikinkite, kad uþvedimo
raktelis yra padëtyje “LOCK”. Tai
reikia padaryti tam, kad automo-
bilis staiga nepradëtø judëti arba
Jûs nenusidegintumëte pirðtø ar
nepatirtumëte elektros smûgio.

Naudokite tik tinkamos átampos lem-
putes.

PASTABA
Vaþiuojant per lietø ar plaunant
automobilá, priekiniai ir galiniai þib-
intai gali aprasoti. Taip gali atsitikti
dël temperatûrø skirtumo tarp lem-
pos vidaus ir iðorës. Tai yra lygiai
tas pats, kaip ir langø rasojimas
lyjant. Tai nëra problema. Bet van-
duo gali uþterðti lempà, todël
kreipkitës á ágaliotàjá Kia atstovà.

Priekinio þibinto lemputës keiti-
mas     

ÁSPËJIMAS - Halogeninës
lemputës
• Halogeninëse lemputëse yra

suspaustos dujos, kurios, lem-
putei sprogus, gali iðmëtyti stiklo
skeveldras.

• Visada elkitës su jomis atsargiai
ir venkite ábrëþimø ar jø trynimo.
Jeigu lemputës dega, venkite
kontakto su skysèiais. Niekada
nelieskite stiklo plikomis
rankomis. Likusi riebalø plëvelë
gali bûti lemputës perdegimo ir
sprogimo uþdegus prieþastis.
Lemputë turi bûti ájungta tik
ástaèius jà á þibintà.

(þr. tæsiná)
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(Tæsinys)
• Jeigu lemputë yra sugadinta ar

suskaldyta, pakeiskite jà tuoj pat
ir atsargiai paðalinkite.

• Naudokite apsauginius akinius,
kai keièiate lemputes. Prieð
pradedant dirbti, leiskite lem-
putëms atvësti.

1. Atidarykite variklio gaubtà.
2. Atleisite varþtus ir iðimkite þibinto

konstrukcijà ið këbulo.

3. Atjunkite priekinio þibinto pagrind-
inæ jungtá.   

PRIEÞIÛRA
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4. Norëdami iðimti priekinio þibinto
lemputæ, sukite jà prieð laikrodþio
rodyklæ.   

5. Atjunkite priekiniø þibintø lem-
putës kiðtukà.

6. Nuimant priekinio þibinto lemputæ
laikanèià spyruoklæ, nuspausite
jos galus ir traukite á virðø.

7. Iðimkite lemputæ ið priekinio þibin-
to.

8. Ástatykite naujà lemputæ ir uþdëkite
lemputæ laikanèià spyruoklæ taip,
kad spyruoklës padëtis atitiktø
lemputës griovelá.

PRIEÞIÛRA
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9. Sujunkite priekinio þibinto lem-
putës kiðtukà.

10. Ástatant priekinio þibinto lemputës
dangtelá, sukite já pagal laikrodþio
rodyklæ.   
11. Sujunkite priekinio þibinto

pagrindinæ jungtá.
12. Ámontuokite þibintà á automobilio

këbulà.

Priekinio posûkiø signalo lem-
putës keitimas  

1. Atidarykite variklio gaubtà.
2. Atsukite varþtus ir iðtraukite þibintà

ið këbulo.
3. Atjunkite priekinio posûkiø signalo

elektrinæ jungtá.   

4. Norëdami iðtraukti kiðtukà ið kon-
strukcijos, sukite já prieð laikrodþio
rodyklæ iki auselës ant kiðtukas
susilygins su konstrukcijos gri-
oveliu.

5. Norëdami iðtraukti lemputæ ið kið-
tuko, nuspausite já ir sukite iki lem-
putës auselës susilygins su kiðtuko
grioveliais. Iðtraukite lemputæ ið lizdo.
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6. Naujà lemputæ ákiðite á lizdà ir
sukite iki ji uþsifiksuos.

7. Ámontuokite lizdà á konstrukcijà
sulyginant lizdo auseles su kon-
strukcijos grioveliais. Ákiðkite lizdà á
konstrukcijà ir pasukite pagal
laikrodþio rodyklæ.

8. Sujunkite priekinio posûkio þibinto
pagrindinæ jungtá.   

9. Ástatykite þibintà á automobilio
këbulà.

Priekinio rûko þibinto lemputës
keitimas

1. Ákiðkite rankà á priekiná bamperá
þemiau rûko þibinto korpuso.   

2. Norëdami iðtraukti lizdà ið korpu-
so, sukite já prieð laikrodþio rodyk-
læ iki auselës susilygins su korpu-
so grioveliais.

3. Iðtraukite lemputæ.
4. Ástatykite naujà lemputæ á lizdà.
5. Ástatykite lizdà á korpusà, sulygin-

dami lizdo auseles su korpuso gri-
oveliais. Ákiðkite lizdà á korpusà ir
pasukite lizdà pagal laikrodþio
rodyklæ.
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Salono apðvietimo lemputës keiti-
mas

1. Naudodami paprastà atsuktuvà,
atsargiai pakelkite vidaus apðvieti-
mo korpuso stiklà.   

PERSPËJIMAS
Prieð pradëdami dirbti su vidiniu
apðvietimu ásitikinkite, kad jungiklis
yra  padëtyje “OFF”, kad iðveng-
tumëte pirðtø nudegimo ar elektros
smûgio. 

2. Iðtraukite lemputæ.
3. Ástatykite naujà lemputæ.
4. Dangtelio auseles sulyginkite su

vidaus apðvietimo korpuso gri-
oveliais ir ástatykite dangtelá á vietà.  
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Veidrodëlio, sumontuoto saulës
skydelyje, apðvietimas  

1. Naudodami paprastà atsuktuvà,
atsargiai pakelkite stikliukà, esantá
saulës skydelyje.

2. Iðtraukite lemputæ.
3. Sumontuokite naujà lemputæ.
4. Stikliuko auseles sulyginkite su

vidaus apðvietimo korpuso gri-
oveliais ir ástatykite stikliukà á vietà.  

Virðutinio stabdymo signalo lem-
putës keitimas  

1. Atidarykite bagaþinës dangtá.
2. Iðmkite apdailà nuo galinio

bagaþinës dangèio, prieð tai
nuëmæ uþsegimus, esanèius
abejose pusëse.   

3. Atskirkite lizdà ir stikliukà, traukda-
mi uþ lizdà laikanèiø auseliø atgal.
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4. Iðtraukite lemputes.
5. Sumontuokite naujas lemputes á
lizdus.
6. Sumontuokite apdailà segtukø

pagalba.   

Registracijos numeriø apðvietimas 

1. Atleiskite varþtus, laikanèius stik-
liukà, kryþminio atsuktuvo pagal-
ba.

2. Iðimkite stikliukà.
3. Iðtraukite lemputæ.
4. Ástatykite naujà lemputæ.
5. Ástatykite stikliukà ir prisukite já

varþtais.   
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Galiniø kombinuotø þibintø lem-
puèiø keitimas

1. Atidarykite bagaþinës dangtá.

2. Atlaisvinkite lempos korpusà
laikanèius varþtus kryþminio atsuk-
tuvo pagalba.   

3. Iðtraukite galinius kombinuotus
þibintus lauk, kad galëtumëte
atjungti galiniø þibintø korpusà
nuo automobilio këbulo.   

4. Iðtraukite lizdus ið konstrukcijos,
sukdami juos prieð laikrodþio
rodyklæ iki lizdo auselës susilygins
su korpuso grioveliais.

5. Iðtraukite lemputæ ið lizdo, pas-
paudami ir sukdami prieð
laikrodþio rodyklæ, iki lemputës
auselës susilygins su lizdo gri-
oveliais. Iðtraukite lemputæ ið lizdo.   
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6. Ástatykite naujà lemputæ á lizdà ir
pasukite, kad ji uþsifiksuotø.   

7. Ámontuokite lizdà á korpusà, prieð
tai sulyginæ lizdo auseles su kor-
puso grioveliais. Ástatykite lizdà á
korpusà ir pasukitæ lizdà pagal
laikrodþio rodyklæ.

8. Ámontuokite þibinto korpusà á auto-
mobilio këbulà.

9. Prisukite varþtus.   

Ðoniniai posûkiø þibintai 

1. Iðtraukite þibinto korpusà ið auto-
mobilio.

2. Atjunkite lemputës elektrinæ jungtá.
3. Atskirkite lizdà ir stikliukà, sukdami

lizdà prieð laikrodþio rodyklæ, iki
lizdo auselë susilygins su stikliuko
grioveliais.

4. Iðtraukite lemputæ.
5. Ákiðkite lemputæ á lizdà.
6. Surinkite lizdo ir lemputës dalis.
7. Sujunkite lemputës elektrinæ

jungtá.
8. Ámontuokite lemputës konstrukcijà

á automobilio këbulà.

PRIEÞIÛRA

7-54
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ALYVØ CHARAKTERISTIKOS 
Rekomenduojamos alyvos  

Norint iðlaikyti tvarkingà variklio ir
pavarø dëþës darbà ir patikimumà,
naudokite tik geros kokybës alyvas.
Tinkama alyva taip pat pagerina
variklio efektyvumà, kuris pasireiðkia
sumaþëjusiomis kuro sànaudomis.
Ðiuo metu galima ásigyti variklá tauso-
janèias alyvas. Be kitø privalumø, jos
sumaþina kuro sànaudas, kadangi
sumaþëja kuro kiekis, reikalingas
nugalëti variklio trinèiai. Daþnai ðiuos
patobulinimus sunku iðmatuoti vaþi-
uojant kasdien, bet per metus jie
pasireiðkia þymia pinigø ir energijos
ekonomijà. 

PRIEÞIÛRA

7-55

*¹ Þiûrëti rekomenduojamus SAE klampumo numerius kitame puslapyje.

Ðios alyvos ir skysèiai yra rekomduojami naudoti jûsø automobiliui.
Alyvos Klasifikavimas

Variklio alyva *¹
Benzinas API Service SH 

Dyzelinas API Service CE ar geresnis

Mechaninës pavarø dëþës skystis API Service GL-4 (SAE 75W-90, nekeièiamas)

Automatinës pavarø dëþës skystis DEXRON II

4WD perdavimo dëþës skystis DEXRON III (nekeièiamas)

Priekinio diferencialo skystis API Service GL-5, SAE 90  

Galinio diferencialo skystis
su LSD API Service GL-5, SAE 90

be LSD API Service GL-5, SAE 85W-90 (INFILREX 33)

Vairo stiprintuvo skystis PSF-III

Stabdþiø / sankabos skystis FMVSS116 DOT-3 arba DOT-4
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SAE rekomenduojami klampumo
skaièiai   

] PASTABA
Visada nuvalykite plotà aplink bet
kurá ápylimo, iðleidimo kaiðtá ar
lygio matuoklæ, prieð tikrindami ar
ápildami bet kokià alyvà. Tai labai
svarbu dulkëtose ar smëlëtose
vietovëse, kur automobilis naudo-
jamas negrástais keliais. Kaiðèiø ir
lygiø matuoklës aplinkos valymas
apsaugo nuo dulkiø ir smëlio
patekimo á variklá ar kità mecha-
nizà ir nuo jø sugadinimo. 

Variklio klampumas (tirðtumas) turi
átakos kuro ekonomijai ir darbui
esant ðaltam orui (uþvedimas ir
alyvos srautas). Þemesnio klam-
pumo alyva gali teikti geresnæ kuro
ekonomijà ir geresnes charakteris-
tikas ðaltu metø laiku. Bet didesnio
klampumo alyvos yra reikalingos,
kad uþtikrintø tepimà karðtu metø
laiku. Naudodami kito klampumo nei
rekomenduojama alyvà, galite sug-

adinti variklá.

PRIEÞIÛRA

7-56

Temperatûros ribos SAE klampumo numeriams

Temperatûra

Variklio alyva

°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
-20     0      20    40    60    80    100    120

10W-40, 10W-50

5W-20 *1 

5W-30 *1

5W-40 *1

10W-30

15W-40, 15W-50

20W-40, 20W-50

30

15W-40

10W-30

0W-30 *1

20W-40

Benzinin
is varik-

lis

Dyzelinis
variklis

*1 Apribotas vaþiavimo sàlygø ir aplinkos.
Nerekomenduojamas automobiliui ilgà laikà vaþiuojant dideliu greièiu.

Kai renkatës alyvà, turëkite omenyje temperatûrø ribà, kurioje Jûsø automo-
bilis bus naudojamas iki kito alyvos keitimo. Pasirinkite rekomenduojamà
alyvos klampumà ið pateikto grafiko.   
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IÐORËS PRIEÞIÛRA 
Bendra iðorës prieþiûra

Labai svarbu vykdyti instrukcijas
naudojant bet kokius cheminius
valiklius ar polirolá. Perskaitykite
visus áspëjimus, kurie yra paraðyti ant
etiketës.   

Këbulo pavirðiaus prieþiûra

Plovimas
Norëdami apsaugoti automobilio
iðoræ nuo rûdþiø ir nusidëvëjimo,
nuplaukite já  bent kartà per mënesá
drungnu ar ðaltu vandeniu. 
Jeigu Jûs naudojate savo automobilá
vaþinëjimui bekele, Jûs turëtumëte já
plauti po kiekvieno pasivaþinëjimo.
Ypatingà dëmesá skirkite susikaupu-
sios druskos, purvo ar kitø paðaliniø
medþiagø paðalinimui. Tikrinkite, kad
drenaþo angos apatinëje automo-
bilio durø ir panelio dalyse bûtø
neuþsikiðusios ir ðvarios.

Vabzdþiai, derva, medþiø sakai,
paukðèiø iðmatos, pramoniniai
terðalai ir panaðios atliekos gali sug-
adinti Jûsø automobilio pavirðiø,
jeigø Jûs jø tuoj pat nepaðalinsite. 
Net plovimo metu naujdojamas
didelis kiekis vandens gali nepaðalin-
ti visø ðiø neðvarumø iki galo. Valant
daþytus pavirðius galima naudoti
silpnà muilà.
Po plovimo nuskalaukite automobilá
drungnu ar ðaltu vandeniu. Neleiskite
muilui iðdþiûti ant daþyto pavirðiaus.   

PASTABA
Nenaudokite stipraus muilo, chem-
iniø skiedikliø ar karðto vandens, ir
neplaukite automobilio esant
tiesioginiams saulës spinduliams
arba kai automobilis yra ákaitæs. 

PERSPËJIMAS
Po to, kai nuplovëte automobilá,
iðbandykite stabdþius vaþiuodami
lëtai, kad galëtumëte patikrinti, ar
jie yra átakoti vandens. Jeigu stab-
dþiai veikia prasèiau, iðdþiovinkite
stabdþius, vaþiuodami lengvai juos
nuspaudæ. 

PERSPËJIMAS
• Plaunant, vanduo variklio skyriu-

je gali sukelti elektrinës dalies,
kuri yra variklio skyriuje,
sutrikimus.

• Bûkite labai atsargûs, kai
plausite  variklio skyriø, naudoda-
mi vandená. 

PRIEÞIÛRA

7-57

BL-English (LHD)-7_LT.qxd  6/21/04  7:09 PM  Page 57



Vaðkavimas
Vaðkuokite tik tada, kai automobilis
nudþius.
Visada nuplaukite ir nusausinkite
automobilá prieð vaðkuojant.
Naudokite geros kokybës skystà ar
pastos pavidalo vaðkà. Laikykitës
gamintojo instrukcijø. Vaðkuokite
visus metalinius papuoðimus, kad
juos apsaugotumëte ir priverstumëte
juos spindëti.
Paðalindami tepalà, dervà ir panaðias
medþiagas dëmiø iðëmëju, paðalin-
site vaðkà nuo daþø. Neuþmirðkite
nuvaðkuoti tø vietø jei Jûsø automo-
bilio dar nereikia pervaðkuoti.   

PASTABA
• Purvo ar dulkiø valymas nuo

automobilio sausu audiniu sub-
raiþys daþø pavirðiø.

• Nenaudokite abrazyviniø valikliø
ar stipriø tirpikliø, turinèiø daug
ðarmø ar kaustiko priedø ant
chromuotø ar anoduotø aliu-
minio pavirðiø. Taip galite sugad-
inti apsauginá sluoksná ir sukelti
spalvos pasikeitimà ar daþø
blukimà.  

Daþyto pavirðiaus tvarkymas 

Gilûs ábrëþimai ar akmenukø
duobutës daþytuose pavirðiuose turi
bûti tvarkomi nedelsiant.
Nepadengtas metalas greitai
surûdys ir peraugs á brangiai kainuo-
janèius tvarkymus. 

PASTABA
Jeigu Jûsø automobilis sugadintas
ir reikalauja bet kokios metalinës
dalies taisymo ar pakeitimo, ási-
tikinkite, kad servisas padengs
antikorozine medþiaga visas
tvarkomas ar keièiamas dalis.  

PRIEÞIÛRA

7-58
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Poliruoto metalo prieþiûra

• Norëdami paðalinti kelio smalà ir
vabzdþius, naudokite smalos
nuëmëjà, bet ne grandiklá ar kità
aðtrø daiktà.

• Norëdami apsaugoti poliruoto met-
alo pavirðius nuo korozijos, nau-
dokite vaðko dangà ar chromo
apsaugos priemones ir iðtrinkite iki
gerai spindës.

• Þiemos metu ar pakranèiø regionu-
ose, poliruoto metalo pavirðius
padenkite tvirtesnëmis vaðko ar
apsaugos priemonëmis. Jei bûtina,
padenkite poliruotus pavirðius
antikoroziniu techniniu vazelinu ar
kitu antikoroziniu miðiniu.   

Automobilio apaèios prieþiûra

Korozinës medþiagos, naudojamos
ledo ir sniego paðalinimui ir dulkiø
valdymui, gali susirinkti ant automo-
bilio dugno. Ðios medþiagos nëra
paðalinamos. Todël gali padidëti kai
kuriø automobilio daliø rûdijimas,
kaip pavyzdþiui kuro sistemos, rëmo,
grindø ir iðmetimo sistemos,  net jei
jos buvo apsaugotos antikoroz-
inëmis medþiagomis.
Nuplaukite automobilio dugnà ir ratø
arkas drungnu ar ðaltu vandeniu
kartà per mënesá, kiekvienà kartà po
vaþiavimo bekele ir kiekvienos
þiemos pabaigoje. Ypatingà dëmesá
skirkite ðioms dalims, kadangi sunku
pamatyti purvà. Kelio purvo suðlapin-
imas jo nenuvalius padarys daugiau
þalos, nei naudos. Durø apaèios, sta-
tramsèiai, rëmo dalys, turinèios
drenaþo skyles, neturi uþsikimðti
purvu, kadangi uþsilaikæs ðiose
vietose vanduo gali sukelti rûdijimà. 

PERSPËJIMAS
Nuplovus automobilá, patikrinkite
stabdþius, ar jie nebuvo paveikti
vandens, lëtai vaþiuodami. 

PRIEÞIÛRA
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Aliuminio ratlankiø prieþiûra 

Aliuminio ratlankiai yra padengti
ðvariu apsauginiu sluoksniu.
• Nenaudokite jokiø abrazyviniø

valikliø, poliravimo miðiniø, tirpikliø
ar vieliniø ðepeèiø aliuminio rat-
lankiams. Jie gali paþeisti daþø
pavirðiø.

• Naudokite tik silpnà muilà ar neu-
tralæià valymo priemonæ ir
nuplaukite vandeniu. Taip pat
neuþmirðkite nuvalyti ratlankius,
pravaþiavus druskingais keliais. Tai
padës apsisaugoti nuo korozijos

• Venkite plauti ratlankius didelio
greièio automobiliø plovimo
ðepeèiais. 

• Nenaudokite jokiø rûgðtiniø valik-
liø. Jie gali sugadinti ar sukelti
korozijà aliuminio ratlankius den-
gianèiame apsauginiame sluok-
snyje. 

PRIEÞIÛRA
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VIDAUS PRIEÞIÛRA 
Bendri vidaus prieþiûros reikalavi-
mai

Venkite kaustinio tirpalø, tokiø kaip
kvepalai ar kosmetinis aliejus, pateki-
mo ant panelio, kadangi jie gali sug-
adinti ar pakeisti spalvà. Jeigu jie
pateko ant priekinio panelio, tuoj pat
juos nuvalykite. Þiûrëkite instrukcijas,
kad tinkamai iðvalytumëte viniliná
pavirðiø.   

Vidaus apmuðalø ir apdailos valy-
mas

Vinilas 
Dulkes ir purvà nuo vinilinio pavirði-
aus ðalinkite ðluotele ar dulkiø siur-
bliu. Valykite vinilo pavirðius vinilo
valikliu.   

Medþiaga 
Dulkes ir purvà nuo medþiagos galite
paðalinti ðluotele ar dulkiø siurbliu.
Silpno muilo tirpalai rekomenduoja-
mi apmuðalø ir kilimø valymui.
Atsiradusià dëmæ medþiagoje tuoj
pat iðvalykite dëmiø iðëmiklio pagal-
ba. Jeigu ðvieþia dëmë nëra tuoj pat
iðvaloma, ji gali ásigerti ir gali paveikti
spalvà. Taip pat gali sumaþëti
atsparumo gaisrui savybës, jeigu
medþiaga nëra tinkamai priþiûrëta.   

PERSPËJIMAS
Jeigu naudosite kitus nei rekomen-
duojami valiklius ir procedûras, jos
gali átakoti audinio iðvaizdà ir
atsparumo ugniai savybes.

Saugos dirþo valymas
Valykite dirþà bet kokiu silpnu muilo
tirpalu, rekomenduojamu  valyti
apmuðalams ar kilimams. Vykdykite
su muilu pateiktas instrukcijas.
Nenaudokite baliklio, kadangi jis gali
susilpninti saugos dirþus.   

Langø stiklo vidaus valymas
Jeigu stiklai ið vidaus rasoja (tai yra
padengti riebalø, tepalo ar vaðko
plëvele), jie turi bûti valomi stiklo
valikliu. Laikykitës nurodymø, pateik-
tø ant langø valiklio indo. 

PASTABA
Neábrëþkite ar nesuraiþykite stiklo
vidinës pusës. Tai gali sugadinti
galinio lango atitirpinimo tinklelá.     

PRIEÞIÛRA
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TECHNINIAI DUOMENYS
Èia pateikti techniniai duomenys turi bûti traktuojami tik
kaip bendroji informacija. Jeigu Jums reikia tikslesnës ir
naujesnës informacijos, kreipkitës á ágaliotàjá Kia
atstovà.

Oro kondicionierius

Masës

GVWR : Bendra automobilio masë

GAWR : Bendras aðiø apkrovimas

Iðmatavimai

TECHNINË DOKUMENTACIJA

8-2

Matmuo mm

Bendras ilgis 4,567 [4,625] 

Bendras plotis 1,863 [1,884] 

Bendras aukðtis be stogo bagaþinës 1,732 

Bendras aukðtis su stogo bagaþine 1,812 

Priekinë tarpvëþë 1,580

Galinë tarpvëþë 1,580

Ratø bazë 2,710

Ðaldymo skystis atitinka SAE J639 R134a

Maksimali darbinë talpa 600g

kg

Dalis
Dyzelinis variklis 2.4 Benzininis variklis 3.5 Benzininis variklis

MPD APD MPD APD

Tuðèio automobilio masë 1,981~2,073 1,984 ~2,076 1,863 ~1,975 1,942 ~2,027 

GVWR 2,600 2,600 2,455 2,560 

GAWR
Priekis 1,300 1,300 1,200 1,300 

Galas 1,480 1,480 1,400 1,480 
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Variklis

Elektrinë sistema

TECHNINË DOKUMENTACIJA

8-3

Dalis Dyzelinis variklis 2.4 Benzininis variklis 3.5 Benzininis variklis

Akumuliatorius 12V-100 AH 12V-70AH 12V-70AH

Kintamosios srovës M/T 12V-110 A 12V-95 A -

generatorius A/T 12V-110 A - 12V-120 A

Starteris
M/T 12V-2.2 KW 12V-1.2 KW -

A/T 12V-2.2 KW - 12V-1.2 KW

beðvinis 1.0~1.1mm 1.0~1.1mm

su ðvinu 0.7~0.8mm 0.7~0.8mm

beðvinis PGR5C-11 PFR5N-11, RC10PYPB4

su ðvinu RN10PYP4 RC10YCA4, BKR5ES

Þvakës

Tarpelis

Kodas

Dalis Dyzelinis variklis 2.4 Benzininis variklis 3.5 Benzininis variklis

Cilindro skersmuo × eiga (mm) 91 × 96 86.5 × 100 93 × 85.8

Darbinis tûris (CC) 2,497 2,351 3,496

Suspaudimo laipsnis 17.6 10 10

Uþdegimo eiliðkumas 1-3-4-2 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6

Tuðèia eiga (aps./min.) 800 ± 100 800 ± 100 800 ± 100 

-
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Lemputës Talpos

Lemputë Átampa (W)
Priekiniai þibintai (Ilgos/trumpos) 55/55
Priekiniai posûkiø þibintai 21
Gabaritiniai þibintai 5
Priekiniai ðoniniø posûkiø þibintai 5
Priekiniai rûko þibintai (jei sumontuoti) 27
Galiniai rûko þibintai (jei sumontuoti) 21

Stabdymo ir galiniai þibintai
iðskyrus Europà 27/8

Europa 21/5

Galiniai posûkiø þibintai  
iðskyrus Europà 27

Europa 21

Atsarginiai þibintai
iðskyrus Europà 27

Europa 21
Papildomas stabdymo þibintas 5×5EA
Numeriø apðvietimo þibintai 5
Salono apðvietimas 10
Þemëlapio lemputë 10
Kroviniø skyriaus þibintas (jei sumontuotas) 10
Durø apðvietimas atidarius (jei sumontuotas)) 5
Vanity mirror lights 3

Alyvos Kiekis (l) Klasifikvimas

*1
GSL 4.3 API SERVICE SH 

Variklio alyva 
DSL 8.2 API SERVICE CE ar geresná

Pavarø dëþës APD 11.5 DEXRON II
skystis

MPD
2WD 3.2 API SERVICE GL-4
4WD 2.7 SAE 75W-90 (nekeièiama)

4WD perdavimo dëþë 1.42 DEXRON III (nekeièiama)
Vairo stiprintuvas 0.85~0.9 PSF-III
Priek. diferencialas 1.3 API SERVICE GL-5, SAE 90

Galinis diferencialas
Be LSD 1.3 API SERVICE GL-5,SAE 90
Su LSD 1.6 API SERVICE GL-5, SAE 85W-90 (INFILREX33)

Aliuminio radiatoriams  
Auðinimo skystis

naudoti etitilo pagrindo

Stabdþiø skystis 0.35
FMVSS116 DOT-3

arba DOT-4
Kuras 80 -

TECHNINË DOKUMENTACIJA

8-4

GSL : Benzininis variklis
DSL : Dyzelinis variklis

M/T : Mechaninë pavarø dëþë
AT/ : Automatinë pavarø dëþë

DSL 2.4 GSL 3.5 GSL
10.0 10.8 11.0

*¹ Þiûrëkite rekomenduojamus SAE klampumo numerius, pateiktus puslapyje
7-56. 
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Padangos

Pavarø santykis

TECHNINË DOKUMENTACIJA

8-5

Dydis
Slëgis

Padanga Ratlankis

225/75R16
240 kPa (35 psi)

245/70R16
7.0JJ×16

Dyzelinis 2.4 Benz. 3.5 Bez. 

M/T A/T M/T A/T

1-a 3.749 2.804 3.749 2.804

2-a 2.044 1.531 2.044 1.531

3-a 1.289 1.000 1.289 1.000

4-a 1.000 0.705 1.000 0.703

5-a 0.794 - 0.794 -

Atbulinës eigos 3.453 2.393 3.453 2.393

Variklis

Pavara
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